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ĐVOD 
Voda se v pŚ²rodŊ pohybuje v kolobŊhu, jehoģ souļ§st² je jak pitn§ voda, tak i 

povrchov§ a pouģit§ voda. Vedle funkce nepostradateln® potraviny m§ i funkci 

ekologickou, jako prostŚed² pro ģivot organismŢ a funkci estetickou, jako prostŚed², 

kter® n§s obklopuje a kter® na n§s pŢsob². PodstatnŊ tak ovlivŔuje naġe zdrav² a kvalitu 

ģivota vġeobecnŊ. 

Proto pokud chceme k vĨstavbŊ pŚistupovat z hlediska udrģiteln®ho rozvoje, pak je 

jedn²m z nejdŢleģitŊjġ²ch ļl§nkŢ ŚetŊzu. Sama voda je cenou surovinou, pouģit§ voda 

nav²c obsahuje vyuģitelnou tepelnou energii (pŚ²padnŊ i vyuģitelnou statickou nebo 

kinetickou energii ) a v neposledn² ŚadŊ recyklovateln® l§tky, z nichģ zejm®na fosfor 

bude nabĨvat na vĨznamu, neboŠ zat²m je nevratnŊ odplavov§n do moŚ² a jeho 

ekonomicky vyuģiteln® z§soby se rychle zmenġuj², roste jeho cena a t²m se zdraģuje 

vĨroba potravin. 

ZpŢsob zach§zen² s pouģitou vodou pŚ²mo ovlivŔuje i kvalitu a mnoģstv² pitn® vody 

(vliv na kontaminaci podzemn²ch vod), a kvalitu povrchovĨch vod. Đnik nutrientŢ 

zpŢsobuje trofizaci vod (napŚ. cyanobakteriemi), zhorġen² jejich vyuģit² pro rekreaci a 

v dŢsledku i zhorġen² zdravotn²ho stavu obyvatel. VelkĨ pod²l pitnĨch vod proch§z² 

pŚes stadium povrchovĨch vod, a tak jejich ļ§st m§ svŢj pŢvod v odpadn²ch vod§ch. 

Proto se v posledn² dobŊ st§le v²ce prosazuje komplexn² pohled na hospodaŚen² s vodou 

v obytnĨch budov§ch tzv. ĂEkologick§ sanitaceñ. Ekologick§ sanitace mŢģe bĨt 

definov§na jako takov§ sanitace, kter§ chr§n² a zlepġuje zdrav² obyvatelstva, 

nezpŢsobuje zhorġen² kvality ģivotn²ho prostŚed² a neplĨtv§ pŚ²rodn²mi zdroji, je 

technicky a ekonomicky vhodn§ a soci§lnŊ akceptovateln§. Podobn§ obecnŊ uzn§van§ 

definice je tak® pouģ²v§na ve ġv®dsk®m vĨzkumn®m programu Urban Water, kde je 

v definici ekologick® sanitace zohlednŊno pŊt aspektŢ udrģitelnosti: zdrav², ģivotn² 

prostŚed², ekonomika, soci§lnŊ-kulturn² a technick§ funkce. 

Z pohledu udrģiteln® sanitace by voda, energie i ģiviny v odpadn² vodŊ obsaģen® mŊly 

bĨt recyklov§ny, neboŠ jak zn² jeden reklamn² slogan - nejm®nŊ zneļist² povrchovou 

vodu ta voda, kter§ nebude do povrchov® vody vypuġtŊna. Co nejv²ce vyuģit§ a 

pŚedļiġtŊn§ by mŊla bĨt i sr§ģkov§ voda a mŊlo by bĨt zabezpeļeno, aby se s novĨmi 

stavbami nezhorġovaly odtokov® pomŊry. U rekonstrukc² by se pak v budoucnu 

dokonce odtokov® pomŊry mŊly i zlepġovat a napravovat tak chyby z minulosti. 

Uveden® z§sady plat² zejm®na pro rodinn® domy, skupiny rodinnĨch domŢ, vesnick® a 

horsk® oblasti, vyuģ²t je vġak lze tak® i v mŊstsk® z§stavbŊ, i kdyģ tam se ļasto 

z dŢvodŢ ekonomickĨch a urbanistickĨch Śeġ² problematika jinak a to centr§lnŊ.  

Recyklovat vodu v hotelech, obchodn²ch centrech, administrativn²ch budov§ch a 

budov§ch obļansk® vybavenosti je vġak v ŚadŊ zem² jiģ obvykl® a tato recyklace je 

spojena s novĨm celkovĨm ekologicko-ekonomickĨm pohledem na stavby, kdy se 

maxim§lnŊ recykluje nejen voda, ale i teplo, pŚ²padnŊ dalġ² energie. 

Abychom byli schopni vĨġe uveden® z§sady racion§lnŊ dodrģet, je dŢleģit® ch§pat 

syst®m hospodaŚen² s vodou v budov§ch jako celek a br§t v ¼vahu vġechny vstupy a 

vĨstupy s vodou spojen® ï vodu samotnou, energii a l§tky v n² obsaģen®. A z tŊchto 

hledisek pohl²ģet i na vġechna zaŚ²zen², kter§ vodu pŚiv§d², pom§haj² jej²mu vyuģit² a 

pak vodu odv§d².  VŊŚ²me, ģe tato publikace pomŢģe pŚispŊt k vytvoŚen² tohoto pohledu 

ï neboŠ vġe se ovlivŔuje navz§jem ï ekologie, zdrav², ekonomika a vġe prob²h§ podle 
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nŊjakĨch z§konitost². Ty pro lidstvo vĨhodn® by pak mŊly bĨt podpoŚeny legislativou a 

zobecnŊny technickĨmi pŚedpisy.  
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A13.1 LEGISLATIVNĉ A TECHNICK£ POĢADAVKY 
A PřEDPISY 

VŊtġina ļeskĨch technickĨch norem jsou pŚevzat® evropsk® normy, vydan® pod 

oznaļen²m ĻSN EN xx xxxx, nŊkter® jsou tzv. ļist® ļesk® technick® normy oznaļovan® 

ĻSN a Śeġ²c² problematiku, kter§ nen² Śeġena v norm§ch evropskĨch. Ļesk® technick® 

normy mohou bĨt tak® tzv. zbytkovĨmi normami ĻSN doplŔuj²c²mi evropsk® normy 

v ļ§stech, v nichģ evropsk® normy ponech§vaj² moģnost vĨbŊru mezi v²ce zpŢsoby 

Śeġen² nebo Śeġ²c²mi problematiku Śeġenou v evropskĨch norm§ch jen ļ§steļnŊ. Ve 

vodn²m hospod§Śstv² jsou vyd§v§ny tak® odvŊtvov® technick® normy oznaļovan® jako 

TNV. Ļesk® technick® normy (ĻSN) vyd§v§ ĐŚad pro technickou normalizaci, 

metrologii a st§tn² zkuġebnictv² (ĐNMZ - http://www.unmz.cz/urad/unmz). OdvŊtvov® 

technick® normy vodn²ho hospod§Śstv² vyd§v§ HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha 

(http://www.hydroprojekt.cz/ - technick§ normalizace). 

Tak® vŊtġina ļeskĨch legislativn²ch pŚedpisŢ pŚinejmenġ²m navazuje na pŚedpisy 

evropsk® ï zejm®na na R§mcovou smŊrnici EU o vodn² politice a dalġ² smŊrnice z 

oblasti vody a na obnoven® strategie EU pro udrģitelnĨ rozvoj. V tŊchto smŊrnic²ch jsou 

uvedeny c²lov® stavy, kterĨch m§ Ļesk§ republika postupnŊ dos§hnout a ke kterĨm se 

zav§zala v pŚ²stupov® smlouvŊ k EU a za nesplnŊn² z§vazkŢ hroz² i ĻR sankce 

(nejaktu§lnŊjġ² informace o cel® legislativŊ by mŊly bĨt na str§nk§ch MĢP - 

http://www.mzp.cz/cz/legislativa, dalġ²m obs§hlĨm zdrojem jsou str§nky 

http://www.sovak.cz/ a http://www.czwa.cz/). 

Z vĨvoje ļiġtŊn² odpadn²ch vod je zŚejm®, ģe i pŚes znaļnĨ pokrok v ļistotŊ 

povrchovĨch vod a vysokou ¼roveŔ ļist²ren odpadn²ch vod ve srovn§n² s nŊkterĨmi 

novĨmi a dokonce i starĨmi ļleny EU jsou tyto c²le splniteln® jen v pŚ²padŊ, ģe se zmŊn² 

technologie na ļiġtŊn² vod (se souļasnĨmi technologiemi nen² moģn® dos§hnout 

poģadovan® ¼rovnŊ, zejm®na na m§lo vodnĨch toc²ch), a ģe se zmŊn² i pŚ²stup ï tj. 

prioritou pŚi ļiġtŊn² se stanou ģiviny, zejm®na fosfor, kde je tŚeba sn²ģit jeho obsah 

v odt®kaj²c²ch vod§ch na desetinu souļasnĨch hodnot [6]17[6]. Z rozboru problematiky 

vĨskytu fosforu je pak zŚejm®, ģe nevystaļ²me s intenzifikac² procesu ļiġtŊn² na 

centr§ln²ch ļist²rn§ch, ale ģe bude nutn® prov®st i syst®mov® z§sahy tĨkaj²c² se prodeje 

l§tek obsahuj²c²ch fosfor a organizaļn² opatŚen² pŚi Śeġen² odv§dŊn² vod a probl®m Śeġit 

jiģ u zdrojŢ, kdy je to ekonomiļtŊjġ².  

ĻlenŊn² kapitoly 

Kapitola A13.1 je ļlenŊna tak, ģe v prvn² ļ§sti obsahuje vġeobecn® informace popisuj²c² 

povolov§n² vodohospod§ŚskĨch staveb (VS), d§le se ļlen² podle typu vod a pak podle 

toho, jak je s vodami nakl§d§no, na legislativn² pŚedpisy a technick® poģadavky pro 

oblasti: 

a) PŚipojen² na veŚejn® vodovody a kanalizace. Jde o problematiku jak pitn® vody ï 

ļ§st obsahuj²c² poģadavky na z§sobov§n² pitnou vodou a rozvody pitn® a 

uģitkov® vody (napojen² na vodovod, vodovodn² pŚ²pojka, studna), tak i odpadn² 

vody vypouġtŊn® do veŚejn® kanalizace ï ļ§st obsahuj²c² poģadavky na vody 

vypouġtŊn® do veŚejn® kanalizace a objekty s t²m souvisej²c² (napŚ. kanalizaļn² 

Ś§d, kanalizaļn² pŚ²pojka). Viz ļ§st A13.1.2. 

http://www.unmz.cz/urad/unmz
http://www.hydroprojekt.cz/
http://www.mzp.cz/cz/legislativa
http://www.sovak.cz/
http://www.czwa.cz/
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b) Odpadn² vody a jejich ļiġtŊn² ï obsahuj²c² poģadavky na vypouġtŊn² do vod 

povrchovĨch a podzemn²ch, poģadavky na objekty spojen® s odv§dŊn²m a 

ļiġtŊn²m odpadn²ch vod a ļinnosti s t²m souvisej²c². Viz ļ§st A13.1.3. 

c) Sr§ģkov® vody ï obsahuj²c² odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod veŚejnou kanalizac² a 

oblast  HDV (odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod). Viz ļ§st A13.1.4. 

PŚehled nejdŢleģitŊjġ²ch legislativn²ch pŚedpisŢ a norem je pak v pŚ²loze A. 

A13.1.1 Vġeobecn® legislativn² poģadavky na povolov§n² 
vodohospod§ŚskĨch staveb 

A13.1.1.1 Projekļn² pr§ce, stavebn² Ś²zen², stavebn² povolen² 

Projektov§ ļinnost 

Rozsah a obsah projektov® dokumentace je upraven vyhl§ġkou ļ. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. U staveb vyģaduj²c²ch stavebn² povolen² se zpracov§v§ projekt pro 

stavebn² povolen². Projekt stavby zpracov§v§ autorizovan§ osoba.  

Stavebn² Ś²zen² 

Ģ§dost o stavebn² povolen² spolu s pŚedepsanĨmi pŚ²lohami pod§v§ stavebn²k u 

stavebn²ho ¼Śadu, kterĨ je pŚ²sluġnĨ o vŊci rozhodovat. Ģ§dost o povolen² stavby je 

nezbytn® pod§vat na pŚ²sluġn®m formul§Śi, kterĨ je upraven vyhl§ġkou ļ. 526/2006 Sb. 

Okamģikem pod§n² ģ§dosti na pŚ²sluġnĨ stavebn² ¼Śad je zah§jeno stavebn² Ś²zen².  

Đļastn²ci stavebn²ho Ś²zen² 

Đļastn²ky stavebn²ho Ś²zen² jsou stavebn²k, vlastn²k stavby, na n²ģ m§ bĨt provedena 

zmŊna ļi udrģovac² pr§ce, nen²-li stavebn²kem, vlastn²k pozemku, na kter®m m§ bĨt 

stavba prov§dŊna, nen²-li stavebn²kem, vlastn²k stavby na pozemku, na kter®m m§ bĨt 

stavba prov§dŊna, a ten, kdo m§ k tomuto pozemku nebo stavbŊ pr§vo odpov²daj²c² 

vŊcn®mu bŚemenu, mohou-li bĨt jejich pr§va navrhovanou stavbou pŚ²mo dotļena, 

vlastn²k sousedn²ho pozemku nebo stavby na nŊm, mŢģe-li bĨt jeho vlastnick® pr§vo 

navrhovanou stavbou pŚ²mo dotļeno, ten, kdo m§ k sousedn²mu pozemku pr§vo 

odpov²daj²c² vŊcn®mu bŚemenu, mŢģe-li bĨt toto pr§vo navrhovanou stavbou pŚ²mo 

dotļeno. Stavebn² ¼Śad mŢģe pŚizvat ke stavebn²mu Ś²zen² i jin® osoby, zejm®na 

projektanta, zhotovitele stavby, ty vġak nejsou ¼ļastn²ky stavebn²ho Ś²zen². 

Pr§va a povinnosti ¼ļastn²kŢ spr§vn²ho Ś²zen² 

¶ Pr§va a povinnosti ¼ļastn²kŢ spr§vn²ho Ś²zen² jsou obecnŊ upraveny spr§vn²m 

Ś§dem, z§kon ļ. 500/2004 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.  

¶ Pr§va a povinnosti ¼ļastn²kŢ stavebn²ho Ś²zen² jsou upraveny spr§vn²m Ś§dem a 

d§le ve stavebn²m z§konŊ ļ. 183/2006 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

¶ Pr§va a povinnosti ¼ļastn²kŢ vodopr§vn²ho Ś²zen² jsou upraveny spr§vn²m Ś§dem, 

stavebn²m z§konem a d§le vodn²m z§konem ļ. 254/2001 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ.  

Dotļen® org§ny 

¶ Spr§vn² Ś§d ustanoven² Ä 136 upravuje postaven² tzv. dotļenĨch org§nŢ, kter® 

vykon§vaj² ļinnost na ¼seku veŚejn® spr§vy a v r§mci ochrany veŚejnĨch z§jmŢ 
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svŊŚenĨch jim zvl§ġtn²mi pŚedpisy a v r§mci toho vyd§vaj² z§vazn§ stanoviska a 

stanoviska. 

¶ Rozhodov§n² spr§vn²ch org§nŢ podm²nŊn® z§vaznĨm stanoviskem je specifikov§no 

v ustanoven² Ä 149 spr§vn²ho Ś§du1, a to vļetnŊ pr§vn² ¼pravy moģnosti n§pravy 

v r§mci odvolac²ho Ś²zen² nebo v r§mci pŚezkumn®ho Ś²zen², kdy je moģn® vadn® ļi 

nez§konn® z§vazn® stanovisko zruġit.   

¶ PŚehled dotļenĨch org§nŢ vystupuj²c²ch v Ś²zen²ch dle stavebn²ho z§kona lze nal®zt 

na internetovĨch str§nk§ch http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-

rad/Stanoviska-a-metodiky/Prehled-dotcenych-organu-ve-stavebnim-rizeni---vec. 

Vodopr§vn² Ś²zen², ohl§ġen² stavby                      

Vodopr§vn² Ś²zen² se Ś²d² z§konem ļ. 254/2001 Sb. (vodn² z§kon) a z§konem ļ. 

183/2006 Sb. (stavebn² z§kon). Vzhledem k tomu, ģe stavba ļist²rny odpadn²ch vod je 

vodn²m d²lem (d§le jen VD), je tŚeba k jej²mu zŚ²zen², zmŊn§m a zruġen² dle vodn²ho 

z§kona povolen² vodopr§vn²ho org§nu, i kdyģ souļasnĨ vodn² z§kon umoģŔuje i 

povolen² nŊkterĨch domovn²ch ļist²ren na ohl§ġen².  

Povolen² stavby VD je vģdy z²sk§v§no ve dvou f§z²ch. V prvn² f§zi je nezbytn® z²skat 

povolen² k um²stŊn² stavby a v druh® f§zi mus² stavebn²k z²skat povolen² k realizaci 

stavby (stavebn² povolen²). Povolen² s um²stŊn²m stavby vyd§v§ stavebn² ¼Śad obecnĨ 

dle Ä 13 stavebn²ho z§kona. Stavebn² ¼Śad z§roveŔ s povolen²m k um²stŊn² stavby d§v§ 

k VD souhlas dle Ä 15 odst. 3 stavebn²ho z§kona o souladu navrhovan® stavby s 

¼zemn²m pl§nem a s ¼zemn²m rozhodnut²m.  

K povolen² realizace stavby VD je pŚ²sluġnĨ vodopr§vn² ¼Śad, kter®mu pak pŚ²sluġ² 

vĨkon ļinnosti stavebn²ho ¼Śadu. Đļastn²ky vodopr§vn²ho Ś²zen² jsou ¼ļastn²ci 

stavebn²ho Ś²zen² (viz vĨġe) a d§le za splnŊn² podm²nek Ä 115 vodn²ho z§kona mŢģe bĨt 

¼ļastn²kem obec, jestliģe dojde stavbou VD k ovlivnŊn² vodn²ch pomŊrŢ na jej²m 

¼zem², d§le dotĨk§-li se stavba vodn²ho toku, je ¼ļastn²kem spr§vce vodn²ho toku, a 

pokud o to poģ§d§ je ¼ļastn²kem obļansk® sdruģen², kter® m§ ve svĨch stanov§ch jako 

n§plŔ ochranu pŚ²rody a krajiny.  Vodopr§vn² ¼Śad pŚ²sluġnĨ k povolen² VD rozhoduje 

t®ģ o jeho uveden² do zkuġebn²ho a trval®ho provozu.  

Za splnŊn² podm²nek ustanoven² Ä 15a vodn²ho z§kona je moģn® realizovat malou 

dom§c² ļist²rnu odpadn²ch vod na ohl§ġen² (postup rozhodov§n² a souvisej²c² ļinnosti je 

                                                 
1
  Ä 149 spr§vn²ho Ś§du  

Rozhodnut² podm²nŊn® z§vaznĨm stanoviskem 
(1) Z§vazn® stanovisko je ¼kon uļinŊnĨ spr§vn²m org§nem na z§kladŊ z§kona, kterĨ nen² samostatnĨm rozhodnut²m ve 
spr§vn²m Ś²zen² a jehoģ obsah je z§vaznĨ pro vĨrokovou ļ§st rozhodnut² spr§vn²ho org§nu. Spr§vn² org§ny pŚ²sluġn® k 
vyd§n² z§vazn®ho stanoviska jsou dotļenĨmi org§ny. 
(2) Spr§vn² org§n usnesen²m pŚeruġ² Ś²zen², jestliģe se dozvŊdŊl, ģe prob²h§ Ś²zen², v nŊmģ m§ bĨt vyd§no z§vazn® 
stanovisko. 
(3) Jestliģe bylo v prŢbŊhu Ś²zen² o ģ§dosti vyd§no z§vazn® stanovisko, kter® znemoģŔuje ģ§dosti vyhovŊt, neprov§d² 
spr§vn² org§n dalġ² dokazov§n² a ģ§dost zam²tne. 
(4) Jestliģe odvol§n² smŊŚuje proti obsahu z§vazn®ho stanoviska, vyģ§d§ odvolac² spr§vn² org§n potvrzen² nebo zmŊnu 
z§vazn®ho stanoviska od spr§vn²ho org§nu nadŚ²zen®ho spr§vn²mu org§nu pŚ²sluġn®mu k vyd§n² z§vazn®ho 
stanoviska. Tomuto spr§vn²mu org§nu zas²l§ odvol§n² spolu s vyj§dŚen²m spr§vn²ho org§nu prvn²ho stupnŊ a s 
vyj§dŚen²m ¼ļastn²kŢ. Po dobu vyŚizov§n² vŊci nadŚ²zenĨm spr§vn²m org§nem spr§vn²ho org§nu, kterĨ je pŚ²sluġnĨ k 
vyd§n² z§vazn®ho stanoviska, lhŢta podle Ä 88 odst. 1 nebŊģ². 
 (5) Nez§konn® z§vazn® stanovisko lze zruġit nebo zmŊnit v pŚezkumn®m Ś²zen², k nŊmuģ je pŚ²sluġnĨ nadŚ²zenĨ 
spr§vn² org§n spr§vn²ho org§nu, kterĨ vydal z§vazn® stanovisko. Jestliģe spr§vn² org§n pŚi sv® ¼Śedn² ļinnosti zjist², ģe 
jinĨ spr§vn² org§n uļinil nez§konn® z§vazn® stanovisko, d§ podnŊt spr§vn²mu org§nu pŚ²sluġn®mu k pŚezkumn®mu 
Ś²zen² a vyļk§ jeho rozhodnut². 
 (6) Zruġen² nebo zmŊna z§vazn®ho stanoviska je v pŚ²padŊ, ģe rozhodnut², kter® bylo z§vaznĨm stanoviskem 
podm²nŊno, jiģ nabylo pr§vn² moci, dŢvodem obnovy Ś²zen². 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Prehled-dotcenych-organu-ve-stavebnim-rizeni---vec
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Prehled-dotcenych-organu-ve-stavebnim-rizeni---vec
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zobrazen na Obr. 2. Stavebn²k v prvn² f§zi z²sk§ u obecn®ho stavebn²ho ¼Śadu povolen² 

k um²stŊn² stavby, souhlas o souladu stavby s ¼zemn²m pl§nem a pot® stavbu ohl§s² 

vodopr§vn²mu ¼Śadu. Jestliģe vodopr§vn² ¼Śad s ohl§ġenou stavbou mal® domovn² 

ļist²rny souhlas², m§ se za povolen® i vypouġtŊn² odpadn²ch vod do vod povrchovĨch 

nebo podzemn²ch. Podm²nkou pro to, aby stavba mal® domovn² ĻOV mohla bĨt 

povolena na ohl§ġen² je, ģe ĻOV spln² podm²nky pro z²sk§n² CE a ģe pŚi zkouġce typu 

dos§hne poģadovanĨch hodnot ¼ļinnosti. VĨrobce vĨġe uveden® deklaruje ġt²tkem na 

ĻOV a v dokumentaci vĨrobku viz Obr. 1. Aby vĨrobce mohl deklarovat splnŊn² 

podm²nek, tak tyto ļist²rny mus² bĨt posouzeny jak z hlediska ¼ļinnost, tak tak® 

z hlediska statiky (stability) a bezpeļnosti. C²lem tohoto postupu je hlavnŊ ochrana 

z§kazn²ka a ¼spora ļasu pŚi povolov§n² tŊchto objektŢ. Projektant i z§kazn²k si mohou 

od vĨrobce vyģ§dat tzv. ES prohl§ġen² (CE), coģ je vlastnŊ deklarace hodnot 

dosahovanĨch zaŚ²zen²m, pro kter® je vyd§no a prohl§ġen², ģe ĻOV vyhovŊla po str§nce 

stability a bezpeļnosti. Bez tohoto prohl§ġen² by v dneġn² dobŊ nemŊla bĨt ģ§dn§ ĻOV 

vyuģ²vaj²c² typovĨ vĨrobek povolena.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: PŚ²klad informac² pro oznaļen² shody na vĨrobku [6]                 

Obr. 2: Sch®ma rozhodov§n² pŚi povolov§n² domovn² ĻOV [6] 

Povolen² stavby VD, kter® m§ slouģit k nakl§d§n² s vodami povolovan®mu podle Ä 8 

vodn²ho z§kona, mŢģe bĨt vyd§no pouze v pŚ²padŊ, ģe je povoleno odpov²daj²c² 

nakl§d§n² s vodami nebo se povolen² k nakl§d§n² s vodami povoluje souļasnŊ 

s povolen²m k proveden² stavby VD. Stavebn² povolen² ani ohl§ġen² nevyģaduj² 

stavebn² ¼pravy vodovodŢ a kanalizac², pokud se nemŊn² jejich trasa.  

VD nelze povolovat ve zkr§cen®m stavebn²m Ś²zen² dle Ä 117 stavebn²ho z§kona 

(certifik§t autorizovan®ho inspektora) s vĨjimkou staveb vodovodn²ch ŚadŢ, 

kanalizaļn²ch stok a kanalizaļn²ch objektŢ, kter® nevyģaduj² povolen² k nakl§d§n² 

s vodami.  
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Stavebn² povolen² 

Ve stavebn²m povolen² stanov² stavebn² ¼Śad z§vazn® podm²nky pro uveden² a uģ²v§n² 

stavby a rozhodne o n§mitk§ch ¼ļastn²kŢ Ś²zen². Stavebn² povolen² pozbĨv§ platnost, 

jestliģe stavba nebyla zah§jena do dvou let ode dne, kdy nabylo stavebn² povolen² 

pr§vn² moci, pokud stavebn² ¼Śad v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech nestanovil pro zah§jen² 

stavby delġ² lhŢtu. Platnost stavebn²ho povolen² mŢģe stavebn² ¼Śad prodlouģit na 

odŢvodnŊnou ģ§dost stavebn²ka, je-li tato ģ§dost pod§na pŚed uplynut²m doby platnosti 

stavebn²ho povolen².  

Vodopr§vn² org§n v povolen² VD d§le stanov² povinnosti, popŚ²padŊ podm²nky, za 

kterĨch stavbu povoluje. Podle potŚeby uloģ² ģadateli o povolen² zŚ²dit vodn² znaļku 

(cejch), popŚ²padŊ pŚedloģit ke schv§len² n§vrh manipulaļn²ho Ś§du VD, popŚ. 

povinnost pŚedloģit provozn² Ś§d VD ke kolaudaci stavby. 

A13.1.1.2 Kolaudace stavby a jej² uveden² do provozu 

Dle Ä 119 stavebn²ho z§kona vŊtġina staveb ke sv®mu uģ²v§n² vyģaduje ohl§ġen² uģ²v§n² 

stavebn²mu ¼Śadu nebo kolaudaļn² souhlas. 

Ozn§men² uģ²v§n², kolaudaļn² souhlas, zah§jen² uģ²v§n² 

Ozn§men² uģ²v§n² postaļ² u staveb, kter® nepodl®haj² kolaudaļn²mu souhlasu.  

Kolaudaļn² souhlas se vyģaduje u staveb, jejichģ vlastnosti nemohou budouc² uģivatel® 

ovlivnit. U staveb VD je ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ vyģadov§n kolaudaļn² souhlas. Forma 

ozn§men² uģ²v§n² a ģ§dosti o vyd§n² kolaudaļn²ho souhlasu je stanovena vyhl§ġkou  

ļ. 526/2006 Sb. Pokud stavebn² ¼Śad do 30 dnŢ od ozn§men² uģ²v§n², uģ²v§n² stavby 

nezak§ģe, mŢģe stavebn²k stavbu uģ²vat.  

U kolaudaļn²ho souhlasu je vyģadov§na z§vŊreļn§ kontroln² prohl²dka stavby. Stavebn² 

¼Śad do 15 dnŢ ode dne doruļen² ģ§dosti stavebn²ka o vyd§n² kolaudaļn²ho souhlasu 

stanov² term²n proveden² z§vŊreļn® kontroln² prohl²dky stavby a souļasnŊ uvede, kter® 

doklady pŚi n² stavebn²k pŚedloģ². PŚi z§vŊreļn® kontroln² prohl²dce stavebn² ¼Śad 

zejm®na zkoum§, zda byla stavba provedena v souladu s ohl§ġen²m stavebn²mu ¼Śadu, 

podle vydan®ho stavebn²ho povolen² a ovŊŚen® projektov® dokumentace a zda jsou 

dodrģeny obecn® poģadavky na vĨstavbu, vļetnŊ bezbari®rov®ho uģ²v§n² stavby, pokud 

je pr§vn²m pŚedpisem vyģadov§no. D§le zkoum§, zda skuteļn® proveden² stavby nebo 

jej² uģ²v§n² nebude ohroģovat ģivot a veŚejn® zdrav², ģivot a zdrav² zv²Śat, bezpeļnost 

anebo ģivotn² prostŚed².  

Jestliģe stavebn² ¼Śad zjist² z§vady br§n²c² bezpeļn®mu uģ²v§n² stavby nebo rozpor se 

z§vaznĨmi stanovisky dotļenĨch, vyd§ do 15 dnŢ ode dne proveden² z§vŊreļn® 

kontroln² prohl²dky rozhodnut², kter® je prvn²m ¼konem v Ś²zen², a uģ²v§n² stavby 

zak§ģe. V pŚ²padŊ, ģe stavebn² ¼Śad nezjist² vady br§n²c² uģ²v§n² stavby, v t®ģe lhŢtŊ 

vyd§ kolaudaļn² souhlas, kterĨm povol² uģ²v§n² stavby.   

PŚedļasn® uģ²v§n²  

PŚi dodrģen² stanovenĨch podm²nek pr§vn² ¼prava stavebn²ho z§kona pŚipouġt² 

umoģnŊn² ļasovŊ omezen®ho pŚedļasn® uģ²v§n² stavby pŚed jej²m ¼plnĨm dokonļen²m. 

Stavebn² ¼Śad mŢģe na ģ§dost stavebn²ka vydat ļasovŊ omezen® povolen² k 

pŚedļasn®mu uģ²v§n² stavby pŚed jej²m ¼plnĨm dokonļen²m, pokud to nem§ podstatnĨ 

vliv na uģivatelnost stavby, neohroz² to bezpeļnost a zdrav² osob nebo zv²Śat anebo 
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ģivotn² prostŚed². Povolen² k uģ²v§n² stavby se vyd§v§ pouze na z§kladŊ ģ§dosti 

stavebn²ka ļi vlastn²ka stavby [1]. 

Zkuġebn² provoz  

Zkuġebn²m provozem stavby se ovŊŚuje funkļnost a vlastnosti proveden® stavby podle 

projektov® dokumentace. Zkuġebn² provoz je povolov§n nebo jeho kon§n² mŢģe 

stavebn² ¼Śad uloģit, vyģaduje-li se vyhodnocen² provozu k uģ²v§n² stavby [1]. 

A13.1.2 Napojen² nemovitost² na vodovod a kanalizaci pro veŚejnou 
potŚebu 

Pro napojen² nemovitost² na vodovod a kanalizaci pro veŚejnou potŚebu plat² z§kon  

ļ. 274/2001 Sb. Ăo vodovodech a kanalizac²ch pro veŚejnou potŚebu a o zmŊnŊ 

nŊkterĨch z§konŢ (z§kon o vodovodech a kanalizac²ch)ñ a vyhl§ġka ļ. 268/2009 Sb.  

Ăo technickĨch poģadavc²ch na stavbyñ navazuj²c² na stavebn² z§kon. Z§kon  

ļ. 274/2001 Sb. upravuje nŊkter® vztahy vznikaj²c² pŚi rozvoji, vĨstavbŊ a provozu 

vodovodŢ a kanalizac² slouģ²c²ch veŚejn® potŚebŊ, pŚ²pojek na nŊ napojenĨch, jakoģ i 

pŢsobnost org§nŢ ¼zemn²ch samospr§vnĨch celkŢ a spr§vn²ch ¼ŚadŢ na tomto ¼seku.  

Pokud tak nestanov² vodopr§vn² ¼Śad, nevztahuje se tento z§kon na vodovody a 

kanalizace, u nichģ je prŢmŊrn§ denn² produkce niģġ² neģ 10 m
3
 nebo je-li poļet 

fyzickĨch osob trvale vyuģ²vaj²c²ch vodovod nebo kanalizaci niģġ² neģ 50, na vodovody 

slouģ²c² k trval®mu rozvodu jin® neģ pitn® vody a na odd²ln® kanalizace slouģ²c² k 

odv§dŊn² povrchovĨch vod vzniklĨch odtokem sr§ģkovĨch vod. Tento z§kon se d§le 

nevztahuje na ty vodovody a kanalizace, na kter® nen² pŚipojen alespoŔ 1 odbŊratel.  

A13.1.2.1 Z§kladn² pojmy pouģ²van® v z§konŊ o vodovodech a kanalizac²ch 

Vodovod  

Vodovodem se v z§konŊ rozum² vodovod pro veŚejnou potŚebu, coģ je provoznŊ 

samostatnĨ soubor staveb a zaŚ²zen² zahrnuj²c² vodovodn² Śady a vod§rensk® objekty, 

jimiģ jsou zejm®na stavby pro j²m§n² a odbŊr povrchov® nebo podzemn² vody, jej² 

¼pravu a shromaģŅov§n². Vodovod pro veŚejnou potŚebu je vodn²m d²lem. 

Kanalizace  

Kanalizac² se v z§konŊ rozum² kanalizace pro veŚejnou potŚebu, coģ je provoznŊ 

samostatnĨ soubor staveb a zaŚ²zen² zahrnuj²c² kanalizaļn² stoky k odv§dŊn² odpadn²ch 

vod a sr§ģkovĨch vod spoleļnŊ nebo odpadn²ch vod samostatnŊ a sr§ģkovĨch vod 

samostatnŊ, kanalizaļn² objekty, ļist²rny odpadn²ch vod, jakoģ i stavby k ļiġtŊn² 

odpadn²ch vod pŚed jejich vypouġtŊn²m do kanalizace. Odv§d²-li se odpadn² voda a 

sr§ģkov§ voda spoleļnŊ, jedn§ se o jednotnou kanalizaci. Odv§d²-li se odpadn² voda 

samostatnŊ a sr§ģkov§ voda tak® samostatnŊ, jedn§ se o odd²lnou kanalizaci. Kanalizace 

pro veŚejnou potŚebu je vodn²m d²lem.  

Provozovatel vodovodu nebo kanalizace 

Osoba, kter§ provozuje vodovod nebo kanalizaci pro veŚejnou potŚebu a je drģitelem 

povolen² k provozov§n² tohoto vodovodu nebo kanalizace vydan®ho krajskĨm ¼Śadem. 
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OdbŊratel 

Vlastn²k pozemku nebo stavby pŚipojen® na vodovod nebo kanalizaci pro veŚejnou 

potŚebu; u budov v majetku Ļesk® republiky je odbŊratelem organizaļn² sloģka st§tu, 

kter® pŚ²sluġ² hospodaŚen² s touto budovou podle zvl§ġtn²ho z§kona; u budov, u nichģ 

spoluvlastn²k budovy je vlastn²kem bytu nebo nebytov®ho prostoru jako prostorovŊ 

vymezen® ļ§sti budovy a z§roveŔ pod²lovĨm spoluvlastn²kem spoleļnĨch ļ§st² budovy, 

je odbŊratelem spoleļenstv² vlastn²kŢ. 

VnitŚn² vodovod 

Potrub² urļen® pro rozvod vody po pozemku nebo stavbŊ, kter® navazuje na konec 

vodovodn² pŚ²pojky. VnitŚn² vodovod nen² vodn²m d²lem. 

VnitŚn² kanalizace 

Potrub² urļen® k odv§dŊn² odpadn²ch vod, popŚ²padŊ i sr§ģkovĨch vod, z pozemku nebo 

stavby aģ k m²stu pŚipojen² na kanalizaļn² pŚ²pojku. VnitŚn² kanalizace nen² vodn²m 

d²lem. 

Vodovodn² pŚ²pojka 

Samostatn§ stavba tvoŚen§ ¼sekem potrub² od odboļen² z vodovodn²ho Śadu k 

vodomŊru, a nen²-li vodomŊr, pak k vnitŚn²mu uz§vŊru pŚipojen®ho pozemku nebo 

stavby. Odboļen² s uz§vŊrem je souļ§st² vodovodu. Vodovodn² pŚ²pojka nen² vodn²m 

d²lem. 

Kanalizaļn² pŚ²pojka  

Samostatn§ stavba tvoŚen§ ¼sekem potrub² od vy¼stŊn² vnitŚn² kanalizace stavby nebo 

odvodnŊn² pozemku k za¼stŊn² do stokov® s²tŊ. Kanalizaļn² pŚ²pojka nen² vodn²m 

d²lem. 

A13.1.2.2 Odv§dŊn² odpadn²ch vod ve smyslu z§kona o vodovodech a 
kanalizac²ch 

Odveden² odpadn²ch vod z pozemku nebo stavby je podle z§kona ļ. 274/2001 Sb. 

splnŊno okamģikem vtoku odpadn²ch vod z kanalizaļn² pŚ²pojky do kanalizace pro 

veŚejnou potŚebu. Kanalizac² mohou bĨt odv§dŊny odpadn² vody jen v m²Śe zneļiġtŊn² a 

v mnoģstv² stanoven®m v kanalizaļn²m Ś§du, kterĨ mus² m²t zpracov§n kaģdĨ vlastn²k 

kanalizace pro veŚejnou potŚebu, a ve smlouvŊ o odv§dŊn² odpadn²ch vod. OdbŊratel je 

povinen v m²stŊ a rozsahu stanoven®m kanalizaļn²m Ś§dem kontrolovat m²ru zneļiġtŊn² 

vypouġtŊnĨch odpadn²ch vod do kanalizace. Odpadn² vody, kter® k dodrģen² nejvyġġ² 

m²ry zneļiġtŊn² podle kanalizaļn²ho Ś§du vyģaduj² pŚedchoz² ļiġtŊn², mohou bĨt 

vypouġtŊny do kanalizace jen s povolen²m vodopr§vn²ho ¼Śadu. Vodopr§vn² ¼Śad mŢģe 

povolen² udŊlit jen tehdy, bude-li zajiġtŊno vyļiġtŊn² tŊchto vod na m²ru zneļiġtŊn² 

odpov²daj²c² kanalizaļn²mu Ś§du. Kanalizaļn² Ś§d mus² bĨt schv§len vodopr§vn²m 

¼Śadem a stanov² nejvyġġ² pŚ²pustnou m²ru zneļistŊn² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch do 

kanalizace pro veŚejnou potŚebu, popŚ²padŊ nejvyġġ² pŚ²pustn® mnoģstv² tŊchto vod a 

dalġ² podm²nky provozu t®to kanalizace. V pŚ²padŊ, ģe je kanalizace ukonļena ļist²rnou 

odpadn²ch vod, nen² dovoleno vypouġtŊt do kanalizace odpadn² vody pŚes septiky ani 

pŚes ģumpy. 
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A13.1.2.3 MŊŚen² mnoģstv² dod§van® vody 

Mnoģstv² dodan® vody mŊŚ² provozovatel vodovodu pro veŚejnou potŚebu vodomŊrem, 

kterĨ je stanovenĨm mŊŚidlem podle z§kona ļ. 505/1990 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ. JinĨ zpŢsob urļen² mnoģstv² dodan® vody mŢģe stanovit v odŢvodnŊnĨch 

pŚ²padech pouze vlastn²k, popŚ²padŊ provozovatel vodovodu pro veŚejnou potŚebu, 

pokud je k tomu vlastn²kem zmocnŊn, a to se souhlasem odbŊratele. VodomŊrem 

registrovan® mnoģstv² dodan® vody nebo jinĨm zpŢsobem urļen® mnoģstv² dodan® 

vody je podkladem pro vy¼ļtov§n² dod§vky (fakturaci) vody. 

Vlastn²kem vodomŊru je vlastn²k vodovodu pro veŚejnou potŚebu, s vĨjimkou pŚ²padŢ, 

kdy pŚede dnem nabyt² ¼ļinnosti tohoto z§kona se prokazatelnŊ stal vlastn²kem 

vodomŊru provozovatel vodovodu pro veŚejnou potŚebu. Osazen², ¼drģbu a vĨmŊnu 

vodomŊru prov§d² provozovatel vodovodu pro veŚejnou potŚebu.  

ZpŢsob urļen² mnoģstv² odeb²ran® vody, nen²-li osazen vodomŊr, stanov² vyhl§ġka  

ļ. 428/2001 Sb. Mnoģstv² odebran® vody se v tomto pŚ²padŊ stanov² podle smŊrnĨch 

ļ²sel roļn² potŚeby vody uvedenĨch ve vyhl§ġce ļ. 428/2001 Sb. ve znŊn² vyhl§ġky  

ļ. 120/2011 Sb. nebo, pokud byla odebran§ voda v pŚedchoz²m obdob² minim§lnŊ 1 rok 

mŊŚena a nedoġlo ke zmŊn§m podm²nek u odbŊratele, podle vĨġe pŚedchoz²ho 

mŊŚen®ho odbŊru.  

A13.1.2.4 Vodovodn² a kanalizaļn² pŚ²pojky ve smyslu z§kona o vodovodech a 
kanalizac²ch 

Vlastn²kem pŚ²pojky, popŚ²padŊ jej²ch ļ§st² zŚ²zenĨch pŚede dnem nabyt² ¼ļinnosti 

tohoto z§kona, je vlastn²k pozemku nebo stavby pŚipojen® na vodovod nebo kanalizaci, 

neprok§ģe-li se opak. Vlastn²k vodovodn² pŚ²pojky je povinen zajistit, aby vodovodn² 

pŚ²pojka byla provedena a uģ²v§na tak, aby nemohlo doj²t ke zneļiġtŊn² vody ve 

vodovodu. Vlastn²k kanalizaļn² pŚ²pojky je povinen zajistit, aby kanalizaļn² pŚ²pojka 

byla provedena jako vodotŊsn§ a tak, aby nedoġlo ke zmenġen² prŢtoļn®ho profilu 

stoky, do kter® je za¼stŊna. 

PŚ²pojku poŚizuje na sv® n§klady odbŊratel, nen²-li dohodnuto jinak; vlastn²kem 

pŚ²pojky je osoba, kter§ na sv® n§klady pŚ²pojku poŚ²dila. Opravy a ¼drģbu pŚ²pojek 

uloģenĨch v pozemc²ch, kter® tvoŚ² veŚejn® prostranstv², zajiġŠuje provozovatel ze svĨch 

provozn²ch n§kladŢ. 

Obecn² ¼Śad mŢģe v pŚenesen® pŢsobnosti rozhodnut²m uloģit vlastn²kŢm stavebn²ho 

pozemku nebo staveb, na kterĨch vznikaj² nebo mohou vznikat odpadn² vody, povinnost 

pŚipojit se na kanalizaci pro veŚejnou potŚebu v pŚ²padech, kdy je to technicky moģn®. 

A13.1.2.5 Vodovodn² a kanalizaļn² pŚ²pojky ve smyslu vyhl§ġky o technickĨch 
poģadavc²ch na stavby 

Stavby podle druhu a potŚeby mus² bĨt napojeny na vodn² zdroj nebo vodovod pro 

veŚejnou potŚebu a rozvod vody pro haġen² poģ§rŢ a kanalizaci pro veŚejnou potŚebu, 

pokud je to technicky moģn® a ekonomicky pŚijateln®.  

Pokud nen² napojen² na kanalizaci pro veŚejnou potŚebu moģn®, je nutno realizovat 

zaŚ²zen² pro zneġkodŔov§n² anebo akumulaci odpadn²ch vod. Je-li kanalizace pro 

veŚejnou potŚebu odd²ln§, mus² bĨt i vnitŚn² kanalizace odd²ln§. VnitŚn² odd²ln§ 

kanalizace mus² bĨt na jednotnou kanalizaci pro veŚejnou potŚebu pŚipojena jednotnou 
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kanalizaļn² pŚ²pojkou. Potrub² kanalizaļn² pŚ²pojky mus² bĨt uloģeno do nez§mrzn® 

hloubky nebo se mus² chr§nit proti zamrznut². 

Vodovodn² pŚ²pojka pitn® vody z vodovodu pro veŚejnou potŚebu a vnitŚn² vodovod 

pitn® vody nesm² bĨt propojeny s jinĨm zdrojem vody. Vodovodn² pŚ²pojka, popŚ²padŊ 

ļ§st vnitŚn²ho vodovodu veden®ho v zemi mus² bĨt uloģena do nez§mrzn® hloubky nebo 

se mus² chr§nit proti zamrznut². Nutn® je vybaven² vodovodn² pŚ²pojky zaŚ²zen²m proti 

moģn®mu zpŊtn®mu nas§t² zneļiġtŊn® vody z vnitŚn²ho vodovodu. Hlavn² uz§vŊr 

vnitŚn²ho vodovodu se osazuje pŚed vodomŊr; mus² bĨt pŚ²stupnĨ a jeho um²stŊn² mus² 

bĨt viditelnŊ a trvale oznaļeno. Na odbŊrnĨch m²stech vnitŚn²ho rozvodu vody lze 

osadit podruģn® vodomŊry na studenou a teplou vodu. Je-li vodovod pro veŚejnou 

potŚebu Śeġen zvl§ġŠ pro pitnou a uģitkovou vodu, mus² bĨt takto Śeġen i vnitŚn² 

vodovod. 

A13.1.2.6 Z§sobov§n² nemovitost² vodou a odv§dŊn² odpadn²ch vod 
z nemovitost² pŚi nemoģnosti napojen² na vodovod a kanalizaci pro 
veŚejnou potŚebu 

Z§sobov§n²m nemovitost² vodou a odv§dŊn² odpadn²ch vod z nemovitost² pŚi 

nemoģnosti napojen² na vodovod a kanalizaci pro veŚejnou potŚebu se z hlediska 

stavebn²ho z§kona zabĨv§ vyhl§ġka ļ. 501/2006 Sb. Ăo obecnĨch poģadavc²ch na 

vyuģ²v§n² ¼zem²ñ ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 269/2009 Sb. 

Poģadavky vyhl§ġky o obecnĨch poģadavc²ch na vyuģ²v§n² ¼zem² na studny 

individu§ln²ho z§sobov§n² vodou 

Zdrojem vody pro nemovitost mŢģe bĨt studna individu§ln²ho z§sobov§n² vodou, kter§ 

mus² bĨt situov§na v prostŚed², jeģ nen² zdrojem moģn®ho zneļiġtŊn² ani ohroģen² 

jakosti vody ve studni, a v takov® poloze, aby nebyla ovlivnŊna vydatnost sousedn²ch 

studn². Pokud nen² moģn® napojen² nemovitosti na vodovod pro veŚejnou potŚebu, mŢģe 

bĨt studna jedinĨm zdrojem vody.  

Vzd§lenost studny od zdrojŢ moģn®ho zneļiġtŊn² stanovuje vyhl§ġka ļ. 501/2006 Sb. ve 

znŊn² vyhl§ġky ļ. 269/2009 Sb. Nejmenġ² vzd§lenost studny individu§ln²ho z§sobov§n² 

vodou od zdrojŢ moģn®ho zneļiġtŊn² je stanovena podle druhu moģn®ho zdroje 

zneļiġtŊn² pro m§lo propustn® prostŚed² takto: 

a) ģumpy, mal® ļist²rny, kanalizaļn² pŚ²pojky 12 m; 

b) n§drģe tekutĨch paliv pro individu§ln² vyt§pŊn² um²stŊn® v obytn® budovŊ nebo 

samostatn® pomocn® budovŊ 7 m; 

c) chl®vy, moļŢvkov® j²mky a hnojiġtŊ pŚi drobn®m ust§jen² jednotlivĨch kusŢ 

hospod§ŚskĨch zv²Śat 10 m; 

d) veŚejn® pozemn² komunikace 12 m, 

e) individu§ln² umĨvac² plochy motorovĨch vozidel a od nich vedouc² odtokov® 

potrub² a strouhy 15 m. 

Nejmenġ² vzd§lenost studny individu§ln²ho z§sobov§n² vodou od zdrojŢ moģn®ho 

zneļiġtŊn² je stanovena podle moģn®ho zdroje zneļiġtŊn² pro propustn® prostŚed² takto: 

a) ģumpy, mal® ļist²rny, kanalizaļn² pŚ²pojky 30 m; 

b) n§drģe tekutĨch paliv pro individu§ln² vyt§pŊn² um²stŊn® v obytn® budovŊ nebo 

samostatn® pomocn® budovŊ 20 m; 
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c) chl®vy, moļŢvkov® j²mky a hnojiġtŊ pŚi drobn®m ust§jen² jednotlivĨch kusŢ 

hospod§ŚskĨch zv²Śat 25 m; 

d) veŚejn® pozemn² komunikace 30 m, 

e) individu§ln² umĨvac² plochy motorovĨch vozidel a od nich vedouc² odtokov® 
potrub² a strouhy 40 m. 

Poģadavky vyhl§ġky o obecnĨch poģadavc²ch na vyuģ²v§n² ¼zem² na ģumpy a mal® 

ļist²rny odpadn²ch vod 

Pokud nen² moģn® napojen² nemovitosti na kanalizaci pro veŚejnou potŚebu, je nutn® 

zŚ²dit ģumpu nebo malou ļist²rnu odpadn²ch vod. Ģumpy se podle vyhl§ġky ļ. 501/2006 

Sb. ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 269/2009 Sb. buduj² pouze tam, kde splaġkov® odpadn² vody 

nelze odv§dŊt do kanalizace nebo kde vyļiġtŊn® odpadn² vody v mal® ļist²rnŊ 

odpadn²ch vod nen² moģn® vypouġtŊt do vodn²ho toku nebo do vod podzemn²ch. Ģumpa 

nebo mal§ ļist²rna mus² bĨt Śeġena tak, aby bylo umoģnŊno vĨhledov® pŚipojen² stavby 

na kanalizaci ukonļenou ļist²rnou odpadn²ch vod. Po pŚipojen² stavby na kanalizaci 

ukonļenou ļist²rnou odpadn²ch vod mus² bĨt u ģumpy nebo mal® ļist²rny zajiġtŊno 

ukonļen² jejich uģ²v§n². Ģumpa nebo mal§ ļist²rna se umisŠuj² tak, aby k nim byl 

umoģnŊn pŚ²stup nebo pŚ²jezd pro vyb²r§n² jejich obsahu. 

A13.1.3 Odpadn² vody ï ļiġtŊn² odpadn²ch vod, vypouġtŊn² do vod 
povrchovĨch a podzemn²ch 

A13.1.3.1 Poģadavky z hlediska vypouġtŊn² do vod podzemn²ch a povrchovĨch 

Vhodn® Śeġen² se vol² s ohledem na lokalitu a zpŢsob provozov§n² objektu. Obvykle 

vystaļ²me s um²stŊn²m typov®ho vĨrobku nebo obvyklĨm pŚ²rodn²m Śeġen²m. Jsou vġak 

pŚ²pady, kdy bude Śeġen²m kombinace vĨrobkŢ a pŚ²padnŊ i individu§lnŊ navrģenĨch 

pŚ²rodn²ch Śeġen². DŢvodem pro to mŢģou bĨt hlavnŊ zvĨġen® n§roky na kvalitu 

vyļiġtŊn® vody nebo z§jem z§kazn²ka o nestandardn² Śeġen². V ŚadŊ pŚ²padŢ budeme 

muset tak® zvaģovat, jak pŚeklenout obdob², neģ bude vybudov§na veŚejn§ kanalizace. 

Zasakov§n² nebo vypouġtŊn² do toku 

Rozhodov§n² vyplĨv§ z toho, jak vodnĨ je tok, do kter®ho by vody mohly bĨt 

vypouġtŊny a zdali vŢbec nŊjakĨ vhodnĨ tok je k dispozici. Pokud nen² tok k dispozici, 

zvaģuje se alternativa se zasakov§n²m. Pro zasakov§n² je tŚeba zv§ģit hydrogeologick® 

pomŊry na dan® lokalitŊ, pŢdn² profil, hloubka hladiny podzemn² vody a vzd§lenosti od 

zdrojŢ pitn® vody.  

Problematika je tak® zpracov§na v Metodice k naŚ²zen² vl§dy NV 416/2010 Sb. 

Poģadavky na vypouġtŊn² do tokŢ jsou d§ny NV 61/2003 Sb. ve znŊn² NV 23/2011.  

Bezodtok§ Śeġen² 

V pŚ²padech, kdy nen² moģn® vypouġtŊn² ani do toku a ani do podzemn²ch vod je moģn® 

u malĨch zdrojŢ navrhnout bezodtok® Śeġen². NapŚ. u sez·nnŊ obĨvanĨch objektŢ lze 

vyuģ²t vyļiġtŊn® vody k z§vlaze nebo ji odpaŚit pomoc² evapotranspirace. U trvale 

obĨvanĨch objektŢ lze pak pouģ²t napŚ. ļist²ren s vysokĨm stupnŊm ļiġtŊn² napŚ. MBR 

(membr§ny) a vodu pak ¼plnŊ nebo ļ§steļnŊ recyklovat. Je vġak nutno zv§ģit co 

s vodou v zimn²m obdob². 
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Problematika z§livky s vyļiġtŊnou odpadn² vodou 

Dle Metodiky k NV 241/2011 Sb. je nutno z§livku odpadn² vody br§t stejnŊ jako 

zasakov§n², jako vypouġtŊn² do vod podzemn²ch a zaŚ²zen² na ļiġtŊn² odpadn²ch vod, ta 

pak podl®h§ z§konu o vod§ch a tedy vodopr§vn²mu Ś²zen². V minulosti vydala 

vĨkladov§ komise MZe jin® stanovisko, a tak je moģn® se setkat v praxi s obŊma. 

Postup rozhodov§n² v pŚ²padech uplatnŊn² odpadn²ch vod je zobrazen na obr§zku 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Rozhodov§n² o zpŢsobu Śeġen² odveden² odpadn²ch vod [6] 

A13.1.3.2 PodrobnŊjġ² poģadavky legislativy a zpŢsoby jejich dosaģen² 

VypouġtŊn² do tokŢ 

NaŚ²zen² vl§dy NV 23/2011 Sb. m§ sv® pŚ²loze uvedenou tabulku, kter§ stanov² 

poģadavky na emisn² hodnoty pro vypouġtŊn² do vod povrchovĨch. Vedle toho je 

vhodn® pouģ²t i MetodickĨ pokyn vydanĨ MĢP k tomuto naŚ²zen² vl§dy a vych§zet 

z upŚesnŊn² v nŊm uvedenĨch. Vzhledem k tomu, ģe je vġak tŚeba posoudit vypouġtŊn² i 

kombinovanĨm zpŢsobem, tj. dos§hnou norem environment§ln² kvality (NEK) 

zohledŔuj²c²ch vliv na tok, bude ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ nutno pracovat jeġtŊ s dalġ² tabulkou 

uvedenou v tomto NV a sice s tabulkou vyjadŚuj²c² hodnoty dosaģiteln® nejlepġ²mi 

technologiemi za nepŚ²znivĨch podm²nek, pŚi udrģen² ekonomick® ¼nosnosti tzv. BAT. 

Tab. 1: Emisn² standardy  (Tab. 1a NV 23/2011 Sb.) ļ§st pro ĻOV do 2000 EO 

Kategorie 

ĻOV 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
- 

Ncelk
2), 8), 9) 

Pcelk. 

(EO)
 1) 

p 
3) 

m 
4) 

p 
3) 

m 
4) 

p 
3) 

m 
4) 

p 
3) 

m 
4) 

prŢmŊr 
5) 

m 
4), 6) 

prŢmŊr 
5) 

m 
4) 

< 500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 

500 ï 2 000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

Pozn§mka: pŚ²pustn® hodnoty (p) 3), maxim§ln² hodnoty (m) 4) a hodnoty prŢmŊru 5) koncentrace ukazatelŢ zneļiġtŊn² vypouġtŊnĨch 

odpadn²ch vod v mg/l 
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Hodnoty pro kategorii do 50 EO jsou dosaģiteln® vŊtġinou prod§vanĨch typovĨch 

ļist²ren. V pŚ²padŊ BAT by to mŊly bĨt ļist²rny pracuj²c² v tzv. n²zkozat²ģenĨch  

aktivaļn²ch reģimech pŚ²padnŊ ļist²rny s kombinac² aktivace a n§rŢstovĨch kultur 

(MBBR) nebo v pŚ²padech zvĨġenĨch poģadavkŢ na hygienu nebo pŚi recyklac²ch, pak 

ļist²rny s membr§novĨmi vestavbami (MBR) 

Nejlepġ² dostupn® technologie (BAT) pŚi zneġkodŔov§n² odpadn²ch vod a 

podm²nky jejich pouģit² 

Pokud by pŚi vypouġtŊn² do toku mŊlo bĨt dosaģeno pl§novan®ho stavu ļistoty vody 

(NEK), dostali by se vypouġtŊj²c² do neŚeġiteln® situace, neboŠ voda v toku nedos§hne 

v ŚadŊ pŚ²padŢ NEK ani kdyby vyļiġtŊn§ voda dosahovalo hodnot vody destilovan®. 

V ŚadŊ pŚ²padŢ by se moģn§ i dos§hla hodnot NEK, ale pŚi takovĨch n§kladech, ģe by to 

znemoģnilo dalġ² vĨstavbu. Proto byla zvolena instituce BAT, kterou viz Tab. 2 jsou 

definov§ny technologie a hodnoty parametrŢ pro vypouġtŊn², kter® mŢģe maxim§lnŊ 

vodopr§vn² ¼Śad vyģadovat, a to i pŚesto, ģe NEK nebude dosaģeno. Je si vġak tŚeba 

uvŊdomit do budoucna, ģe poģadavky budou st§le zpŚ²sŔov§ny a bude tak nutno 

permanentnŊ povolovan® zaŚ²zen² intenzifikovat. 

Tab. 2:  Dosaģiteln® hodnoty koncentrac² a ¼ļinnost² pro jednotliv® ukazatele zneļiġtŊn² pŚi 
pouģit² BAT v oblasti zneġkodŔov§n² mŊstskĨch odpadn²ch vod (ļ§st). 

Kat. 
ĻOV 

[EO] 

Nejlepġ² 
dostupn§ 

technologie 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Pcelk 

koncentrace ¼ļin- 
nost 
[%] 

koncentrace ¼ļin- 
nost 
[%] 

koncentrace koncentrace ¼ļin- 
nost 
[%] 

koncentrace ¼ļin- 
nost 
[%] 

p 
mg/l 

m 
mg/l 

p 
mg/l 

m 
mg/l 

p 
mg/l 

m 
mg/l 

p 
mg/l 

m 
mg/l 

p 
mg/l 

m 
mg/l 

< 

500 

N²zko aģ 

stŚednŊ 
zatŊģovan§ 

aktivace 

nebo 
biofilmov® 

reaktory 

110 170 75 30 50 85 40 60 - - - - - - 

VypouġtŊn² do vod podzemn²ch 

ObdobnŊ - NV 416/2010 Sb. m§ pŚ²lohu a v n² jsou tabulky s poģadovanĨmi emisn²mi 

hodnotami. 

Tab. 3:  Emisn² standardy podle  NV 416/2010 Sb.  (tabulka 1A z NV 416/2010 Sb.) 

Kategorie ĻOV 

(EO)
 1,

 
2 

Ămñ
3 

Ămñ
4 

CHSKCr BSK5 N-NH4
+ 

NL Pcelk Escherichia coli Enterokoky 

< 10 150 40 20 40 10 - - 

10 ï 50 150 40 20 40 10 50 000 40 000 

> 50 130 30 20 30 8 50 000 40 000 

Tab. 4:  Ukazatele a emisn² standardy pro odpadn² vody vypouġtŊn® z jednotlivĨch staveb 

poskytuj²c²ch sluģby (tabulka 1B z NV 416/2010 Sb,) 

Ămñ
3
 Ămñ

4
 

CHSKCr BSK5 N-NH4
+ 

NL Pcelk Escherichia coli Enterokoky 

130 30 20 30 8 50 000 40 000 
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Pozn§mka: Rozum² se kategorie ļist²rny odpadn²ch vod vyj§dŚen§ v poļtu 

ekvivalentn²ch obyvatel. Ekvivalentn² obyvatel (EO) je definovanĨ produkc² zneļiġtŊn² 

60 g BSK5 za den. Poļet ekvivalentn²ch obyvatel se pro ¼ļel zaŚazen² ļist²rny 

odpadn²ch vod do velikosti kategorie vypoļ²t§v§ z maxim§ln²ho prŢmŊrn®ho tĨdenn²ho 

zat²ģen² na pŚ²toku do ļist²rny odpadn²ch vod bŊhem roku, s vĨjimkou neobvyklĨch 

situac², pŚ²valovĨch deġŠŢ a povodn². 

Za ļist²rnu odpadn²ch vod se povaģuj² tak® jin§ zaŚ²zen² urļen§ k ļiġtŊn² odpadn²ch vod, 

jako jsou septiky se zemn²m filtrem a podobnŊ. 

Dosaģen² parametrŢ 

Parametry v t®to tabulce obsaģen® se zpravidla dosahuj² pouģit²m typovĨch vĨrobkŢ, 

kter® jsou navrģeny tak, aby prob²hala pŚi procesu ļiġtŊn² nitrifikace, probl®m by mohl 

nastat s prok§z§n²m mikrobi§ln²ho zneļiġtŊn². I kdyģ dobŚe vyļiġtŊn® vody tŊchto 

parametrŢ dosahuj², mŊla by bĨt za ļist²rnou moģnost d§vkovat nŊjakĨ desinfekļn² 

prostŚedek ï z hlediska ochrany ĢP napŚ. chlornan, persteryl nebo ļerpat pŚes zaŚ²zen² 

s UV lampou. 

UvedenĨch hodnot jsou schopny dosahovat i pŚ²rodn² ĻOV pokud jsou Ś§dnŊ navrģeny 

ï zejm®na se jedn§ o objekty pŚedļiġtŊn² a dostateļnou plochu ï rakousk§ norma napŚ. 

poģaduje, pokud maj² bĨt dosaģeny poģadavky na amoniak, plochu zemn²ch filtrŢ vŊtġ² 

neģ 4 m
2
/EO. PŚi menġ²ch ploch§ch mohou bĨt probl®my s odstraŔov§n²m dus²ku. 

Dosaģen² hodnot kombinac² rŢznĨch typŢ ĻOV a postupŢ 

Hodnot uvedenĨch v naŚ²zen²ch vl§dy lze dos§hnout jak pouģit²m typov®ho vĨrobku 

(zpravidla ĻOV s prohl§ġen²m shody), tak atypick®ho zaŚ²zen², coģ je pŚ²pad napŚ. 

pŚ²rodn²ch zpŢsobŢ ļiġtŊn². Ļasto, za ¼ļelem dosaģen² poģadavkŢ co nejekonomiļtŊjġ²m 

zpŢsobem, se kombinuj² nejen technologie, ale kombinuj² se i s opatŚen²mi ï napŚ. 

dŊlen²m vod viz kapitola A13.3. TypickĨm, jiģ uvedenĨm pŚ²padem je odstranŊn² moļi 

za ¼ļelem sn²ģen² nutrientŢ (N a P) na odtoku z ĻOV. 

A13.1.3.3 Legislativa  pro ĻOV z pohledu udrģiteln®ho rozvoje 

Ļesk§ legislativa sice vych§z² z legislativy evropsk® a reaguje na naġe z§vazky v oblasti 

ļistoty vod dan® pŚi vstupu do EU, avġak tempo pŚibliģov§n² je vzhledem k danĨm 

term²nŢm pomal®. Je zŚejm®, ģe prohl§ġen² Ļesk® republiky citlivou oblast² a s t²m 

souvisej²c² z§vazek na dosaģen² dobr®ho stavu vod nen² Ļesk§ republika schopna splnit 

ï jednak tomu br§n² finanļn² dŢvody a druhak kapacitn². Ukazuje se, ģe je tŚeba hledat i 

jin® cesty, neģ je pouze dalġ² n§kladn§ intenzifikace velkĨch ļist²ren, coģ je nejv²ce 

vĨhodn® pro stavebn² firmy. Ta hlavn² by mŊla v®st pŚes komplexn² uplatnŊn² 

udrģiteln®ho rozvoje ï coģ se neobejde bez obŊt² spoļ²vaj²c²ch v pŚehodnocen² vĨdaje 

prostŚedkŢ, nebo hrdinstv² pŚi prosazen² zmŊn chov§n² celĨch oborŢ (pr§delny, textiln² 

prŢmysl) maj²c² silnou podporu lobbistickĨch skupin. Asi se tak d§ i do budoucna 

oļek§vat stav, kdy se budeme snaģit za obrovskĨch n§kladŢ ļistit povrchov® vody, nebo 

investovat do ļist²ren, ale nebudeme m²t odvahu bĨt dŢsledn², co se tĨk§ pouģit² 

bezfosf§tovĨch pŚ²pravkŢ na pran² a myt² n§dob² nebo odstraŔov§n² fosforu z vod pŚ²mo 

v m²stŊ jejich vypouġtŊn². PŚi tom efektivnost takovĨch opatŚen², pŚ²padnŊ dalġ²ch (napŚ. 

oddŊlen² moļi u velkĨch zdrojŢ) by byla mnohon§sobnŊ vyġġ².    
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A13.1.3.4  Posouzen² lokality z hlediska ochrany proti z§pachu 

Pro um²stŊn² ĻOV plat² doporuļen® z§sady. P§sma ochrany prostŚed² mezi 

kanalizaļn²m zaŚ²zen²m a z§stavbou dle TNV 75 6011. 

A13.1.4 HospodaŚen² s deġŠovĨmi vodami   

Z§kladn²m principem udrģiteln®ho pŚ²stupu je koncepce pŚ²rodŊ bl²zk®ho hospodaŚeni 

se sr§ģkovĨmi vodami (d§le HDV) v urbanizovan®m povod², kter§ se v maxim§ln² 

moģn® m²Śe snaģ² napodobit pŚirozen® odtokov® charakteristiky lokality pŚed 

urbanizac².  

A13.1.4.1 R§mcov® a metodick® n§stroje 

R§mcov® n§stroje HDV maj² za c²l vytvoŚen² pr§vn²ho prostŚed² pro aplikaci syst®mŢ 

hospodaŚen² s deġŠovou vodou. PatŚ² mezi nŊ zejm®na legislativn² opatŚen² a technick® 

smŊrnice a metodiky, d§vaj²c² mantinely aplikaci HDV. Z pr§vn²ch faktorŢ je to napŚ. 

pŚ²kaz vsakovat deġŠovou vodu v m²stŊ vzniku v novŊ zastavovanĨch ļi sanovanĨch 

oblastech (s uv§ģen²m hydrogeologickĨch podm²nek) a legislativa v oblasti ochrany 

povrchovĨch a podzemn²ch vod a pŢdy pŚi odv§dŊn² deġŠovĨch vod s jasnŊ a z§vaznŊ 

formulovanĨmi krit®rii. 

Pro zajiġtŊn² kontinuity vĨvoje a strategickĨch c²lŢ v jednotlivĨch oblastech pŢsobnosti 

st§tu zpracov§v§ Ļesk§ republika prostŚednictv²m ministerstev strategick® pl§ny 

rozvoje. Oblast nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami je akcentov§na zejm®na Pl§nem 

hlavn²ch povod² Ļesk® republiky (v pŢsobnosti Ministerstva zemŊdŊlstv² ĻR ve 

spolupr§ci s Ministerstvem ģivotn²ho prostŚed² ĻR) a navazuj²c²mi pl§ny pro jednotliv® 

oblasti, d§le pak Pl§nem rozvoje vodovodŢ a kanalizac² Ļesk® republiky (v 

pŢsobnosti Ministerstva zemŊdŊlstv² ĻR) a navazuj²c²mi krajskĨmi pl§ny a Politikou 

¼zemn²ho rozvoje Ļesk® republiky (v pŢsobnosti Ministerstva pro m²stn² rozvoj ĻR). 

Pl§n hlavn²ch povod² 

Pl§n hlavn²ch povod² Ļesk® republiky, jako dokument st§tn² politiky v oblasti vod, je 

zpracov§n podle z§kona ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ ve 

znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. Je souļ§st² procesu pl§nov§n² v oblasti vod, jako soustavn® 

koncepļn² ļinnosti garantovan® st§tem, kterĨ byl zaveden do ļesk®ho pr§vn²ho Ś§du 

podle poģadavkŢ transposice Ăacquis communautaireò EvropskĨch spoleļenstv², 

zejm®na smŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanov² r§mec 

pro ļinnost Spoleļenstv² v oblasti vodn² politiky.  

C²le a zpŢsoby ochrany pŚed povodnŊmi jsou zaloģeny na pŚijateln®m povodŔov®m 

riziku. Jsou doplnŊny o ochranu pŚed dalġ²mi ġkodlivĨmi ¼ļinky vod, tedy o ochranu 

pŚed suchem a nadmŊrnou vodn² eroz², kter§ bude zvyġovat ekologickou stabilitu 

krajiny a souļasnŊ sniģovat moģnĨ negativn² dopad zmŊn klimatu v dlouhodob®m 

vĨhledu. 

V Pl§nu hlavn²ch povod² ĻR se objevily formulace zdŢrazŔuj²c² nutnost sniģovat 

mnoģstv² sr§ģkovĨch vod odv§dŊnĨch kanalizac² a zlepġit podm²nky pro jejich pŚ²m® 

vsakov§n² do pŢdn²ho prostŚed², pŚ²p. poģadavek na uplatnŊn² koncepce nakl§d§n² 

s deġŠovĨmi vodami, umoģŔuj²c² jejich zadrģovan², vsakov§n² i pŚ²m® vyuģ²v§n² v 

urbanizovanĨch ¼zem²ch.  
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Ve smŊrn® ļ§sti Pl§nu jsou definov§ny Programy opatŚen², kter® vedou k dosaģen² 

r§mcovĨch c²lŢ.  

Z hlediska sr§ģkovĨch vod v intravil§nu jsou relevantn² n§sleduj²c² body: 

¶ Sniģovat mnoģstv² sr§ģkovĨch vod odv§dŊnĨch kanalizac² a zlepġit podm²nky pro 

jejich pŚ²m® vsakov§n² do pŢdn²ho prostŚed². 

¶ Sn²ģit zneļiġtŊn² vodn²ch tokŢ pŚi pŚ²m®m vypouġtŊn² sr§ģkovĨch vod z mŊstskĨch 

a prŢmyslovĨch kanalizac² zaveden²m povinnosti oddŊlen® likvidace sr§ģkovĨch a 

odpadn²ch vod. 

¶ Do konce roku 2008 zpracovat koncepci nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami 

v urbanizovanĨch ¼zem²ch. 

¶ Pos²lit vĨzkum vlivu pŚ²rodŊ bl²zkĨch opatŚen² na zvyġov§n² retenļn² kapacity 

krajiny vļetnŊ kvantifikace jejich vlivu na vodn² reģim. 

Pl§n rozvoje vodovodŢ a kanalizac²  

Pl§n rozvoje vodovodŢ a kanalizac² Ļesk® republiky je strategickĨm pl§novac²m 

dokumentem st§tn² politiky v oboru vodovodŢ a kanalizac² pŚekraļuj²c² opatŚen² 

resortn²ch politik ¼stŚedn²ch vodopr§vn²ch ¼ŚadŢ pŚi sd²len² jejich kompetenc². Pl§n 

rozvoje vodovodŢ a kanalizac² Ļesk® republiky je (na rozd²l od jinĨch celost§tn²ch 

koncepļn²ch dokumentŢ) tvoŚen syst®mem Ăzdolañ, tj. na z§kladŊ zpracovanĨch 

krajskĨch pl§nŢ rozvoje vodovodŢ a kanalizac². Do PRVKĐ ĻR jsou zahrnuty 

kanalizaļn² syst®my odv§dŊj²c² odpadn² vody z vŊtġ²ch ¼zemn²ch celkŢ sdruģuj²c²ch tŚi 

a v²ce mŊst ļi obc² a z§roveŔ s poļtem trvale bydl²c²ch obyvatel vŊtġ²m neģ 2 000 osob. 

Jednotliv® krajsk® pl§ny explicitnŊ nezmiŔuj² problematiku sr§ģkovĨch vod a ned§vaj² 

tedy ģ§dn® vod²tko ļi z§klad pro nakl§d§n² s nimi. 

A13.1.4.2 Politika ¼zemn²ho rozvoje ĻR 

V roce 2009 byla vydan§ nov§ Politika ¼zemn²ho rozvoje ĻR, jako z§kladn² n§stroj 

¼zemn²ho pl§nov§n². Tato bl²ģe specifikuje ¼koly, kter® jsou obecnŊ uvedeny ve 

stavebn²m z§konŊ a kter® se zabĨvaj² ¼zemn²m pl§nov§n²m s ohledem na udrģitelnĨ 

rozvoj ¼zem². V ļ§sti nazvan® Republikov® priority ¼zemn²ho pl§nov§n² pro zajiġtŊn² 

udrģiteln®ho rozvoje ¼zem², je pŚ²mo uvedeno:  

 ĂVytv§Śet podm²nky pro preventivn² ochranu ¼zem² a obyvatelstva pŚed potenci§ln²mi 

riziky a pŚ²rodn²mi katastrofami v ¼zem² (z§plavy, sesuvy pŢdy, eroze atd.) s c²lem 

minimalizovat rozsah pŚ²padnĨch ġkod. Zejm®na zajistit ¼zemn² ochranu ploch 

potŚebnĨch pro um²sŠov§n² staveb a opatŚen² na ochranu pŚed povodnŊmi a pro 

vymezen² ¼zem² urļenĨch k Ś²zenĨm rozlivŢm povodn². Vytv§Śet podm²nky pro zvĨġen² 

pŚirozen® retence sr§ģkovĨch vod v ¼zem² s ohledem na strukturu os²dlen² a kulturn² 

krajinu jako alternativy k umŊl® akumulaci vod. V zastavŊnĨch ¼zem²ch a zastavitelnĨch 

ploch§ch vytv§Śet podm²nky pro zadrģov§n², vsakov§n² i vyuģ²v§n² deġŠovĨch vod jako 

zdroje vody a s c²lem zm²rŔov§n² ¼ļinkŢ povodn².ñ 

Politika ¼zemn²ho rozvoje ĻR tak navazuje na poģadavky Pl§nu hlavn²ch povod² ĻR. 

A13.1.4.3 Vodn² z§kon a souvisej²c² pr§vn² pŚedpisy 

Novinkou z hlediska hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami v roce 2010 je novelizovanĨ 

z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch (vodn² z§kon), kterĨ vstoupil v platnost 1. 8. 2010. 
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Z hlediska hospodaŚen² s deġŠovĨmi vodami je podstatn®, ģe je v nŊm novŊ obsaģena 

definice sr§ģkovĨch vod a ļ§steļnŊ jsou stanoveny i podm²nky obecn®ho nakl§d§n² se 

sr§ģkovĨmi vodami:  

254/2001 Sb., Ä5, odst. (3) 

PŚi prov§dŊn² staveb nebo jejich zmŊn nebo zmŊn jejich uģ²v§n² jsou stavebn²ci povinni 

podle charakteru a ¼ļelu uģ²v§n² tŊchto staveb zajistit vsakov§n² nebo zadrģov§n² a 

odv§dŊn² povrchovĨch vod vzniklĨch dopadem atmosf®rickĨch sr§ģek (sr§ģkovĨch vod) 

na tyto stavby v souladu se z§konem ļ. 183/2006 Sb. (stavebn² z§kon). Stavebn² ¼Śad 

nesm² bez splnŊn² tŊchto podm²nek vydat stavebn² povolen² nebo rozhodnut² o 

dodateļn®m povolen² stavby nebo rozhodnut² o povolen² zmŊn stavby pŚed jej²m 

dokonļen²m, popŚ²padŊ kolaudaļn² souhlas ani rozhodnut² o zmŊnŊ uģ²v§n² stavby. 

Vodn² z§kon tedy jednoznaļnŊ poģaduje buŅ vsakov§n² anebo alespoŔ zadrģen² 

sr§ģkovĨch vod pŚed jejich odveden²m do vodn²ho toku ļi kanalizace. Toto se tĨk§ 

nejenom novĨch staveb, ale t®ģ zmŊn staveb a zmŊny jejich uģ²v§n², to vġe v souladu se 

stavebn²m z§konem. 

A13.1.4.4 Stavebn² z§kon a souvisej²c² pr§vn² pŚedpisy 

Relevantn² je zejm®na Vyhl§ġka MMR ļ. 501/2006 Sb. o obecnĨch poģadavc²ch na 

vyuģ²v§n² ¼zem², kter§ byla v roce 2009 novelizov§na Vyhl§ġkou ļ. 269/2009 Sb., 

kterou byly stanoveny nov® poģadavky na Śeġen² sr§ģkovĨch vod: 

501/2006 Sb., Ä20, odst. (5), p²sm. c) 

Stavebn² pozemek se vģdy vymezuje tak, aby na nŊm bylo vyŚeġenoéé 

c) vsakov§n² nebo odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod ze zastavŊnĨch ploch nebo zpevnŊnĨch 

ploch, pokud se nepl§nuje jejich jin® vyuģit²; pŚitom mus² bĨt Śeġeno: 

1. pŚednostnŊ jejich vsakov§n², v pŚ²padŊ jejich moģn®ho sm²sen² se z§vadnĨmi l§tkami 

um²stŊn² zaŚ²zen² k jejich zachycen², nen²-li moģn® vsakov§n², 

2. jejich zadrģov§n² a regulovan® odv§dŊn² odd²lnou kanalizac² k odv§dŊn² sr§ģkovĨch 

vod do vod povrchovĨch, v pŚ²padŊ jejich moģn®ho sm²sen² se z§vadnĨmi l§tkami 

um²stŊn² zaŚ²zen² k jejich zachycen², nebo 

3. nen²-li moģn® oddŊlen® odv§dŊn² do vod povrchovĨch, pak jejich regulovan® 

vypouġtŊn² do jednotn® kanalizace. 

Toto plat² pro vġechny stavebn² pozemky, pouze u pozemkŢ staveb pro bydlen² a pro 

rodinnou rekreaci je stanoveno, ģe: 

501/2006 Sb., Ä21, odst. (3) 

Vsakov§n² deġŠovĨch vod na pozemc²ch staveb pro bydlen² je splnŊno [Ä 20, odst. (5) 

p²sm. c)], jestliģe pomŊr vĨmŊry ļ§sti pozemku schopn® vsakov§n² deġŠov® vody k 

celkov® vĨmŊŚe pozemku ļin² v pŚ²padŊ 

a) samostatnŊ stoj²c²ho rodinn®ho domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejm®nŊ 0,4, 

b) Śadov®ho rodinn®ho domu a bytov®ho domu 0,3. 

HDV vyģaduje t®ģ vyhl§ġka ļ. 268/2009 Sb. Ăo technickĨch poģadavc²ch na stavbyñ 

navazuj²c² na stavebn² z§kon stanov² v: 
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268/2009 Sb., Ä6, odst. (4): 

Stavby, z nichģ odt®kaj² povrchov® vody, vznikl® dopadem atmosf®rickĨch sr§ģek 

(sr§ģkov® vody), mus² m²t zajiġtŊno jejich odv§dŊn², pokud nejsou sr§ģkov® vody 

zadrģov§ny pro dalġ² vyuģit². ZneļiġtŊn² tŊchto vod z§vadnĨmi l§tkami nebo jejich 

nadmŊrn® mnoģstv² se Śeġ² vhodnĨmi technickĨmi opatŚen²mi. Odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod 

se zajiġŠuje pŚednostnŊ vsakov§n²m. Nen²-li moģn® vsakov§n², zajiġŠuje se jejich 

odv§dŊn² do povrchovĨch vod; pokud nelze sr§ģkov® vody odv§dŊt samostatnŊ, odv§d² 

se jednotnou kanalizac². 

A13.1.4.5 Z§kon o vodovodech a kanalizac²ch 

Dalġ²m relevantn²m z§konem je z§kon ļ. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizac²ch, 

kterĨ definuje, ģe:  

274/2001 Sb., Ä 4, odst. 2 

épŚi zpracov§n² n§vrhu pl§nu rozvoje vodovodŢ a kanalizac² vych§z² zpracovatel 

z ¼zemn²ho pl§nu velk®ho ¼zemn²ho celkuéa z pŚ²sluġn®ho pl§nu oblasti povod²é, 

pokud jsou pro dan® ¼zem² zpracov§ny. 

274/2001 Sb., Ä 12, odst. 1 

Kanalizace mus² bĨt navrģeny tak, aby negativnŊ neovlivnily ģivotn² prostŚed²,é 

SouļasnŊ mus² bĨt zajiġtŊno, aby bylo omezov§no zneļiġŠov§n² recipientŢ zpŢsobovan® 

deġŠovĨmi pŚ²valy. 

To znamen§, ģe n§vrh pl§nu rozvoje kanalizac² mus² vych§zet ze z§sad pl§nŢ povod², 

kter® stanov² konkr®tn² c²le pro danou oblast povod² na z§kladŊ r§mcovĨch c²lŢ a 

r§mcovĨch programŢ opatŚen² vĨġe uveden®ho Pl§nu hlavn²ch povod² Ļesk® republiky. 

Nicm®nŊ je dŢleģit® pŚipomenout, ģe se tento z§kon nevztahuje: 

274/2001 Sb., Ä 1, odst. 3 

éna odd²ln® kanalizace slouģ²c² k odv§dŊn² povrchovĨch vod vzniklĨch odtokem 

sr§ģkovĨch vod. 

Dalġ² informace o sr§ģkovĨch vod§ch obsaģen® v tomto z§konŊ jsou orientov§ny na 

zpoplatnŊn² jejich odv§dŊn². Tato problematika nen² dŢleģit§ vzhledem k nov® z§stavbŊ, 

ale zejm®na k z§stavbŊ st§vaj²c², neboŠ vytv§Ś² ekonomickou motivaci k pŚestavbŊ 

konvenļn²ho odvodnŊn² pozemku na syst®m hospodaŚ²c² s deġŠovou vodou (resp. 

syst®m decentr§ln²). Z§kon o vodovodech a kanalizac²ch tedy sice rozliġuje odpadn² a 

sr§ģkovou vodu, nicm®nŊ popsanĨ institut placen² za odv§dŊn² odpadn²ch vod se tĨk§ 

pouze vypouġtŊn² sr§ģkovĨch vod do jednotn® s²tŊ. 

Od povinnosti platit za odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod do kanalizace jsou osvobozeny: 

274/2001 Sb., Ä 20, odst. 6 

éplochy silnic, d§lnic, m²stn²ch komunikac² a ¼ļelovĨch komunikac² veŚejnŊ 

pŚ²stupnĨch, plochy drah celost§tn²ch a region§ln²ché., zoologick® zahrady a plochy 

nemovitost² urļenĨch k trval®mu bydlen² a dom§cnosti. 

T²m nedoch§z² k motivaci aplikace HDV opatŚen² na velk® vŊtġinŊ pozemkŢ. ZpŢsob 

vĨpoļtu platby pro pozemky nespadaj²c² do vĨjimky je definov§n vyhl§ġkou  

ļ. 428/2001 Sb., kterou se prov§d² z§kon o vodovodech a kanalizac²ch. 
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A13.1.4.6 Technick§ podpora 

V oblasti HDV byly dlouhou dobu k dispozici pouze technick® a normativn² podklady 

zahraniļn², zejm®na nŊmeck® smŊrnice ATV a DWA. V souļasn® dobŊ jsou 

zpracov§v§ny dva z§kladn² ļesk® normativn² dokumenty a to normy: 

¶ ĻSN 75 9010 - Vsakovac² zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod (vyġla 02/2012), 

¶ TNV 75 9011 - HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami (v n§vrhu). 

ATV -DVWK -M 153 - Doporuļen² k nakl§d§n² s deġŠovou vodou 

SmŊrnice obsahuje doporuļen² tĨkaj²c² se ¼pravy deġŠov® vody z hlediska mnoģstv² a 

jakosti v modifikovanĨch odvodŔovac²ch syst®mech nebo odd²lnĨch syst®mech. 

Analyzuje a strukturuje n§sleduj²c² komplexn² souvislosti: 

¶ zneļiġtŊn² a mnoģstv² deġŠov® vody dle vyuģit² a povrchu zdrojov® plochy; 

¶ potŚeba ochrany spodn² vody, 

¶ potŚeba ochrany povrchovĨch vod, 

¶ z toho odvozen§ pŚ²padnŊ potŚebn§ ¼prava deġŠov® vody pŚed prŢsakem nebo pŚed 

vypuġtŊn²m do povrchovĨch vod. 

DWA-A 138 Pl§nov§n², vĨstavba a provoz zaŚ²zen² na vsakov§n² deġŠov® vody 

Na zmŊnŊ orientace odborn²kŢ smŊrem k zasakov§n² se rozhoduj²c² mŊrou pod²lelo tak® 

vyd§n² smŊrnice ATV-A 138, kter§ pŚedch§zela DWA-A138. Tato smŊrnice je urļena 

pro Śeġen² odv§dŊn² deġŠovĨch vod ze zpevnŊnĨch propustnĨch a nepropustnĨch ploch. 

Ustanoven² t®to smŊrnice jsou v NŊmecku doplnŊna jeġtŊ dalġ²mi pŚedpisy. 

SmŊrnice skĨt§ projektantŢm, stavebn²kŢm a ¼ŚadŢm pŚehled o aktu§lnŊ zn§mĨch 

opatŚen²ch a zaŚ²zen²ch na vsakov§n² sr§ģkov® vody, kter§ se osvŊdļila v praxi. 

Z pŚedkl§danĨch zkuġenost² se odvozuj² doporuļen² pro pl§nov§n², vĨstavbu a provoz 

centr§ln²ch a decentr§ln²ch zaŚ²zen². V pŚ²padŊ centr§ln²ch zaŚ²zen² se spojuje odtok 

z nŊkolika pozemkŢ popŚ. sp§dovĨch oblast² a odv§d² se do jednoho (centr§ln²ho) 

vsakovac²ho zaŚ²zen². V pŚ²padŊ decentr§ln²ch zaŚ²zen² se vsakov§n² realizuje na 

pozemku, na nŊjģ dopad§ sr§ģkov§ voda. V oblasti hygienick® ochrany vodn²ch zdrojŢ 

plat² pro vsakov§n² sr§ģkov® vody speci§ln² ustanoven², o kterĨch se v tomto pracovn²m 

listu zmiŔujeme pouze obecnŊ. Pokud se pl§nuje vĨstavba vsakovac²ho zaŚ²zen² 

v oblasti ochrany pitn® vody nebo l®ļivĨch pramenŢ, pak jsou smŊrodatn® poģadavky 

konkr®tn² vyhl§ġky platn® pro chr§nŊnou oblast. 

ĻSN 75 9010 - Vsakovac² zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod (vyġla 02/2012) 

Norma popisuje rozsah a zpŢsoby prov§dŊn² geologick®ho prŢzkumu pro vsakov§n² 

sr§ģkovĨch povrchovĨch vod. Stanovuje omezuj²c² podm²nky pro vsakov§n² 

sr§ģkovĨch povrchovĨch vod. Norma pŚin§ġ² z§kladn² pŚehled v souļasnosti 

pouģ²vanĨch povrchovĨch a podzemn²ch vsakovac²ch zaŚ²zen². Norma uv§d² postup a 

pŚ²klady vĨpoļtŢ retenļn²ch objemŢ vsakovac²ch zaŚ²zen², zabĨv§ se m²rou bezpeļnosti 

proti pŚeplnŊn² vsakovac²ch zaŚ²zen² a pŚet®k§n² sr§ģkovĨch vod na povrch. Do normy 

jsou pŚiloģeny aktualizovan® tabulky n§vrhovĨch ¼hrnŢ sr§ģek v Ļesk® republice. 

TNV 75 9011 - HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami (v n§vrhu) 

Tato norma Śeġ² nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami zejm®na na pozemku stavby 

(decentr§ln² zpŢsob odvodnŊn²), ale jsou uvedena i centr§ln² opatŚen², kter§ jsou Śazena 

za opatŚen² decentr§ln² (ŚetŊzen² do s®rie) tak, aby byl vytvoŚen funkļn² syst®m pŚ²rodŊ 
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bl²zk®ho odvodnŊn². V t®to normŊ jsou uvedena tak® opatŚen² pro sn²ģen² mnoģstv² 

(pŚ²padnŊ prevenci vzniku) sr§ģkov®ho odtoku. 

Samostatn§ centr§ln² Śeġen² nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami mimo pozemek stavby 

jsou pŚedmŊtem ĻSN EN 752 a ĻSN 75 6261 a nerespektuj² principy pŚ²rodŊ bl²zk®ho 

odvodnŊn². Technick® Śeġen² provozn²ho vyuģit² sr§ģkov® vody v budov§ch by mŊlo bĨt 

pŚedmŊtem navazuj²c² normy z oblasti TZB; konstrukļn² Śeġen² vegetaļn²ch stŚech 

(resp. stŚeġn²ch zahrad) je obsaģeno v ĻSN 73 1901. Proto se TNV 75 9011 vŊnuje 

opatŚen²m k prevenci vzniku sr§ģkov®ho odtoku pouze tak, aby je zasadila do kontextu 

uvedenĨch technickĨch norem. 

Tato norma obsahuje n§vod ke spr§vn® volbŊ pŚ²jemce sr§ģkovĨch vod a ke spr§vn®mu 

technick®mu Śeġen². Norma zahrnuje problematiku zneļiġtŊn² sr§ģkovĨch vod, kdy je 

nezbytn® dŢslednŊ oddŊlovat nakl§d§n² s m²rnŊ zneļiġtŊnĨmi a silnŊ zneļiġtŊnĨmi 

sr§ģkovĨmi vodami. Norma d§v§ do souvislosti typick® druhy zneļiġtŊn² s typem 

plochy, kter§ je odvodŔov§na, a s typem zaŚ²zen² ļi opatŚen², kter® je vhodn® pro 

odstranŊn² specifick®ho druhu zneļiġtŊn². D§le norma popisuje decentr§ln² objekty 

pouģ²van® k hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami, stanovuje vĨpoļetn² postupy pro jejich 

dimenzov§n² a pŚedkl§d§ z§kladn² informace k jejich ¼drģbŊ a provozu. 

Pro pŚ²pad n§vrhu zaŚ²zen² pro regulovan® odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod ze zpevnŊnĨch a 

dopravn²ch ploch s pŚedļiġtŊn²m je jedin§ opora ve st§vaj²c² ļesk® normativn² soustavŊ 

v novŊ revidovan® normŊ: 

ĻSN 75 6551 :2008 - ĂOdv§dŊn² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod s obsahem ropnĨch 

l§tekñ. 

Posledn² revize normy umoģŔuje zmŊnu pohledu na sr§ģkov® vody z hlediska 

kategorizace ï nepovaģuje, jak tomu bylo dŚ²ve, automaticky vġechny vody za vody 

odpadn². V r§mci nov® filozofie normy byl zaveden novĨ pojem Ăsr§ģkov§ voda 

s moģnost² potenci§ln²ho zneļiġtŊn²ñ ï viz ļl. 4.6 : 

ĻSN 75 6551:2008, ļl. 4.6 

Sr§ģkov® povrchov® vody, kter® nejsou odpadn²mi vodami, ale u kterĨch mŢģe existovat 

riziko kontaminace ropnĨmi l§tkami (napŚ. pŚi hav§rii, neodborn® nebo neodpovŊdn® 

manipulaci) se pŚed za¼stŊn²m do stoky pro veŚejnou potŚebu nebo do vod povrchovĨch 

doporuļuj² odv§dŊt pŚes objekt havarijn²ho zabezpeļen². V odŢvodnŊnĨch pŚ²padech se 

tyto vody odv§dŊj² se zabezpeļen²m obdobnĨm jako pro odpadn² vody podle 4.1.c) 
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Rozhodovac² sch®ma pŚi n§vrhu vhodn®ho zaŚ²zen² pro pŚeļiġtŊn² sr§ģkovĨch vod ze 

zpevnŊnĨch ploch vypad§ n§sledovnŊ: 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Postup n§vrhu zaŚ²zen² pro pŚeļiġtŊn² vod ze zpevnŊnĨch ploch [17] 
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A13.2 ZDRAVOTNŉ TECHNICK£ INSTALACE 
Podle ĻSN ISO 6707-1 zahrnujeme do zdravotnŊ technickĨch instalac² vnitŚn² 

kanalizaci a vnitŚn² vodovod, tedy instalace v r§mci nemovitosti, kter® mohou nebo 

nemus² bĨt napojeny na kanalizaci a vodovod pro veŚejnou potŚebu. Nemovitosti mohou 

bĨt z§sobov§ny vodou nejen z vodovodu pro veŚejnou potŚebu, ale tak® z vlastn²ho 

zdroje, napŚ. studny nebo akumulaļn² n§drģe na sr§ģkovou vodu. Splaġkov® vody se pŚi 

nemoģnosti napojen² nemovitosti na kanalizaci pro veŚejnou potŚebu mohou odv§dŊt do 

mal® ļist²rny odpadn²ch vod nebo do ģumpy (j²mky bez odtoku).  

A13.2.1  VnitŚn² kanalizace 

VnitŚn² kanalizac² rozum²me kanalizaci, kter§ je v majetku vlastn²ka nemovitosti a 

odv§d² odpadn² vody a pŚ²padnŊ i sr§ģkov® (deġŠov®) vody z budov a pŚilehlĨch ploch, 

jeģ s nimi funkļnŊ souvis² (Obr. 5). Podle z§kona ļ. 274/2001 Sb. nen² vnitŚn² 

kanalizace vodn²m d²lem. 

 

Obr. 5: Rozsah vnitŚn² kanalizace a platnosti evropskĨch norem  

A13.2.1.1 Pr§vn² pŚedpisy tĨkaj²c² se vnitŚn² kanalizace 

Z§kladn² poģadavky na vnitŚn² kanalizaci jsou uvedeny ve vyhl§ġce ļ. 268/2009 Sb.,  

o technickĨch poģadavc²ch na stavby. S vnitŚn² kanalizac² souvis² tak® vyhl§ġka  

ļ. 501/2006 Sb., o obecnĨch poģadavc²ch na vyuģ²v§n² ¼zem². ObŊ tyto vyhl§ġky 
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navazuj² na z§kon ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² 

z§kon). 

Z§kon ļ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizac²ch pro veŚejnou potŚebu a o zmŊnŊ 

nŊkterĨch z§konŢ (z§kon o vodovodech a kanalizac²ch), stanovuje poģadavky na 

pŚipojen² vnitŚn² kanalizace na kanalizaci pro veŚejnou potŚebu a odv§dŊn² odpadn²ch 

vod. 

Poģadavky pr§vn²ch pŚedpisŢ na vnitŚn² kanalizaci jsou podrobnŊ pops§ny v kapitol§ch 

A13.1.2 a A13.1.4. 

Novinkou v pr§vn²ch pŚedpisech je zejm®na poģadavek na upŚednostnŊn² vsakov§n² pŚi 

nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami. Pokud nen² vsakov§n² moģn®, mohou se sr§ģkov® 

vody zadrģovat a regulovanŊ odv§dŊt deġŠovou kanalizac² do povrchovĨch vod nebo, 

pokud ani to nen² moģn®, regulovanŊ vypouġtŊt do jednotn® kanalizace 

A13.2.1.2 Z§kladn² ĻSN pro vnitŚn² kanalizaci 

Pro vnitŚn² kanalizaci uvnitŚ budov plat² ĻSN EN 12056-1 aģ 5. Pro vnitŚn² kanalizaci 

vnŊ budov plat² ĻSN EN 752 (Obr. 5). Pro kanalizaci v r§mci nemovitosti, tedy i vnŊ 

budov, pokud je tato kanalizace v majetku vlastn²ka odvodŔovan® nemovitosti plat² 

ĻSN 75 6760. S vnitŚn² kanalizac² souvis² tak® ĻSN EN 1610, ĻSN EN 852-1 a 2,  

ĻSN EN 1825-1 a 2, ĻSN 75 6081, ĻSN 75 6101, ĻSN 75 6402, ĻSN 75 6406,  

ĻSN 75 6551, ĻSN 75 9010 a pŚipravovan§ TNV 75 9011. 

Novinkou v norm§ch souvisej²c²ch s vnitŚn² kanalizac² je ĻSN 75 9010, kter§ plat² pro 

n§vrh, dimenzov§n², vĨstavbu a provoz vsakovac²ch zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod. Norma 

popisuje rozsah a zpŢsoby prov§dŊn² geologick®ho prŢzkumu pro vsakov§n² sr§ģkovĨch 

vod, stanovuje omezuj²c² podm²nky pro vsakov§n² sr§ģkovĨch povrchovĨch vod a 

pŚin§ġ² z§kladn² pŚehled v souļasnosti pouģ²vanĨch povrchovĨch a podzemn²ch 

vsakovac²ch zaŚ²zen². V normŊ jsou uvedeny aktualizovan® tabulky n§vrhovĨch ¼hrnŢ 

sr§ģek v Ļesk® republice. 

Dalġ² novinkou je odvŊtvov§ norma TNV 75 9011, kter§ Śeġ² nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi 

vodami, zejm®na na pozemku stavby (decentr§ln² zpŢsob odvodnŊn²), ale i pro v²ce 

nemovitost² (centr§ln² opatŚen²) tak, aby byl vytvoŚen funkļn² syst®m pŚ²rodŊ bl²zk®ho 

odvodnŊn². V t®to normŊ jsou uvedena tak® opatŚen² pro sn²ģen² mnoģstv², pŚ²padnŊ 

prevenci vzniku sr§ģkov®ho odtoku. Norma obsahuje n§vod ke spr§vn® volbŊ pŚ²jemce 

sr§ģkovĨch vod a ke spr§vn®mu technick®mu Śeġen². Norma zahrnuje problematiku 

zneļiġtŊn² sr§ģkovĨch vod a d§v§ do souvislosti typick® druhy zneļiġtŊn² s typem 

plochy, kter§ je odvodŔov§na a s typem zaŚ²zen² ļi opatŚen², kter® je vhodn® pro 

odstranŊn² specifick®ho druhu zneļiġtŊn². D§le norma popisuje decentr§ln² objekty 

pouģ²van® k hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami, zabĨv§ se jejich dimenzov§n²m a 

uv§d² z§kladn² informace k jejich ¼drģbŊ a provozu. V dobŊ odevzd§n² tohoto rukopisu 

byla TNV 75 9011 ve st§diu n§vrhu. 

A13.2.1.3 DŢleģit® z§sady Śeġen² vnitŚn² kanalizace 

Kanalizace pro veŚejnou potŚebu, na kterou se vnitŚn² kanalizace napojuje kanalizaļn² 

pŚ²pojkou, mŢģe odv§dŊt splaġkov® a sr§ģkov® vody oddŊlenŊ (stokov§ s²Š odd²ln® 

soustavy) nebo spoleļnŊ (stokov§ s²Š jednotn® soustavy). Kanalizace uvnitŚ budovy 

mus² odv§dŊt splaġkov® a deġŠov® vody oddŊlenĨm potrub²m (odd²ln§ kanalizace) a 
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Obr. A13.2.2: Vodn² z§pachov® uz§vŊrky 

1 - tvar P, 2 - tvar S, 3 - tvar U, 4 - tvar s nornou pŚep§ģkou, 5 - tvar s nornou trubkou 

(komorovĨ),  

teprve vnŊ budovy mohou bĨt splaġkov® a deġŠov® vody odv§dŊny spoleļnĨm potrub²m 

(jednotn§ kanalizace), pokud se vnitŚn² kanalizace napojuje na stokovou s²Š jednotn® 

soustavy.  

VnitŚn² kanalizace mus² bĨt vodotŊsn§, plynotŊsn§ a vŊtran§ vŊtrac²m potrub²m. 

Odpadn² vody nebo zap§chaj²c² plyny nesmŊj² vnikat do budovy ani do prostor vnŊ 

budovy, kde by mohly zpŢsobit obtŊģov§n² nebo zneļiġtŊn². Hluk z vnitŚn² kanalizace se 

nesm² ġ²Śit do prostor, kde by mohl obtŊģovat (pokoje, loģnice, kancel§Śe apod.). Pokud 

tŊmito prostory kanalizaļn² potrub² mus² proch§zet, je tŚeba pouģ²t potrub² zvukovŊ 

izolaļn² nebo potrub² opatŚit zvukovou izolac². KromŊ vnŊjġ²ch deġŠovĨch odpadn²ch 

potrub² mus² bĨt kanalizaļn² potrub² chr§nŊno pŚed mrazem veden²m pod ter®nem, ve 

vyt§pŊnĨch prostorech nebo prostorech temperovanĨch tepelnĨmi ztr§tami ze 

sousedn²ch m²stnost². Potrub² veden® v prostorech nechr§nŊnĨch pŚed mrazem je nutn® 

opatŚit tepelnou izolac², a pŚ²padnŊ jeġtŊ pŚihŚ²vat samoregulaļn²m elektrickĨm topnĨm 

kabelem. 

DŢleģitĨm kanalizaļn²m zaŚ²zen²m je z§pachov§ uz§vŊrka. MŢģe bĨt provedena jako 

z§pachov§ uz§vŊrka vodn² (Obr. 6), u kter® pronik§n² z§pachu z kanalizace zabraŔuje 

vodn² uz§vŊr, nebo mechanick§ tvoŚen§ napŚ. zpŊtnou klapkou, kter§ je uzavŚen§, kdyģ 

voda neprot®k§. Vodn² z§pachov§ uz§vŊrka mus² bĨt osazena u kaģd®ho zaŚizovac²ho 

pŚedmŊtu nebo vpusti um²stŊnĨch uvnitŚ budovy. VnŊ budovy se z§pachov® uz§vŊrky 

mus² osazovat u vpust² nebo zaŚ²zen² napojenĨch na jednotnou nebo splaġkovou 

kanalizaci. VnŊ budovy se ļasto pouģ²vaj² z§pachov® uz§vŊrky mechanick®, kter® 

nemohou zamrznout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 - tvar P, 2 - tvar S, 3 - tvar U, 4 - tvar s nornou pŚep§ģkou, 5 - tvar s nornou trubkou (komorovĨ), 6 ïtvar lahvovĨ  

Obr. 6: Vodn² z§pachov® uz§vŊrky [23] 

VnitŚn² kanalizace se skl§d§ z tŊchto ļ§st² (Obr. 7): 

¶ odtokov®ho potrub² veden®ho od zaŚizovac²ho pŚedmŊtu nebo zaŚ²zen² bez 

z§pachov® uz§vŊrky volnŊ nad podlahovou vpust;  

¶ pŚipojovac²ho potrub² mezi zaŚizovac²m pŚedmŊtem, popŚ. vpust² a odpadn²m nebo 

svodnĨm potrub²m; 

¶ odpadn²ho potrub² svisle propojuj²c²ho pŚipojovac² a svodn® potrub² nebo 

odv§dŊj²c²ho deġŠov® vody, kter® nejļastŊji dŊl²me na: 

o splaġkov®, 

o deġŠov® (vnŊjġ² nebo vnitŚn²), 

o ostatn² (napŚ. technologick®); 
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¶ vŊtrac²ho potrub² zabezpeļuj²c²ho vŊtr§n² kanalizace, jeģ mŢģe bĨt: 

o hlavn² (pro jedno splaġkov® odpadn² potrub²), 

o spoleļn® (pro v²ce splaġkovĨch odpadn²ch potrub²), 

o doplŔkov® (veden® soubŊģnŊ s odpadn²m potrub²m), 

o sekund§rn² (propojuj²c² pŚipojovac² potrub² s doplŔkovĨm vŊtrac²m potrub²m); 

¶ svodn®ho potrub², kter® je leģat® a odv§d² odpadn² vody z odpadn²ch potrub² a 

pŚipojovac²ch potrub² od zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ v nejniģġ²m podlaģ²;   

¶ pŚ²sluġenstv² vnitŚn² kanalizace (vpusti, armatury, z§pachov® uz§vŊrky apod.); 

¶ drobnĨch objektŢ a zaŚ²zen², jako jsou revizn², ļist²c² a vstupn² ġachty, lap§ky tuku, 

neutralizaļn² stanice kyselin, odluļovaļe lehkĨch kapalin apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ï odtokov® potrub², 2 ï pŚipojovac² potrub², 3 ï splaġkov® odpadn² potrub², 4 ï vŊtrac² potrub², 5 ï vnitŚn² deġŠov® odpadn² 

potrub², 6 ï vnŊjġ² deġŠov® odpadn² potrub² (klemp²ŚskĨ vĨrobek), 7 ï podnoģn² trouba, 8 ï splaġkov® svodn® potrub², 9 ï deġŠov® 
svodn® potrub², 10 ï kanalizaļn² pŚ²pojka, 11 ï stoka pro veŚejnou potŚebu, 12 ï hlavn² vstupn² ġachta, 13 ï oplocen² (hranice 

soukrom®ho pozemku), 14 ï prostup v z§kladov®m pasu, AAV ï provzduġŔovac² ventil, Ļ ï ļistic² tvarovka, DJ ï jednod²lnĨ dŚez, 

DV ï dvorn² vpust, LS ï lapaļ stŚeġn²ch splavenin, N ï nam§ļec² k§Ņ v pr§delnŊ, S ï sprchov§ m²sa, U ï umyvadlo, VA ï vana,  

VT ï stŚeġn² vtok, WC1 ï z§vŊsn§ z§chodov§ m²sa, WC2 ï kombinaļn² z§chodov§ m²sa, ZU ï z§pachov§ uz§vŊrka 

Obr. 7: ĻlenŊn² vnitŚn² kanalizace [22] 

PŚipojovac² potrub² 

PŚipojovac² potrub² se nach§z² mezi zaŚizovac²m pŚedmŊtem, vpust² nebo jinĨm 

odvodŔovanĨm zaŚ²zen²m a odpadn²m potrub²m a dŊl²me je na nevŊtran®, pouģ²van® u 

n§s nejļastŊji, a vŊtran®, opatŚen® u napojen² z§pachov® uz§vŊrky vŊtrac²m potrub²m.  

D®lka nevŊtran®ho pŚipojovac²ho potrub² by nemŊla pŚekroļit 4 m a jeho sklon nem§ 

bĨt menġ² neģ 3 %. Sp§dov§ vĨġka nevŊtran®ho pŚipojovac²ho potrub² nem§ bĨt vŊtġ² 

neģ 1 m a poļet kolen s ¼hlem nad 67Á nesm² pŚekroļit 3 kusy. Pokud tato omezen² 

nelze dodrģet, je nutn® pŚipojovac² potrub² odvŊtrat nebo opatŚit pŚivzduġŔovac²m 

ventilem. Pro vŊtran§ pŚipojovac² potrub² plat² m®nŊ pŚ²sn§ omezen². Jednotliv® ļ§sti 
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pŚipojovac²ch potrub² spojujeme pomoc² ġikmĨch odboļek s ¼hlem 45 ̄ nebo 60̄. 

ZaŚizovac² pŚedmŊty nebo vpusti ze dvou a  v²ce bytŢ nemaj² bĨt napojeny na jedno 

pŚipojovac² potrub². Pro napojov§n² pŚipojovac²ch potrub² na potrub² odpadn² se 

pouģ²vaj² jednoduch®, dvojit® nebo trojit® odboļky s ¼hly odboļen² 45 ̄aģ 88,5.̄ Pokud 

se na splaġkov®m odpadn²m potrub² pouģij² odboļky s ¼hlem vŊtġ²m neģ 68Ü, a je-li 

svisl§ vzd§lenost mezi nimi menġ² neģ 250 mm, nebo se jedn§ o odboļky dvojit®, sm² 

bĨt (z dŢvodu zabr§nŊn² zat®k§n² odpadn² vody z jednoho pŚipojovac²ho potrub² do 

druh®ho) pŢdorysnĨ ¼hel mezi pŚipojovac²mi potrub²mi v m²stŊ napojen² nejv²ce: 

a)   180Ü, nem§-li jedno z takto napojenĨch pŚipojovac²ch potrub² jmenovitou svŊtlost 

 vŊtġ² neģ DN 70; 

b)  135Ü, m§-li nejm®nŊ jedno z takto napojenĨch pŚipojovac²ch potrub² jmenovitou 

 svŊtlost vŊtġ² neģ DN 70. 

U pŚipojovac²ch potrub² napojenĨch na odpadn² potrub² pomoc² odboļky s vŊtġ²m 

¼hlem neģ 75 ̄mus² bĨt mezi dnem pŚipojovac²ho potrub² v m²stŊ napojen² na odpadn² 

potrub² a hladinou vody v pŚipojen® z§pachov® uz§vŊrce dodrģena svisl§ vzd§lenost 

rovnaj²c² se nejm®nŊ svŊtlosti pŚipojovac²ho potrub².  

PŚipojovac² potrub² je vhodn® ukl§dat do pŚizd²vek a dutin s§drokartonovĨch pŚ²ļek. 

PŚipojovac² potrub² do vnŊjġ²ho prŢmŊru 63 mm od zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ s pŚipojen²m 

nad podlahou je moģn® v®st pod om²tkou v ġikmĨch dr§ģk§ch ve zdivu. ZdŊn® pŚ²ļky s 

dr§ģkami maj² m²t tlouġŠku nejm®nŊ 150 mm. Napojen² zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ s 

pŚipojen²m do podlahy, napŚ. z§chodovĨch m²s a podlahovĨch vpust² se prov§d² 

pŚipojovac²m potrub²m vedenĨm pod stropem niģġ²ho podlaģ² (moģno zakrĨt 

podhledem), nebo vĨjimeļnŊ v podlaze. Veden² pŚipojovac²ho potrub² pod stropem bytu 

jin®ho uģivatele je nevhodn®. Protoģe potrub² v podlaze nen² snadno pŚ²stupn® pro 

opravy, m§ bĨt pokud moģno kr§tk®.  

Splaġkov® odpadn² a vŊtrac² potrub² 

Splaġkov® odpadn² potrub² vede pŚev§ģnŊ svisle a propojuje pŚipojovac² a svodn® 

potrub². V m²stŊ napojen² nejvyġġ²ho pŚipojovac²ho potrub² na nŊ navazuje hlavn² 

vŊtrac² potrub² vyveden® nad stŚechu. VŊtrac² potrub² zabezpeļuje vŊtr§n² vnitŚn² 

kanalizace, stokov® s²tŊ, ģumpy nebo mal® ļist²rny odpadn²ch vod. Druhou funkc² 

vŊtrac²ho potrub² je umoģnit pŚis§t² vzduchu, kter® je nutn® pro omezen² podtlaku pŚi 

prŢtoku vody v odpadn²m potrub² a zabr§nŊn² ods§v§n² z§pachovĨch uz§vŊrek. KromŊ 

hlavn²ho vŊtrac²ho potrub², kter® slouģ² k odvŊtr§n² jednoho splaġkov®ho odpadn²ho 

potrub², se mohou navrhovat tak® spoleļn§ vŊtrac² potrub² pro v²ce odpadn²ch potrub² 

nebo doplŔkov§ vŊtrac² potrub² veden§ soubŊģnŊ s odpadn²m potrub²m ve vysokĨch 

budov§ch. VŊtrac² potrub² se vy¼sŠuje ve vĨġce 500 mm nad stŚechou nebo 1 m nad 

okny a jinĨmi otvory, pokud se nach§z² bl²ģe neģ 3 m od tŊchto otvorŢ. Ukonļit 

splaġkov® odpadn² potrub² pŚivzduġŔovac²m ventilem je moģn® pouze v odŢvodnŊnĨch 

pŚ²padech, pokud je zabezpeļeno vŊtr§n² vnitŚn² kanalizace alespoŔ jedn²m vŊtrac²m 

potrub²m o jmenovit® svŊtlosti DN 70 nebo DN 100 pŚi napojen² vnitŚn² kanalizace na 

ģumpu nebo malou ļist²rnu odpadn²ch vod. PŚivzduġŔovac² ventil umoģŔuje pouze 

pŚis§t² vzduchu pŚi podtlaku v odpadn²m potrub², ale neumoģŔuje vŊtr§n² vnitŚn² 

kanalizace. PŚivzduġŔovac² ventil mus² bĨt instalov§n na m²stŊ pŚ²stupn®m pro kontrolu 

a ¼drģbu, kde je dostateļnĨ pŚ²vod vzduchu z m²stnosti nebo z venkovn²ho prostoru 

(napŚ. v instalaļn² ġachtŊ za demontovatelnou mŚ²ģkou nebo v prostoru nad 
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demontovatelnĨm podhledem s mŚ²ģkou). Odpadn² potrub², do jehoģ spodn² ļ§sti mŢģe 

v podzemn²m podlaģ² budovy vniknout vzdut§ voda, mus² bĨt vģdy opatŚeno vŊtrac²m 

potrub²m. V n²zkoenergetickĨch a pasivn²ch domech je tŚeba odpadn² potrub² opatŚen® 

vŊtrac²m potrub²m a vŊtrac² potrub² tepelnŊ izolovat. 

Splaġkov® odpadn² potrub² je nŊkdy z dŢvodu rozd²lnĨch pŢdorysnĨch dispozic 

v rŢznĨch podlaģ²ch nutn® pŚev®st na jin® m²sto, coģ se prov§d² zalomen²m. Kr§tk§ 

zalomen² se vŊtġinou prov§dŊj² pomoc² kolen s ¼hlem do 45.̄ Dlouh§ zalomen² se 

vŊtġinou prov§dŊj² vloģen²m leģat®ho ¼seku veden®ho ve sklonu nejm®nŊ 2 %. 

Zalomen² se provede pomoc² dvou kolen s ¼hlem 45Ü a prŢmŊr leģat® ļ§sti potrub² se 

zvŊtġ² na jmenovitou svŊtlost, kter§ je nejbl²ģe vyġġ² neģ jmenovit§ svŊtlost odpadn²ho 

potrub² stanoven§ vĨpoļtem. ZvŊtġen² jmenovit® svŊtlosti se provede tŊsnŊ nad 

zalomen²m a pŚi vŊtġ²m poļtu zalomen² se jmenovit§ svŊtlost zvŊtġuje jen u nejvyġġ²ho 

zalomen².  

PŚechod odpadn²ho do svodn®ho potrub² se prov§d² pomoc² dvou kolen s ¼hlem 45Ü. 

Pokud je jmenovit§ svŊtlost odpadn²ho a svodn®ho potrub² stejn§, mus² se mezi koleny 

nach§zet pŚ²mĨ ¼sek trouby o d®lce nejm®nŊ 250 mm. NŊkdy je tŚeba zalomen² 

pŚizpŢsobit tvaru z§kladovĨch pasŢ a patek.  

Ļistic² tvarovky se na odpadn²m potrub² um²sŠuj² pokud moģno na pŚ²stupn®m m²stŊ 

(mimo uzamykateln® sklepn² boxy apod.) asi 1 m nad podlahou v nejn²ģe leģ²c²m 

podlaģ² a v bl²zkosti zalomen².  

Splaġkov§ odpadn² a vŊtrac² potrub² se vedou uvnitŚ budovy nejļastŊji spoleļnŊ s 

vodovodem v instalaļn²ch ġacht§ch nebo dr§ģk§ch nosnĨch zd² zakrytĨch om²tkou na 

pletivu, popŚ. v dutin§ch s§drokartonovĨch pŚ²ļek. Pokud musej² bĨt dr§ģky zŚ²zeny v 

obvodovĨch zdech, je vhodn® um²stit do nich tepelnou izolaci. Dalġ² moģn® um²stŊn² 

odpadn²ch potrub² je v roz²ch m²stnost², kde se potrub² d§ snadno zakrĨt s§drokartonem. 

U skeletovĨch staveb se odpadn² potrub² ļasto vedou pod®l nosnĨch sloupŢ. V m²stŊ 

prostupu stropy, kter® jsou poģ§rnŊ dŊlic² konstrukc², se odpadn² potrub² mus² opatŚit 

protipoģ§rn² manģetou.   

DeġŠov§ odpadn² potrub² s ļ§steļnĨm plnŊn²m 

DeġŠov® odpadn² potrub² spojuje stŚeġn² vtok nebo ģlab se svodnĨm potrub²m. Podle 

um²stŊn² v budovŊ je dŊl²me na vnŊjġ², veden§ po fas§dŊ, a vnitŚn² veden§ uvnitŚ 

budovy. Vġechna deġŠov§ odpadn² potrub² odvodŔuj²c² stŚechy, terasy apod. s plochou 

nad 10 m
2
 maj² bĨt napojena na vnitŚn² kanalizaci. Za bezdeġt² pom§haj² deġŠov§ 

odpadn² potrub² vŊtrat kanalizaci, mŢģe z nich tedy unikat z§pach. Pokud jsou vġak 

odvodŔov§ny terasy, balkony, lodģie nebo vy¼sŠuje-li deġŠov® odpadn² potrub² bl²ģe 

neģ 3 m od oken (tak® stŚeġn²ch), dveŚ² a jinĨch otvorŢ spojenĨch s trvale pouģ²vanĨmi 

m²stnostmi, mus² bĨt zabr§nŊno unik§n² z§pachu z potrub² vodn² nebo mechanickou 

z§pachovou uz§vŊrkou.  

U sedlovĨch (ġikmĨch) a plochĨch stŚech maj²c²ch sp§d k okraji budovy (venkovn² 

fas§dŊ) zŚizujeme zpravidla vnŊjġ² deġŠov§ odpadn² potrub² veden§ po fas§dŊ, kter§ jsou 

klemp²ŚskĨmi vĨrobky. V m²stech, kde by mohlo doj²t k poġkozen² plechov® nebo 

plastov® trouby (uliļn² fas§da apod.), opatŚujeme volnŊ veden® vnŊjġ² deġŠov® odpadn² 

potrub² napojen® na kanalizaci nad ter®nem podnoģn² troubou dlouhou 1,5 m odolnou 

proti mechanick®mu poġkozen² (nejvhodnŊjġ² je trouba litinov§). VnŊjġ² deġŠov® 

odpadn² potrub² m§ bĨt v ¼rovni ter®nu opatŚeno lapaļem stŚeġn²ch splavenin.  
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VnitŚn² deġŠov§ odpadn² potrub² se zŚizuj² zejm®na u plochĨch stŚech sp§dovanĨch 

ļasto od okrajŢ budovy ke vtoku, ¼ģlab² nebo mezistŚeġn²mu ģlabu a mohou se v®st v 

instalaļn²ch ġacht§ch spoleļnŊ s ostatn²mi instalacemi nebo v dr§ģk§ch zdiva ļi koutech 

m²stnost² na chodb§ch a schodiġt²ch mimo obytn® m²stnosti. Ve skeletovĨch stavb§ch je 

ļast® veden² pod®l sloupŢ. Pokud mus² bĨt deġŠov® potrub² vedeno v m²stech, kde by 

mohl obtŊģovat hluk vyvolanĨ proudŊn²m deġŠov® vody, mus² se pouģ²t potrub² 

z materi§lu tlum²c²ho hluk. VnitŚn² deġŠov® odpadn² potrub² m§ bĨt tepelnŊ izolov§no. 

řeġen² vnitŚn²ch deġŠovĨch odpadn²ch potrub² je obdobn® jako u odpadn²ch potrub² 

splaġkovĨch, pŚ²padn® nutn® zalomen² a napojen² na svodn§ potrub² se prov§d² stejnŊ. 

ZvŊtġov§n² jmenovit® svŊtlosti potrub² v m²stŊ zalomen² se vġak prov§d², jen pokud to 

vyplyne z vĨpoļtu pŚi dimenzov§n². Lapaļe stŚeġn²ch splavenin jsou u vnitŚn²ch 

deġŠovĨch odpadn²ch potrub² zak§z§ny. Ļist²c² tvarovky se na vnitŚn²ch deġŠovĨch 

odpadn²ch potrub²ch osazuj² pŚibliģnŊ 1 m nad podlahou nejniģġ²ho podlaģ² a v bl²zkosti 

zalomen². 

Podtlakov® syst®my odvodnŊn² stŚech 

U podtlakov®ho syst®mu je pro odvodnŊn² stŚechy vyuģ²v§no podtlaku, kterĨ vznikne 

pŚi zaplnŊn² cel®ho prŢŚezu vodou ve svisl® ļ§sti potrub². DeġŠov§ voda z nŊkolika 

stŚeġn²ch vtokŢ je nejļastŊji svedena vodorovnĨm potrub²m pod stŚechou do jednoho 

deġŠov®ho odpadn²ho potrub², jehoģ plnĨm prŢŚezem odt®k§, a vzniklĨ podtlak 

zpŢsobuje ods§v§n² vody z leģat®ho potrub² a stŚeġn²ch vtokŢ. Jedn²m odpadn²m 

potrub²m je moģn® odvodnit stŚechu o ploġe cca 2000 aģ 2500 m
2
, coģ je vĨhodou 

oproti deġŠovĨm odpadn²m potrub²m s ļ§steļnĨm plnŊn²m (obr. 8). Pro podtlakovĨ 

syst®m se pouģ²vaj² speci§ln² stŚeġn² vtoky konstruovan® tak, aby byly zahlceny vodou a 

nemohlo doj²t k nas§v§n² vzduchu do odpadn²ho potrub². PodtlakovĨ syst®m odvodnŊn² 

stŚech se pouģ²v§ pŚedevġ²m pro halov® stavby vŊtġ²ch rozmŊrŢ (vĨrobn² haly, 

supermarkety apod.).  

StŚecha mus² bĨt opatŚena bezpeļnostn²mi pŚepady v atice, aby mohla bĨt deġŠov§ voda 

pŚi ucp§n² stŚeġn²ch vtokŢ nebo pŚi pŚ²valovĨch deġt²ch nouzovŊ odvedena. Pokud nelze 

bezpeļnostn² pŚepady zŚ²dit, mohou je nahradit bezpeļnostn² stŚeġn² vtoky velk®ho 

prŢmŊru napojen® na potrub² vy¼sŠuj²c² z fas§dy na ter®n. Vzhledem k vŊtġ²m 

rychlostem proudŊn² deġŠov® vody nem§ bĨt potrub² podtlakov®ho syst®mu bez 

zvukov® izolace vedeno obytnĨmi m²stnostmi, kancel§Śemi apod. Potrub² je vhodn® 

tepelnŊ izolovat, aby nedoch§zelo ke kondenzaci vodn²ch par na jeho vnŊjġ²m povrchu.  

 
a ï deġŠov§ odpadn² potrub² s ļ§steļnĨm plnŊn²m, b ï podtlakovĨ syst®m odvodnŊn² stŚechy 

Obr. 8: Rozd²ly mezi tradiļn²m a podtlakovĨm odvodnŊn²m plochĨch stŚech [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. A13.2.4: Rozd²ly mezi tradiļn²m a podtlakovĨm odvodnŊn²m plochĨch stŚech 

a ï deġŠov§ odpadn² potrub² s ļ§steļnĨm plnŊn²m, b ï podtlakovĨ syst®m odvodnŊn² 

stŚechy 
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Svodn§ potrub² 

Svodn® potrub² je leģat® potrub², do kter®ho odt®kaj² odpadn² nebo deġŠov® vody z 

odpadn²ch potrub², vpust² a pŚipojovac²ch potrub² od zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ v nejniģġ²m 

podlaģ². S²Š svodnĨch potrub² v objektu se navrhuje jako jednoduch§ vŊtven§ soustava. 

Hlavn² svodn® potrub² vy¼sŠuj²c² z budovy m§ bĨt pŚ²m®, v jednotn®m sklonu a 

um²stŊno pokud moģno v tŊģiġti mezi pŚipojenĨmi odpadn²mi potrub²mi, aby vedlejġ² 

svodn§ potrub², kter§ se na nŊj pŚipojuj², byla pokud moģno kr§tk§ a pŚ²m§. Hlavn² a 

dŢleģitŊjġ² vedlejġ² svodn§ potrub², na nŊģ jsou napojena dalġ² svodn§ potrub², maj² 

zaļ²nat u nejvzd§lenŊjġ²ho odpadn²ho potrub² nebo dvorn² vpusti. Sklon svodnĨch 

potrub² nem§ bĨt menġ² neģ 2 %. Menġ² sklon (1 %) je povolen jen u svodn®ho potrub² 

odv§dŊj²c²ho sr§ģkov® vody. Sklon svodnĨch potrub² nem§ bĨt vŊtġ² neģ 40 %. PŚi 

velkĨch sklonech je tŚeba potrub² zabezpeļit proti posunut². Svodn® potrub², na kter® 

nenavazuje vŊtran® odpadn² nebo pŚipojovac² potrub², popŚ. potrub² opatŚen® 

pŚivzduġŔovac²m ventilem, nem§ m²t vŊtġ² sklon neģ 5 %.  

M²sta pro ļiġtŊn² (ļistic² tvarovky, vstupn² nebo revizn² ġachty) se na svodn®m potrub² 

zŚizuj² ve vzd§lenostech nejv²ce 18 m u splaġkovĨch svodnĨch potrub², 25 m u 

deġŠovĨch svodnĨch potrub² a 40 m u pŚ²mĨch potrub² bez obloukŢ nebo kolen. D§le je 

nutn® zŚ²dit m²sta pro ļiġtŊn² tak® pobl²ģ zmenġen² sklonu svodn®ho potrub² a u napojen² 

svodn®ho potrub² na kanalizaļn² pŚ²pojku. UvnitŚ budovy smŊj² bĨt osazeny pouze 

ļistic² tvarovky s tŊsnĨm pŚiġroubovanĨm v²kem. M²stem pro ļiġtŊn² svodn®ho potrub² 

mŢģe bĨt tak® ļistic² tvarovka na odpadn²m nebo pŚipojovac²m potrub², lapaļ stŚeġn²ch 

splavenin, podlahov§ vpust s ļistic² z§tkou nebo jinĨm pŚ²stupem do potrub², pŚ²stupn§ 

a demontovateln§ z§pachov§ uz§vŊrka. 

Svodn§ potrub² se spojuj² vĨhradnŊ jednoduchĨmi odboļkami s ¼hlem 45 ̄aģ 60.̄ 

Postrann² svodn® potrub² se pŚipojuje z boku. ZmŊny smŊru svodn®ho potrub² se 

prov§dŊj² pomoc² kolen s ¼hlem do 45.̄ VŊtġ² ¼hly se musej², vyskl§dat z kolen o 

¼hlech 15 ̄aģ 45.̄ Mezi kolena je vhodn® osadit mezikus pŚ²m® trouby. ZmŊny svŊtlosti 

prŢbŊģnĨch svodnĨch potrub² prov§d²me pomoc² redukc², vĨhodn® jsou excentrick® 

redukce instalovan® s rovnĨm povrchem nahoŚe, coģ zabr§n² zpŊtn®mu zat®k§n² vody 

do uģġ²ho potrub². 

Svodn§ potrub² mohou bĨt vedena v zemi pod podlahou nejniģġ²ho podlaģ², pod 

ter®nem nebo zavŊġena pod stropem (zakryta podle potŚeby podhledem), popŚ. vedena 

pod®l stŊn nebo v instalaļn²ch kan§lech. U svodnĨch potrub² vedenĨch pod podlahou 

nebo pod ter®nem je tŚeba dodrģet alespoŔ nejmenġ² poģadovan® kryt² (vnŊ budovy min. 

1 m a uvnitŚ budovy min. 300 mm) a dostateļnou vzd§lenost pŚi soubŊhu se z§klady a 

pŚ²ļkami. KŚ²ģen² z§kladovĨch pasŢ se prov§d² kolmo, pomoc² prostupŢ dostateļn® 

velikosti, aby se svodn® potrub² nedotĨkalo z§kladovĨch konstrukc². U svodnĨch 

potrub² zavŊġenĨch pod®l stŊn je tŚeba dodrģet podchodnou vĨġku nejm®nŊ 2,1 m, proto 

bĨv§ ļasto nutn® v®st zavŊġen® potrub² nejkratġ² cestou ke stŊnŊ, ve kter® nejsou ģ§dn® 

otvory, a pod®l t®to stŊny, protoģe u potrub² vedenĨch u stŊn nen² dodrģen² podchodn® 

vĨġky nutn®. Ļistic² tvarovky se na svodn®m potrub² uloģen®m pod podlahou v zemi 

um²sŠuj² do ļistic²ch ġachet pŚ²stupnĨch poklopem v podlaze. 

Z§kazy um²stŊn² potrub² a ļistic²ch tvarovek 

Kanalizaļn² potrub² nesm² bĨt vedeno v m²stnostech, kde by porucha kanalizace 

spojen§ s ¼nikem vody mohla zpŢsobit hygienick® nebo jin® ġkody. Z§kaz um²stŊn² 
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kanalizaļn²ho potrub² plat² ve skladech potravin, skladech cenn®ho zboģ², jeģ by mohla 

voda znehodnotit, archivech, spisovn§ch, zaŚ²zen²ch se zvl§ġtn²m hygienickĨm 

reģimem, sac²ch komor§ch vzduchotechniky, ġacht§ch pro shoz odpadkŢ a prostor§ch s 

elektrickĨm zaŚ²zen²m, jako jsou rozvodny, rozvadŊļe, trafostanice, telefonn² ¼stŚedny, 

vĨtahov® ġachty a strojovny. Ļistic² tvarovky nesmŊj² bĨt instalov§ny ve vġech m²stech, 

kde nesm² bĨt vedena kanalizace a d§le pak v kuchyn²ch a j²deln§ch. Z§kaz plat² tak® 

pro ļistic² tvarovky um²stŊn® v ļistic²ch ġacht§ch. Ļistic² ġachty nesm² bĨt um²stŊny 

v gar§ģ²ch nebo hromadnĨch st§n²ch motorovĨch vozidel. 

Zabezpeļen² vnitŚn² kanalizace proti zpŊtn®mu vzdut² ze stokov® s²tŊ 

ZpŊtn® vzdut² vznik§ zpravidla pŚi pŚet²ģen² stok jednotn® nebo deġŠov® kanalizace 

prŢtokem sr§ģkovĨch vod pŚi pŚ²valov®m deġti, na kterĨ nejsou stoky dimenzov§ny. 

Vzdut§ voda se potom ze stok dost§v§ kanalizaļn² pŚ²pojkou do potrub² vnitŚn² 

kanalizace, a pokud jsou v suter®nu napojeny zaŚizovac² pŚedmŊty nebo vpusti, mohla 

by jimi vzdut§ voda vyt®kat a zaplavit budovu. Hladinu vzdut® vody sdŊl² provozovatel 

kanalizace pro veŚejnou potŚebu. Nejsou-li k dispozici ģ§dn® ¼daje, povaģuje se za 

hladinu vzdut® vody povrch ter®nu v m²stŊ napojen² kanalizaļn² pŚ²pojky na stoku, 

popŚ. ve svaģit®m ¼zem², ¼roveŔ poklopu vstupn² ġachty, kter§ se nach§z² na stoce nad 

m²stem napojen² pŚ²pojky.  

Aby bylo zabr§nŊno vniknut² vzdut® vody ze stoky do budovy, napoj² se zaŚizovac² 

pŚedmŊty nach§zej²c² se pod hladinou vzdut® vody na oddŊlen® potrub² veden® do 

ļerpac² stanice odpadn²ch vod nebo pŚes zpŊtnou armaturu. Zabezpeļen² proti vzdut® 

vodŊ se podle ĻSN EN 12056-4 prov§d² pŚednostnŊ pŚeļerp§n²m odpadn²ch vod  

(Obr. 10). Pokud jsou zaŚizovac² pŚedmŊty ļi vpusti v m®nŊ dŢleģitĨch m²stnostech, 

jejich uģivatel® maj² v pŚ²padŊ vzdut² moģnost pouģ²vat jin® zaŚizovac² pŚedmŊty a je 

moģn® gravitaļn² odvodnŊn², mŢģe se zabezpeļen² proti vzdut® vodŊ prov®st zpŊtnou 

armaturou (Obr. 9). ZaŚizovac² pŚedmŊty v bytŊ nebo samostatn® funkļn² jednotce, 

um²stŊn® pod hladinou zpŊtn®ho vzdut², je nutno odvodŔovat pŚeļerp§n²m.  

ZpŊtn® armatury mus² bĨt vybaveny automatickĨm a nouzovĨm ruļn²m uz§vŊrem. Pro 

splaġkov® vody s obsahem fek§li² se sm² pouģ²t jen zpŊtn§ armatura s elektricky nebo 

pneumaticky ovl§danĨm automatickĨm uz§vŊrem a nez§vislĨm nouzovĨm ruļn²m 

uz§vŊrem nebo zpŊtn§ armatura se dvŊma automatickĨmi uz§vŊry a jedn²m ruļn²m 

uz§vŊrem. Jsou-li zpŊtn® armatury na potrub² uloģeny v zemi, mus² bĨt um²stŊny 

v ġachtŊ. 
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1 ï svodn® potrub², 2 ï zpŊtn§ armatura v ġachtŊ, 3 ï podlahov§ vpust, 4 ï odpadn² potrub² z vyġġ²ch podlaģ², U ï umyvadlo,  

VL ï vĨlevka, WC ï z§chodov§ m²sa 

Obr. 9: Zabezpeļen² proti vzdut® vodŊ zpŊtnou armaturou  

 
1 ï ļerpac² stanice, 2 ï ponorn® ļerpadlo, 3 ï ruļn² membr§nov® ļerpadlo, 4 ï svodn® potrub² do ļerpac² stanice, 5 ï vĨtlaļn® 
potrub², 6 ï sac² potrub² ruļn²ho ļerpadla, 7 ï vĨġe poloģen® svodn® potrub², 8 ï vŊtrac² potrub², 9 - j²mka, Hgeo - geodetick§ 

(hydrostatick§) vĨġka, HVV ï hladina vzdut® vody,  Ġ ï ġoup§tko, TRK ï trojcestnĨ kohout, U ï umyvadlo, WC ï z§chodov§ m²sa, 

ZK ï zpŊtn§ klapka  

Obr. 10:  PŚeļerp§n² splaġkovĨch odpadn²ch vod  
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PŚeļerp§n² odpadn²ch vod 

Pokud nen² moģn® odvodnit zaŚizovac² pŚedmŊty nebo vpusti gravitaļnŊ, je nutn® 

odpadn² vody pŚeļerp§vat. PŚeļerp§n²m se maj² pŚednostnŊ odvodŔovat tak® zaŚizovac² 

pŚedmŊty nebo vpusti nach§zej²c² se pod hladinou vzdut® vody. PŚi pŚeļerp§n² 

odpadn²ch vod odt®kaj² odpadn² vody od zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ nebo vpusti gravitaļnŊ 

do ļerpac² stanice odpadn²ch vod, z n²ģ jsou ļerp§ny vĨtlaļnĨm potrub²m do zpravidla 

vĨġe poloģen®ho svodn®ho potrub² (Obr. 10), kterĨm odt®kaj² opŊt gravitaļnŊ do 

kanalizaļn² pŚ²pojky, ģumpy apod. PŚeļerp§vaj² se obvykle odpadn² vody od vpust² a 

zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ um²stŊnĨch v suter®nu. PŚeļerp§n²m je vġak moģno Śeġit tak® 

odvodnŊn² zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ v m²stnostech (koupeln§ch, z§chodech apod.) ve 

vyġġ²ch podlaģ²ch, jeģ nen² moģno pŚipojit na splaġkov® odpadn² potrub² pŚipojovac²m 

potrub²m vedenĨm ve sklonu. PŚeļerp§n² splaġkovĨch a sr§ģkovĨch odpadn²ch vod 

mus² bĨt provedeno oddŊlenŊ samostatnĨmi ļerpac²mi stanicemi. Ļerpac² stanice pro 

sr§ģkov® vody se um²sŠuj² vnŊ budovy. SbŊrn§ j²mka pro splaġkov® odpadn² vody 

nesm² bĨt konstrukļnŊ spojena s budovou. V souļasn® dobŊ se vyr§b² kompaktn² 

ļerpac² stanice, u kterĨch tvoŚ² uzavŚen§ j²mka (obvykle plastov§) s ponornĨm 

ļerpadlem komplet (Obr. 10).  

VĨtlaļn® potrub² se opatŚuje zpŊtnou klapkou a uzav²rac²m ġoup§tkem. Horn² ļ§st 

vĨtlaļn®ho potrub² m§ tvar smyļky vyveden® nejm®nŊ 0,5 m nad nejvyġġ² hladinu 

vzdut® vody. VĨtlaļn® potrub² se na svodn® potrub² napojuje shora. Dimenzov§n² 

vĨtlaļn®ho potrub² ponorn®ho ļerpadla se mus² prov®st vĨpoļtem. 

A13.2.1.4 Dimenzov§n² vnitŚn² kanalizace 

Dimenzov§n² potrub² vnitŚn² kanalizace podle ĻSN EN 12056-2 a 3 a ĻSN 75 6760 

spoļ²v§ ve stanoven² prŢtoku odpadn²ch vod v potrub² a n§vrhu jmenovit® svŊtlosti 

potrub² DN, kter® m§ maxim§ln² dovolenĨ prŢtok vŊtġ² nebo roven vypoļten®mu 

prŢtoku. Maxim§ln² dovolen® prŢtoky a jmenovit® svŊtlosti jednotlivĨch potrub² 

(pŚipojovac²ch, odpadn²ch nebo svodnĨch) jsou uvedeny v Tab. 6, Tab. 8 a Tab. 9. PŚi 

n§vrhu je tŚeba respektovat tak® empirick® z§sady uveden® v pozn§mk§ch k tŊmto 

tabulk§m. Tabulka Tab. 8 umoģŔuje stanovit jmenovit® svŊtlosti splaġkovĨch potrub² 

tak® podle souļtu vĨpoļtovĨch odtokŢ bez stanoven² prŢtoku. Jmenovit® svŊtlosti DN 

z tabulek Tab. 8 a Tab. 9 je nutn® podle tabulky Tab. 10 pŚev®st na jmenovit® svŊtlosti 

potrub² dod§vanĨch na n§ġ trh. Nejmenġ² jmenovit§ svŊtlost kanalizaļn² pŚ²pojky je DN 

150. PŚi dimenzov§n² potrub² nutno pŚihl®dnout tak® k max. prŢtokŢm stŚeġn²ch vtokŢ, 

lapaļŢ stŚeġn²ch splavenin a vpust² dle ¼dajŢ vĨrobce. Ve smŊru toku odpadn²ch vod se 

potrub² nesm² zuģovat.  

PrŢtok splaġkovĨch odpadn²ch vod Qww v l/s se vypoļ²t§ ze vztahu: 

DUKQww SÖ=  (1) 

kde:   

K  souļinitel odtoku (l
0,5

/s
0,5

) podle tabulky 5, 

S DU souļet vĨpoļtovĨch odtokŢ (l/s), kter® najdeme v tabulce 6.  

Pokud je prŢtok splaġkovĨch vod Qww menġ² neģ nejvŊtġ² jednotliv§ hodnota 

vĨpoļtov®ho odtoku DU obsaģen®ho v souļtu, uvaģuje se, ģe prŢtok splaġkovĨch vod je 

roven nejvŊtġ² jednotliv® hodnotŊ vĨpoļtov®ho odtoku (Qww = DUmax).  



 

 

42 

Tab. 5:  Souļinitel® odtoku K 

ZpŢsob odbŊru vody K 

(l 
0,5

/s 
0,5

) 

RovnomŊrnĨ odbŊr vody (v bytovĨch domech, rodinnĨch 

domech, penzionech nebo administrativn²ch budov§ch) 

0,5 

RovnomŊrnĨ odbŊr vody (v budov§ch obļansk®ho vybaven² 

s²dliġŠ, napŚ. v nemocnic²ch, ġkol§ch, restaurac²ch a 

hotelech) 

0,7 

Skupiny zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ s n§razovĨm odbŊrem vody 

(napŚ. v hromadnĨch umĨv§rn§ch a sprch§ch) 

1,0 

Skupiny zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ se zvl§ġtn²m odbŊrem vody 

(v laboratoŚ²ch v prŢmyslu) 
1,2 

Tab. 6:  VĨpoļtov® odtoky DU a jmenovit® svŊtlosti DN nevŊtranĨch pŚipojovac²ch potrub² 

jednotlivĨch zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ (vĨbŊr) 

ZaŚizovac² pŚedmŊt VĨpoļtov® odtoky DU 

(l/s) 

v z§vislosti na souļiniteli odtoku K 

Jmenovit§ svŊtlost 

pŚipojovac²ho 

potrub² od jednoho 

zaŚizovac²ho 

pŚedmŊtu DN 
K = 0,5 

K = 0,7 

K = 1,0 

K = 1,2 

UmĨv§tko 0,3 0,3 40 

Umyvadlo 0,5 0,3 40 

Bidet 0,5 0,3 40 

Piso§rov§ m²sa 0,5 0,3 50 

Sprcha s podlahovou vpust² 0,6 0,4 50
1) 

Sprchov§ m²sa bez z§tky 0,6 0,4 50
1)
 

Sprchov§ m²sa se z§tkou 0,8 0,5 50
1)
 

Koupac² vana 0,8 0,6 50
1)
 

KuchyŔskĨ dŚez 0,8 0,6 50
1)
 

Pramen²k 0,8 0,8 50
1)
 

Bytov§ myļka n§dob² 0,8 0,6 50
1)
 

Automatick§ praļka do 6 kg pr§dla 0,8 0,6 50
1)
 

Podlahov§ vpust DN 50 0,8 0,8 50
1)
 

Litinov§ vĨlevka 1,5 1,5 70 

Podlahov§ vpust DN 70 1,5 0,9 70 

Z§chodov§ m²sa s tlakovĨm 

splachovaļem  
1,8 1,8 100 

Z§chodov§ m²sa s n§drģkovĨm 

splachovaļem o objemu do 7,5 l 
2,0 1,8 90 aģ 100 

Podlahov§ vpust DN 100 2,0 1,2 100 

Z§chodov§ m²sa nebo keramick§ 

vĨlevka s n§drģkovĨm 

splachovaļem o objemu 9,0 litrŢ 
2,5 2,0 100 

Pozn§mka: 
1) PŚipojovac² potrub² s odklonem od svislice menġ²m neģ 30Á mus² m²t jmenovitou svŊtlost nejm®nŊ DN 60. 
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CelkovĨ prŢtok splaġkovĨch odpadn²ch vod Qtot v l/s se vypoļ²t§ ze vztahu:  

Qtot = Qww + Qc + Qp       (2) 

kde:  

Qww je prŢtok splaġkovĨch vod (l/s), stanovenĨ podle vztahu (1); 

Qc trvalĨ prŢtok (l/s), (delġ² neģ 5 min), napŚ. od trvale tekouc²ch pitnĨch stud§nek 

nebo odtok kondenz§tu, prŢtoky trvaj²c² kratġ² dobu neģ 5 min se zapoļtou jako 

vĨpoļtov® odtoky DU; 

 Qp ļerpanĨ prŢtok (l/s) (od ļerpac²ch stanic) trvaj²c² d®le neģ 5 min, ļerpan® 

prŢtoky trvaj²c² kratġ² dobu neģ 5 min se zapoļtou jako vĨpoļtov® odtoky DU. 

Pokud nejsou navrģeny ļerpac² stanice odpadn²ch vod nebo zaŚ²zen² s trvalĨm 

prŢtokem, jsou prŢtoky Qp a Qc rovny 0 a Qtot = Qww.  

PrŢtok deġŠovĨch (sr§ģkovĨch) vod Qr v l/s se urļ² ze vztahu: 

Qr = i  . A . C (3) 

kde  

i      je intenzita deġtŊ v l/(s.m
2
), kter§ se u stŚech a ploch ohroģuj²c²ch budovu 

zaplaven²m uvaģuje hodnotou i = 0,03 l/(s.m
2
), u ploch, kter® pŚi pŚet²ģen² 

kanalizace vzhledem k moģn®mu povrchov®mu odtoku mimo budovu nemohou 

budovu ohrozit zaplaven²m se intenzita deġtŊ uvaģuje hodnotou patn§ctiminutov®ho 

deġtŊ s periodicitou 0,2 rok
-1

; 

C    souļinitel odtoku deġŠovĨch (sr§ģkovĨch) vod podle  Tab. 7, 

A    pŢdorysnĨ prŢmŊt odvodŔovan® plochy (m
2
). 

PrŢtok odpadn²ch vod ve svodn®m potrub² nebo pŚ²pojce jednotn® vnitŚn² kanalizace 

Qr,w (l/s) je d§n vztahem: 

Qr,w = 0,33 . Qww + Qc + Qp + Qr (4) 

kde: 

Qww     je prŢtok splaġkovĨch odpadn²ch vod (l/s), stanovenĨ podle vztahu (1);  

 Qc      trvalĨ prŢtok (l/s); 

 Qp      ļerpanĨ prŢtok (l/s); 

 Qr      prŢtok deġŠovĨch (sr§ģkovĨch) vod (l/s), stanovenĨ podle vztahu (3). 

Pokud vĨslednĨ prŢtok Qr,w < Qww, uvaģujeme pro dimenzov§n², ģe prŢtok odpadn²ch 

vod Qr,w = Qtot. 

PŚi regulovan®m odv§dŊn² deġŠovĨch (sr§ģkovĨch) vod do jednotn® kanalizaļn² 

pŚ²pojky z retenļn² n§drģe nebo vsakovac²ho zaŚ²zen² m§ vĨġe uvedenĨ vztah tvar: 

Qr,w = Qo + Qtot (5) 

kde 

Qo         je regulovanĨ odtok deġŠovĨch vod z retenļn² n§drģe nebo vsak. zaŚ²zen² (l/s);  

Qtot    celkovĨ prŢtok splaġkovĨch odpadn²ch vod (l/s), stanovenĨ podle vztahu (2). 
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Tab. 7:  Souļinitel® odtoku deġŠovĨch (sr§ģkovĨch) vod C 

Druh odvodŔovan® plochy; druh ¼pravy 

povrchu 

Sklon povrchu 

do 1 % 1 % aģ 5 % nad 5 % 

Souļinitele odtoku deġŠovĨch 

(sr§ģkovĨch) povrchovĨch vod 

C 

StŚechy s propustnou horn² vrstvou tlustġ²   

neģ 100 mm (veget. stŚechy) 

0,5 0,5 0,5 

StŚechy ostatn² 1,0 1,0 1,0 

Asfalt. a beton. plochy, dlaģby se z§livkou sp§r 0,7 0,8 0,9 

Dlaģby s p²skovĨmi sp§rami 0,5 0,6 0,7 

Upraven® ġtŊrkov® plochy 0,3 0,4 0,5 

Neupraven® a nezastavŊn® plochy 0,2 0,25 0,3 

Komunikace ze zatravŔovac²ch tv§rnic 0,2 0,3 0,4 

Komunikace ze vsakovac²ch tv§rnic 0,2 0,3 0,4 

Sady, hŚiġtŊ 0,1 0,15 0,2 

ZatravnŊn® plochy 0,05 0,1 0,15 

Tab. 8:  Jmenovit® svŊtlosti DN potrub² splaġkov® vnitŚn² kanalizace v z§vislosti na souļtu 

vĨpoļtovĨch odtokŢ DU a maxim§ln²m prŢtoku Qmax  

Maxim§ln² 

hodnota 

souļtu 

vĨpoļtovĨch 

odtokŢ 

ɆDU 

PŚi K = 0,5, 

 viz Tab. 5) 

NejvŊtġ² 

pŚipojenĨ 

vĨpoļtovĨ 

odtok 

DU 

Maxim§ln² 

prŢtok 

Qmax 

(l/s) 

Jmenovit§ svŊtlost splaġkov®ho potrub² DN 

NevŊtran®ho 

pŚipojovac²ho 

Odpadn²ho 

s hlavn²m 

vŊtrac²m 

potrub²m a 

odboļkami 

 46 aģ 88,5 Ü 

Svodn®ho se 

sklonem 

min. 2 % 

1 0,5 0,5  40  ĭ
)
 
5)
 60 

5) 
 

 

 

70 
8)
 

2,5 0,8 0,8 50  Į
)
  

 

70 
4 0,8 1,0 60  į

)
 

9 1,5 1,5 70  
4) 

25 2,5 2,5 100  

100 
6) 

 

 

100 
64 - 4,0 125 

135 - 5,8 - 125
 7) 

ĭ
) 
Moģno pŚipojit pouze jeden zaŚizovac² pŚedmŊt. 

Į
)
 Piso§rov§ m²sa sm² bĨt pŚipojena pouze jedna. PŚi prŢtoku Q WW Ó 0,6 l/s mus² m²t odklon 

v²ce neģ 30 Ü od svislice. 

į
) 
Nesm² se napojit ģ§dn§ piso§rov§ st§n² nebo stŊna. 
4)
 Piso§rovĨch m²st sm² bĨt napojeno nejvĨġe 6.   

5)
 Nesm² se napojit ģ§dn® piso§ry. 

6)
 Z§chodovĨch m²s sm² bĨt napojeno nejvĨġe 13. 

7) 
Z§chodovĨch m²s sm² bĨt napojeno nejvĨġe 27. 

8)
 Nelze pouģ²t pro svodn§ potrub² v zemi. 
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Tab. 9:  Jmenovit® svŊtlosti DN potrub² deġŠov® vnitŚn² kanalizace v z§vislosti na maxim§ln²m 
prŢtoku Qmax a nejvŊtġ²m pŢdorysn®m prŢmŊtu odvodŔovan® plochy stŚechy  

(pro souļinitel odtoku C = 1 a intenzitu deġtŊ i = 0,03 l/(s.m
2
)) 

Maxim§ln² 

prŢtok 

Qmax 

(l/s) 

 

NejvŊtġ² 

pŢdorysnĨ 

prŢmŊt 

odvodŔovan® 

plochy stŚechy 

(m
2
)  

Jmenovit® svŊtlosti DN 

DeġŠovĨch odpadn²ch potrub² SvodnĨch 

potrub² se 

sklonem min. 

 1 % 

VnŊjġ²ch VnitŚn²ch 

1,7 56 70  

 

70 

70 

2,0 66  

100 3,0 100 100 

3,2 106  

 

125 
4,2 140  

100 6,0 200  

125 6,8 226  

150 8,1 270  

 

150 
9,0 300 125 

12,6 420  

 

 
12,8 426  

150 

 
23,7 790 200 

25,0 833 250 

Tab. 10:  PŚehled jmenovitĨch svŊtlost² (vĨbŊr) potrub² pro kanalizaci a jejich vz§jemn® vztahy  

 

Minim§ln² vnitŚn² 

prŢmŊry trub podle 

ĻSN EN 12056 

(mm) 

Jmenovit® svŊtlosti 

Vztaģen® 

k minim§ln²mu 

vnitŚn²mu prŢmŊru 

podle ĻSN EN 

12056 uveden® 

v pŚedchoz²ch 

tabulk§ch 

DN 

Vztaģen® k vnitŚn²mu 

prŢmŊru pouģ²van® 

pro neplastov® 

materi§ly 

podle ĻSN EN 476 

DN/ID 

Vztaģen® k vnŊjġ²mu 

prŢmŊru pouģ²van® 

pro plasty 

podle ĻSN EN 476 

DN/OD 

26 30 (30) (32) 

34 40 (40) 40 

44 50 50 50 

56 60 (60) 63 

68 70 70 75 

79 (90) (80) (90) 

96 100 100 110 

113 125 125 125 

146 150 150 160 

184 200 200 200 

Pozn§mka ï potrub² o jmenovitĨch svŊtlostech uvedenĨch v z§vork§ch se u n§s pro vnitŚn² kanalizaci pouģ²v§ m§lo nebo se v ĻR 

vŢbec nevyr§b². 
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A13.2.1.5 OddŊlen® odv§dŊn² ġed® a ļern® vody 

Z dŢvodu dalġ²ho vyuģit² mohou bĨt splaġkov® vody rozdŊleny na ġedou a ļernou vodu. 

Ġedou vodou nazĨv§me splaġkov® odpadn² vody neobsahuj²c² fek§lie a moļ. Ļernou 

vodou nazĨv§me splaġkov® odpadn² vody obsahuj²c² fek§lie a moļ. 

V ĻSN EN 12056-2 je na oddŊlen² ġed® a ļern® vody pamatov§no v syst®mu vnitŚn² 

kanalizace ļ. IV. Tento syst®m pŚedpokl§d§ pouģit² dvou splaġkovĨch odpadn²ch 

potrub², kdy jedno odpadn² potrub² odv§d² ļernou vodu ze z§chodovĨch m²s a piso§rŢ a 

druh® odpadn² potrub² odv§d² ġedou vodu ze vġech ostatn²ch zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ. 

V praxi se ļasto odv§d² oddŊlenŊ pouze ġed® vody z koupelen, protoģe jsou nejm®nŊ 

zneļiġtŊn® (obr. 11). Ġed® vody se odv§dŊj² do j²mky a po vyļiġtŊn² je moģn® jejich 

vyuģit² pro splachov§n² z§chodŢ a piso§rŢ, zavlaģov§n² zahrad a pran². 

VnitŚn² kanalizace pro odv§dŊn² ġedĨch vod i pŚebyteļn® vody z j²mky mus² bĨt 

odvŊtr§na. RovnŊģ j²mky (n§drģe) mus² bĨt odvŊtr§ny. Navrhov§n², a dimenzov§n² 

vnitŚn² kanalizace pro odv§dŊn² ġedĨch vod se prov§d² bŊģnĨm zpŢsobem podle  

ĻSN EN 12056 a ĻSN 75 6760 uvedenĨm v pŚedchoz²ch odstavc²ch kapitoly A13.2.1. 

Vġechny pŚepady a odtoky z j²mek mus² bĨt zabezpeļeny proti vniknut² vzdut® vody ze 

stokov® s²tŊ alespoŔ zpŊtnou armaturou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn§mka k obr§zku 11 - 1 ï Đpravna a akumulaļn² n§drģe ġed® a provozn² vody, 2 ï automatick§ tlakov§ ļerpac² stanice 

s n§drģkou pro doplŔov§n² pitnou vodou,  3 ï ļerpac² stanice odpadn²ch vod, 4 ï hlavn² vstupn² ġachta, 5 ï kanalizaļn² pŚ²pojka,  

6 ï stoka pro veŚejnou potŚebu, 7 ï vodovodn² Śad pitn® vody pro veŚejnou potŚebu, 8 ï vodovodn² pŚ²pojka pitn® vody,  

9 ï vodomŊrov§ sestava, 10 ï ohŚ²vaļ vody 

Obr. 11:  Vyuģit² ġed® vody z koupelen a m²stn² pŚ²prava tepl® vody  
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A13.2.1.6 OddŊlen® odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod o rŢzn®m zneļiġtŊn² 

Vyuģit² sr§ģkovĨch vod obvykle vyģaduje oddŊlen® odv§dŊn² m§lo zneļiġtŊnĨch 

sr§ģkovĨch vod ze stŚech pŚes jednoduch§ ļistic² zaŚ²zen² do j²mky. Ostatn² zneļiġtŊn® 

sr§ģkov® vody, napŚ. z komunikac², se ļasto odv§dŊj² bez vyuģit², protoģe jejich ļiġtŊn² 

je n§kladn®.  

DeġŠov§ vnitŚn² kanalizace se skl§d§ z deġŠovĨch odpadn²ch a svodnĨch potrub², kter§ 

odv§d² sr§ģkov® vody do zaŚ²zen² pro ļiġtŊn² a j²mky, a svodn®ho potrub² odv§dŊj²c²ho 

pŚebyteļnou vodu z j²mky do vsakovac²ho zaŚ²zen², deġŠov® nebo jednotn® kanalizaļn² 

pŚ²pojky. J²mka je tvoŚena buŅ podzemn² n§drģ² um²stŊnou vnŊ budovy, nebo n§drģ² 

um²stŊnou obvykle na podlaze v suter®nu budovy. J²mka mŢģe bĨt kombinov§na 

s retenļn² n§drģ² (tzv. retenļn² n§drģ se z§sobn²m prostorem), protoģe podle vyhl§ġky ļ. 

501/2006 Sb. ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 269/2009 Sb. je nutnĨ regulovanĨ odtok sr§ģkovĨch 

vod do kanalizace pro veŚejnou potŚebu. PŚi n§vrhu objemu retenļn² n§drģe se u 

retenļn²ch n§drģ² se z§sobn²m prostorem k retenļn²mu objemu pŚiļte objem sr§ģkov® 

vody urļen® pro vyuģit², kterĨ se bude nach§zet pod odtokem z n§drģe (j²mky). J²mka 

mus² bĨt odvŊtr§na. VŊtr§n² se prov§d² vŊtrac²m potrub²m vyvedenĨm nad stŚechu nebo 

mŚ²ģ², popŚ. otvory v poklopu, kterĨ se nach§z² vnŊ budovy.  

Navrhov§n² a dimenzov§n² deġŠov® vnitŚn² kanalizace urļen® pro odv§dŊn² sr§ģkovĨch 

vod do j²mky se prov§d² bŊģnĨm zpŢsobem podle ĻSN EN 12056 a ĻSN 75 6760 

uvedenĨm v pŚedchoz²ch odstavc²ch kapitoly A13.2.1. Vġechny pŚepady o odtoky 

z j²mek mus² bĨt zabezpeļeny proti vniknut² vzdut® vody ze stokov® s²tŊ zpŊtnou 

armaturou nebo pŚeļerp§n²m.  

A13.2.2 VnitŚn² vodovody 

VnitŚn²m vodovodem rozum²me vodovodn² potrub² vļetnŊ pŚ²sluġenstv² a technickĨch 

zaŚ²zen², kter® je v majetku vlastn²ka nemovitosti, urļen® pro rozvod vody po pozemku 

nebo stavbŊ (nemovitosti), kter® navazuje na konec vodovodn² pŚ²pojky (hlavn² uz§vŊr 

vnitŚn²ho vodovodu) nebo na automatickou tlakovou ļerpac² stanici a rozv§d² vodu 

k jednotlivĨm vĨtokovĨm armatur§m, zaŚizovac²m pŚedmŊtŢm a technologickĨm 

zaŚ²zen²m. VnitŚn² vodovod nen² vodn²m d²lem. 

JednotnĨm vodovodem se nazĨv§ vnitŚn² vodovod rozv§dŊj²c² vodu jedn® kvality 

urļenou k rŢzn®mu pouģit². 

Odd²lnĨm vodovodem se nazĨv§ vnitŚn² vodovod rozv§dŊj²c² oddŊlenŊ vody rŢzn® 

kvality, napŚ. pitnou a provozn² vodu. 

A13.2.2.1 Pr§vn² pŚedpisy tĨkaj²c² se vnitŚn²ho vodovodu 

Z§kladn² poģadavky na vnitŚn² vodovody jsou uvedeny ve vyhl§ġce ļ. 268/2009 Sb.,  

o technickĨch poģadavc²ch na stavby. S vnitŚn²mi vodovody souvis² tak® vyhl§ġka  

ļ. 501/2006 Sb., o obecnĨch poģadavc²ch na vyuģ²v§n² ¼zem² stanovuj²c² poģadavky na 

um²stŊn² studn². ObŊ tyto vyhl§ġky navazuj² na z§kon ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m 

pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² z§kon). 

Z§kon ļ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizac²ch pro veŚejnou potŚebu a o zmŊnŊ 

nŊkterĨch z§konŢ (z§kon o vodovodech a kanalizac²ch), stanovuje poģadavky na 

pŚipojen² vnitŚn²ho vodovodu na vodovod pro veŚejnou potŚebu a mŊŚen² objemu 

odebran® vody. 
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Poģadavky pr§vn²ch pŚedpisŢ na vnitŚn² vodovody jsou podrobnŊ pops§ny v kapitol§ch 

A13.1.2. 

A13.2.2.2 Z§kladn² ĻSN pro vnitŚn² vodovody 

Pro vnitŚn² vodovody plat² ĻSN EN 806-1 aģ 5 a ĻSN EN 1717. Evropskou normu EN 

806-1 aģ 5 dopln² jeġtŊ pŚipravovan§ technick§ zpr§va o prevenci vĨskytu legionel. Pro 

vnitŚn² vodovod vnŊ budov plat² tak® ĻSN EN 805. V platnosti zŢst§v§ tak® ĻSN 73 

6660 doplnŊn§ tŚemi zmŊnami. S vnitŚn²m vodovodem souvis² tak® ĻSN 75 5411, ĻSN 

06 0320, ĻSN 06 0830 a ĻSN EN 15316-3-1, 2, 3.  

Novinky v norm§ch pro vnitŚn² vodovody je tŚeba st§le sledovat, protoģe proces jejich 

evropsk® normalizace nebyl dosud ukonļen. V souļasn® dobŊ se reviduje ĻSN 73 6660, 

aby tvoŚila zbytkovou normu k ĻSN EN 806-1 aģ 5 a ĻSN EN 1717.  

A13.2.2.3 DŢleģit® z§sady Śeġen² vnitŚn²ch vodovodŢ 

VnitŚn² vodovod (Obr. 12) se skl§d§ z tŊchto ļ§st²: 

a) leģat®ho potrub² veden®ho od hlavn²ho uz§vŊru vnitŚn²ho vodovodu zpravidla 

v nejniģġ²m podlaģ² k jednotlivĨm stoupac²m potrub²m; 

b) stoupac²ho potrub² veden®ho jednotlivĨmi podlaģ²mi od leģat®ho potrub² 

k jednotlivĨm podlaģn²m rozvodnĨm potrub²m; 

c) podlaģn²ho rozvodn®ho potrub² odboļuj²c²ho ze stoupac²ho potrub² a 

veden®ho k jednotlivĨm pŚipojovac²m potrub²m; 

d) pŚipojovac²ho potrub² napojen®ho na leģat®, stoupac² nebo podlaģn² rozvodn® 

potrub² a veden®ho k vĨtokov® armatuŚe; 

e) cirkulaļn²ho potrub² slouģ²c²ho k dopravŊ tepl® vody zpŊt do ohŚ²vaļe a 

pouģ²van®ho u vnitŚn²ch vodovodŢ s ¼stŚedn² pŚ²pravou tepl® vody; 

f) potrub² vnitŚn²ho poģ§rn²ho vodovodu veden®ho k zaŚ²zen²m pro haġen² 

poģ§ru, napŚ. k hadicovĨm syst®mŢm nebo vodn²m clon§m. 

Leģat® potrub² 

Leģat® potrub² vede od hlavn²ho uz§vŊru vnitŚn²ho vodovodu, um²stŊn®ho za 

vodomŊrem nebo automatickou tlakovou ļerpac² stanic² nejļastŊji v nejniģġ²m podlaģ² 

domu nebo vnŊ domu z dŢvodu ochrany pŚed mrazem v hloubce cca 1,5 m pod ter®nem, 

napŚ. z vodomŊrov® ġachty k budovŊ. Tak® v budovŊ se leģat® potrub² vede v prostorech 

chr§nŊnĨch pŚed mrazem. Pokud nemŢģe bĨt leģat® potrub² vedeno v prostorech 

chr§nŊnĨch pŚed mrazem, mus² se voda pŚed zimn²m obdob²m vypouġtŊt nebo, pokud 

nen² vypouġtŊn² moģn® (napŚ. u leģat®ho potrub² veden®ho v otevŚenĨch st§n²ch  
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1 ï vodovodn² Śad pro veŚejnou potŚebu, 2 ï vodovodn² pŚ²pojka, 3 ï vodomŊr (fakturaļn²), 4 ï leģat® potrub², 5 ï stoupac² potrub², 

6 ï podlaģn² rozvodn® potrub², 7 ï pŚipojovac² potrub², 8 ï z§sobn²kovĨ ohŚ²vaļ vody, 9 ï cirkulaļn² ļerpadlo,  
10 ï ochrann§ jednotka, 11 - uz§vŊr, 12 ï regulaļn² armatura, 13 ï vypouġtŊc² kohout, 14 ï zpŊtn§ armatura, 15 ï pojistnĨ ventil,  

16 ï mechanickĨ filtr, 17 ï vĨtokovĨ ventil pro pŚipojen² hadice, 18 ï redukļn² ventil, 19 ï plynotŊsn§ a vodotŊsn§ chr§niļka,  

H ï hadicovĨ syst®m pro prvn² (poģ§rn²) z§sah, PM ï piso§rov§ m²sa, U ï umyvadlo, WC ï z§chodov§ m²sa 

Obr. 12:  VnitŚn² vodovod s ¼stŚedn² pŚ²pravou tepl® vody [22] 

motorovĨch vozidel v 1. nadzemn²m podlaģ² budovy), je nutn® jej v®st v tepelnŊ 

izolovan®m a temperovan®m prostoru, popŚ. v tepeln® izolaci s pŚihŚ²v§n²m 

samoregulaļn²m elektrickĨm topnĨm kabelem. V budovŊ se ļasto vedou spoleļnŊ leģat§ 

potrub² studen® vody, tepl® vody a cirkulace. Obvykl® je veden² leģat®ho potrub² pod 

stropem nejniģġ²ho podlaģ² nebo v instalaļn²ch kan§lech.  

Potrub² tepl® vody s cirkulac² a potrub² studen® vody mus² bĨt tepelnŊ izolov§no, aby 

nedoch§zelo k nadmŊrn®mu ochlazov§n² tepl® vody a oteplov§n² potrub² studen® vody. 

V neprŢleznĨch kan§lech mŢģe bĨt nav²c poģadov§no oddŊlen² potrub² studen® vody 

pŚ²ļkou. 

Aby bylo moģn® leģat® potrub² odvzduġnit a vypustit, mus² klesat od stoupac²ch potrub² 

k vypouġtŊc²m armatur§m. Pokud nen² moģn® odvzduġnŊn² do stoupac²ho potrub², 

zŚizuje se na nejvyġġ²m m²stŊ leģat®ho potrub² cirkulace a potrub² studen® a tepl® vody 

vŊtġ²ch prŢmŊrŢ armatura pro odvzduġnŊn². Sklon leģat®ho potrub² mus² bĨt nejm®nŊ 

0,3 %.  

Uz§vŊry se na leģat®m potrub² osazuj²: 

a) pŚed a za vodomŊrem u vodovodn² pŚ²pojky (hlavn² uz§vŊr vnitŚn²ho vodovodu); 

b) na vstupu leģat®ho potrub² do domu (hlavn² uz§vŊr objektu), pokud je vodomŊr 
um²stŊn ve vodomŊrov® ġachtŊ mimo budovu nebo se jedn§ o pŚ²vod vody 

z are§lov®ho vodovodu; 
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c) na odboļk§ch k jednotlivĨm pŚipojenĨm budov§m; 

d) pŚed kaģdĨm stoupac²m potrub²m z§sobuj²c²m dva a v²ce bytŢ nebo ¼ļelovĨch 
jednotek a pŚed kaģdĨm stoupac²m potrub²m z§sobuj²c²m v²ce neģ dvŊ podlaģ²; 

e) na odboļk§ch k sez·nnŊ vyuģ²vanĨm vĨtokovĨm armatur§m, aby bylo moģn® 

uzavŚ²t a vypustit ļ§st rozvodu nechr§nŊnou pŚed zamrznut²m; 

f) u ohŚ²vaļŢ vody a technologickĨch zaŚ²zen²; 

g) pro uzav²r§n² jednotlivĨch ļ§st² rozs§hlĨch vŊtvenĨch nebo okruhovĨch 

rozvodŢ. 

VypouġtŊc² armatury (nebo uz§vŊry s odvodŔovac²m ventilem u malĨch prŢmŊrŢ 

potrub²) se na leģat®m potrub² osazuj²: 

a) na odboļk§ch k samostatnŊ uzav²ratelnĨm stoupac²m potrub²m; 

b) na odboļce k sez·nnŊ vyuģ²vanĨm vĨtokovĨm armatur§m; 

c) v nejniģġ²ch m²stech leģat®ho potrub², ļasto u hlavn²ho uz§vŊru objektu; 

d) u hlavn²ho uz§vŊru vnitŚn²ho vodovodu. 

Stoupac² potrub² 

Stoupac² potrub² vede nejļastŊji svisle jednotlivĨmi podlaģ²mi. Zalomen² stoupac²ho 

potrub² se prov§d² tehdy, pokud maj² jednotliv§ podlaģ² nad sebou odliġnou pŢdorysnou 

dispozici. Zaļ§tek stoupac²ho potrub² je u odboļen² z leģat®ho potrub² a konec je 

v m²stŊ napojen² posledn²ho podlaģn²ho rozvodn®ho potrub² nebo pŚipojovac²ho 

potrub².  

PŚed kaģdĨm stoupac²m potrub²m z§sobuj²c²m v²ce neģ dvŊ podlaģ², popŚ. dva a v²ce 

bytŢ nebo ¼ļelovĨch jednotek mus² bĨt osazen uz§vŊr a za n²m vypouġtŊc² kohout nebo 

uz§vŊr s odvodŔovac²m ventilkem. 

Stoupac² potrub² se vede uvnitŚ budovy v instalaļn²ch ġacht§ch nebo dr§ģk§ch ļasto 

spoleļnŊ s odpadn²m potrub²m kanalizace.  

Potrub² tepl® vody s cirkulac² a potrub² studen® vody mus² bĨt tepelnŊ izolov§no, aby 

nedoch§zelo k nadmŊrn®mu ochlazov§n² tepl® vody a oteplov§n² potrub² studen® vody. 

V instalaļn²ch ġacht§ch, v nichģ je vedeno kromŊ potrub² tepl® vody tak® potrub² 

¼stŚedn²ho vyt§pŊn², mŢģe bĨt nav²c poģadov§no oddŊlen² potrub² studen® vody 

pŚ²ļkou. 

PŚipojovac² potrub² a podlaģn² rozvodn® potrub² 

Podlaģn² rozvodn® potrub² propojuje stoupac² a pŚipojovac² potrub². PŚipojovac² potrub² 

vede k vĨtokov® armatuŚe a odboļuje z leģat®ho, stoupac²ho nebo podlaģn²ho 

rozvodn®ho potrub². Podlaģn² rozvodn§ a pŚipojovac² potrub² tepl® vody se zpravidla 

neopatŚuj² cirkulaļn²m potrub²m. Potrub² tepl® vody se vede nad potrub²m studen® 

vody. PŚipojovac² a podlaģn² rozvodn® potrub² m§ stoupat ve sklonu nejm®nŊ 0,3 % 

k vĨtokov® armatuŚe. Pokud to nen² moģn®, mŢģe se sklon volit jinak, aby pŚi oprav§ch 

umoģnil ¼pln® vypuġtŊn² potrub². VĨvody pŚipojovac²ch potrub² pro vĨtokov® armatury 

se mus² prov®st tak, aby pŚi ļeln²m pohledu na smŊġovac² baterii nebo vĨtokov® ventily 

byl pŚ²vod studen® vody vpravo a pŚ²vod tepl® vody vlevo. 

Na podlaģn²ch rozvodnĨch potrub²ch se um²sŠuj² uz§vŊry: 

a) na pŚ²vodu do kaģd®ho bytu nebo ¼ļelov® jednotky; 
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b) na pŚ²vodu do kaģd®ho podlaģ², pokud jsou zŚ²zena rozs§hl§ podlaģn² rozvodn§ 

potrub² v kaģd®m podlaģ²; 

c) pŚed skupinou tlakovĨch splachovaļŢ piso§rovĨch m²s; 

d) pŚed skupinou vĨtokovĨch armatur (odbŊrnĨch m²st), pokud je to ¼ļeln®; 

e) pŚed ohŚ²vaļi vody. 

Na pŚipojovac²ch potrub²ch se um²sŠuj² uz§vŊry: 

a) pokud nejsou chr§nŊna pŚed mrazem (s vypouġtŊc² armaturou), napŚ²klad potrub² 
k vĨtokov® armatuŚe na zahradŊ; 

b) na pŚ²vodu k tlakov®mu splachovaļi; 

c) na konci pŚipojovac²ho potrub² pŚed n§drģkovĨm splachovaļem, praļkou, 
stoj§nkovou vĨtokovou armaturou a technologickĨm zaŚ²zen²m. 

Za uz§vŊr se v bytech a ¼ļelovĨch jednotk§ch, kde je to poģadov§no, ļasto osazuje jeġtŊ 

vodomŊr, kterĨ slouģ² jako podruģn® mŊŚidlo k roz¼ļtov§n² n§kladŢ na vodu mezi 

jednotliv® uģivatele. 

Potrub² studen® nebo tepl® vody, pokud nen² vedeno v ochrann® trubce v podlaze, mus² 

bĨt tepelnŊ izolov§no, aby nedoch§zelo k nadmŊrn®mu oteplov§n² studen® vody a 

nadmŊrn®mu ochlazov§n² tepl® vody. PŚi veden² pod om²tkou umoģŔuje pruģn§ 

n§vlekov§ tepeln§ izolace tak® tepelnou roztaģnost potrub².  

Potrub² jsou vedena v dutin§ch pŚedstŊnovĨch, instalac², pod om²tkou ve zdivu, v 

dutin§ch s§drokartonovĨch pŚ²ļek, a pŚi pouģit² rozdŊlovaļŢ tak® jako samostatn§ 

pŚipojovac² potrub² v ochrannĨch trubk§ch v podlaze (syst®m trubka v trubce). Dr§ģky 

pro potrub² nemaj² bĨt ve stŊn§ch tenļ²ch neģ 150 mm a ve stŊn§ch soused²c²ch 

s m²stnost², kde nem§ bĨt pŚekroļena dovolen§ hladina hluku, napŚ. s loģnic² nebo 

pokojem pro ubytov§n².  

Rozvod tepl® vody 

Rozvod tepl® vody mus² zajistit, aby pŚi ¼pln®m otevŚen² vĨtokov® armatury vyt®kala 

nejpozdŊji po uplynut² 30 s voda o teplotŊ 50 ÜC aģ 55 ÜC (v odbŊrov® ġpiļce 

kr§tkodobŊ nejm®nŊ 45 ÜC). Proto se dlouh® rozvody tepl® vody opatŚuj² cirkulaļn²m 

potrub²m (obr. 12) a d®lka potrub², kter§ nejsou cirkulaļn²m potrub²m opatŚena, nem§ 

bĨt pŚ²liġ velk§, aby jejich vodn² objem v trase od ohŚ²vaļe vody (Obr. 11) nebo od 

odboļen² z potrub² s cirkulac² (Obr. 12) k nejvzd§lenŊjġ² vĨtokov® armatuŚe nebyl vŊtġ² 

neģ: 

a)    2,0 l pŚi napojen² vĨtokovĨch armatur u umyvadel a dŚezŢ; 

b)    3,0 l pŚi napojen² vĨtokovĨch armatur u van a sprch. 

Cirkulace tepl® vody je st§lĨ obŊh vody v potrub², kterĨ je zajiġtŊn cirkulaļn²m 

potrub²m s cirkulaļn²m (obŊhovĨm) ļerpadlem. Cirkulaļn² potrub² je pod nejvyġġ² 

odboļkou pro podlaģn² rozvodn® potrub² napojeno na stoupac² potrub² a vede zpŊt do 

¼stŚedn²ho ohŚ²vaļe vody. ObŊhov® ļerpadlo zajiġŠuje, ģe se voda z nejvyġġ²ch ļ§st² 

stoupac²ch potrub² vrac² zpŊt do ohŚ²vaļe. Cirkulaļn² prŢtok mus² bĨt nejm®nŊ takovĨ, 

aby j²m byly pokryty tepeln® ztr§ty v rozvodn®m potrub² a teplota vody na konci 

rozvodu neklesla pod vĨġe uvedenou mez. DŢleģit® je, aby voda cirkulovala ve vġech 

ļ§stech rozvodu (bl²zkĨch i vzd§lenĨch stoupac²ch potrub²ch). Proto je nutn§ regulace 

pomoc² speci§ln²ch armatur um²sŠovanĨch na paty cirkulaļn²ch stoupaļek. TŊmito 

armaturami se zvĨġ² tlakov® ztr§ty pŚi proudŊn² vody v okruz²ch (stoupaļk§ch), kter® 
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jsou bl²ģe k ohŚ²vaļi, tak, aby se rovnaly tlakov® ztr§tŊ pŚi cirkulaļn²m prŢtoku 

nejdelġ²m okruhem (nejvzd§lenŊjġ² stoupaļkou). V posledn² dobŊ se jako nejvĨhodnŊjġ² 

ukazuj² termoregulaļn² ventily, kter® uzav²raj² prŢtok pŚi zvyġov§n² teploty vody ve 

ventilu.  

Cirkulaci tepl® vody je moģn® nahradit pŚihŚ²v§n²m potrub² samoregulaļn²m 

elektrickĨm topnĨm kabelem vedenĨm pod®l trubek pod tepelnou izolac². 

Poģ§rn² vodovody 

Poģ§rn² vodovody se zŚizuj² podle ĻSN 73 0873 s pŚihl®dnut²m k ĻSN EN 806-2 ve 

vŊtġ²ch budov§ch a z§sobuj² hadicov® syst®my pro prvn² poģ§rn² z§sah. V potrub²ch 

vedenĨch pouze k hadicovĨm syst®mŢm doch§z² ke stagnaci a hygienick®mu 

znehodnocen² vody, protoģe voda nen² pŚi bŊģn®m provozu budovy odeb²r§na. Proto je 

nutn® oddŊlen² tohoto potrub² od rozvodu pitn® vody ochrannou jednotkou podle  

ĻSN EN 1717. Na potrub² poģ§rn²ch vodovodŢ nemaj² bĨt osazov§ny redukļn² ventily.  

Ochrana vnitŚn²ho vodovodu proti zneļiġtŊn² vody 

Ke zneļiġtŊn² vody ve vnitŚn²m a veŚejn®m vodovodu mŢģe doj²t zpŊtnĨm prŢtokem, 

coģ je pohyb tekutiny proti urļen®mu smŊru prŢtoku v potrub² vnitŚn²ho vodovodu. 

ZpŊtnĨ prŢtok nastane pŚi zpŊtn®m nas§t² vody do potrub² vnitŚn²ho vodovodu 

zpŢsoben®m podtlakem v potrub², kterĨ vznikne napŚ²klad: 

a) uzavŚen²m pŚ²vodu vody do vnitŚn²ho vodovodu nebo jeho ļ§sti a otevŚen²m n²ģe 

poloģen® vĨtokov® armatury; 

b) velkou netŊsnost² (prasknut²m) potrub² vnitŚn²ho nebo veŚejn®ho vodovodu, 
kterou voda z  vodovodu unik§; 

c) velkĨm odbŊrem vody z poddimenzovan®ho vodovodu. 

ZpŊtnĨ prŢtok mŢģe nastat tak® pŚi napojen² zaŚ²zen² s vyġġ²m pŚetlakem, neģ je pŚetlak 

ve vnitŚn²m vodovodu. TlakovĨ rozd²l obr§t² urļenĨ smŊr prŢtoku. 

Ochrana vnitŚn²ho vodovodu proti zpŊtn®mu prŢtoku se prov§d² podle ĻSN EN 1717 a 

zmŊny Z 2 ĻSN 73 6660 ochrannou jednotkou, coģ je armatura nebo zaŚ²zen² 

zabraŔuj²c² zpŊtn®mu prŢtoku, kter® mŢģe bĨt buŅ souļ§st² vĨtokov® armatury ļi jin®ho 

zaŚ²zen² napojen®ho na vodovod, nebo se instaluje pŚed vĨtokovou armaturu, popŚ. 

zaŚ²zen². Druh ochrann® jednotky se vol² podle tŚ²dy tekutiny, kter§ by prostŚednictv²m 

pŚipojen® vĨtokov® armatury nebo zaŚ²zen² mohla pŚij²t do styku s pitnou vodou ve 

vnitŚn²m vodovodu a podle pouģit² pitn® vody, kter® se dŊl² na domovn² a jin® neģ 

domovn² pouģit².  

VnitŚn² vodovody s vodou rŢzn® kvality nelze vz§jemnŊ pŚ²mo propojovat. Potrub² 

vnitŚn²ho vodovodu z§sobovan®ho z vodovodu pro veŚejnou potŚebu nelze pŚ²mo 

propojovat s pŚ²vodem vody z jin®ho zdroje. 

A13.2.2.4 Dimenzov§n² potrub² vnitŚn²ch vodovodŢ 

V souļasn® dobŊ plat² pro dimenzov§n² potrub² vnitŚn²ch vodovodŢ v Ļesk® republice 

dvŊ normy ï ĻSN EN 806-3 a ĻSN 75 5455. Protoģe evropskou normu ĻSN EN 806-3 

je moģn® pouģ²t pouze pro zjednoduġen® dimenzov§n² pŚ²vodn²ho potrub² jen 

v nŊkterĨch typech budov, je povoleno dimenzov§n² potrub² podle n§rodn²ch norem 

jednotlivĨch zem² evropsk® unie. N§rodn² normou platnou pro dimenzov§n² potrub² ve 
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vġech budov§ch je ĻSN 75 5455, podle kter® se prov§d² podrobn® dimenzov§n² potrub² 

vnitŚn²ho vodovodu i vodovodn² pŚ²pojky vļetnŊ stanoven² tlakovĨch ztr§t, 

dimenzov§n² cirkulaļn²ho potrub² tepl® vody a poģ§rn²ho vodovodu.  

Dimenzov§n² potrub² podle ĻSN EN 806-3 

Dimenzovat potrub² vnitŚn²ho vodovodu zjednoduġenou metodou podle ĻSN EN 806-3 

je moģn® v budov§ch s bŊģnou instalac² a m§lo rozs§hlĨm rozvodem, kterĨmi jsou: 

a) rodinn® domy, 

b) nejvĨġe pŊtipodlaģn² bytov® domy s jedn²m schodiġtŊm, ze kter®ho jsou byty 

pŚ²mo pŚ²stupn®; 

c) nejvĨġe pŊtipodlaģn² administrativn² budovy s jedn²m schodiġtŊm; 

d) jednotliv® prodejny, ve kterĨch se voda vyuģ²v§ pouze k osobn² hygienŊ 

zamŊstnancŢ a ¼klidu a nepŚedpokl§d§ se hromadn® a n§razov® pouģ²v§n² 

zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ; 

e) multifunkļn² budovy s byty, administrativn²mi prostory a prodejnami, kter® 

splŔuj² vĨġe uveden§ omezen².   

Zjednoduġenou metodu podle ĻSN EN 806-3 nelze pouģ²t pro dimenzov§n² vnitŚn²ho 

vodovodu v jinĨch neģ vĨġe uvedenĨch budov§ch, poģ§rn²ho vodovodu a vodovodn²ch 

pŚ²pojek. Podle ĻSN EN 806-3 je vġak moģn® stanovit vĨpoļtovĨ prŢtok ve 

vodovodn²ch pŚ²pojk§ch k vĨġe uvedenĨm budov§m. Pouģit² zjednoduġen® metody 

rovnŊģ nen² moģn®, pŚedpokl§d§-li se nepŚetrģitĨ odbŊr vody z nŊkter® vĨtokov® 

armatury trvaj²c² d®le neģ 15 minut. 

Zjednoduġenou metodu dimenzov§n² potrub² lze pouģ²t, pokud je splnŊna nerovnost: 

pdis Ó pminFl + æpe + æpWM +  æpAp + æpvenk + æpbud      (6) 

kde: 

pdis        je dispoziļn² pŚetlak v m²stŊ napojen² vodovodn² pŚ²pojky na vodovodn² Śad pro 

veŚejnou potŚebu nebo v m²stŊ napojen² vnitŚn²ho vodovodu na automatickou 

tlakovou ļerpac² stanici (kPa); 

pminFl    minim§ln² poģadovanĨ hydrodynamickĨ pŚetlak u nejvyġġ² vĨtokov® armatury 

(pro bŊģn® vĨtokov® armatury je poģadov§no 100 kPa, pro tlakov® splachovaļe 

z§chodovĨch m²s 120 kPa a pro speci§ln² vĨtokov® armatury, napŚ. vanov® 

nebo sprchov® smŊġovac² baterie DN 20, pŚetlak podle dokumentace vĨrobce);  

æpe tlakov§ ztr§ta (sn²ģen² tlaku) zpŢsoben§ rozd²lem mezi vĨġkovou ¼rovn² 

nejvyġġ² vĨtokov® armatury a m²sta napojen² vodovodn² pŚ²pojky na vodovodn² 

Śad pro veŚejnou potŚebu (kPa), 1 m vĨġky pŚibliģnŊ odpov²d§ 10 kPa; 

æpWM     tlakov® ztr§ty vodomŊrŢ podle dokumentace vĨrobce, 

æpAp tlakov® ztr§ty napojenĨch zaŚ²zen², napŚ. prŢtokovĨch ohŚ²vaļŢ vody nebo 

zaŚ²zen² pro ¼pravu vody (kPa), podle dokumentace vĨrobce; 

æpvenk souļet tlakovĨch ztr§t tŚen²m a m²stn²mi odpory ve vodovodn² pŚ²pojce a 

pŚ²padn®m pŚ²vodn²m potrub² vnitŚn²ho vodovodu vnŊ budovy (kPa) 

stanovenĨch podle ĻSN 75 5455 pro vĨpoļtovĨ prŢtok podle ĻSN EN 806-3; 

æpbud souļet tlakovĨch ztr§t tŚen²m a m²stn²mi odpory v potrub² vodovodu uvnitŚ 

budovy od vstupu potrub² do budovy k nejvyġġ² a nejvzd§lenŊjġ² vĨtokov® 

armatuŚe (podle ĻSN EN 806-3 se pŚedpokl§d§ hodnota æpbud = 150 kPa). 
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Dimenzov§n² vodovodn² pŚ²pojky a ovŊŚen² nerovnosti 

PŚed dimenzov§n²m vodovodu uvnitŚ budovy se nejprve podle souļtu vĨtokovĨch 

jednotek LU zjiġtŊnĨch v Tab. 11 a nejvŊtġ² jednotliv® hodnoty vĨtokovĨch jednotek 

LU vĨtokov® armatury v budovŊ (zpravidla smŊġovac² baterie u vany nebo vĨtokov®ho 

ventilu na zahradŊ) stanov² vĨpoļtovĨ prŢtok (viz. Tab. 13) ve vodovodn² pŚ²pojce a 

pŚedbŊģnŊ se navrhne prŢmŊr potrub² pŚ²pojky a pŚ²padn®ho potrub² vnitŚn²ho vodovodu 

vnŊ budovy tak, aby prŢtoļn§ rychlost v potrub² byla v rozmez² 1,0 aģ 2,0 m/s 

(vĨjimeļnŊ 0,5 aģ 2,0 m/s). Potom se podle ĻSN 75 5455 stanov² souļet tlakovĨch ztr§t 

tŚen²m a m²stn²mi odpory ve vodovodn² pŚ²pojce a pŚ²vodn²m potrub² vnitŚn²ho 

vodovodu vnŊ budovy vļetnŊ armatur vodomŊrov® sestavy æpvenk. Podle vĨpoļtov®ho 

prŢtoku se navrhne vodomŊr a stanov² se jeho tlakov§ ztr§ta æpWM. Potom se ovŊŚ² vĨġe 

uveden§ nerovnost. 

Dimenzov§n² potrub² vodovodu uvnitŚ budovy 

Princip dimenzov§n² pŚ²sluġn®ho ¼seku potrub² zjednoduġenou metodou spoļ²v§ 

v seļten² hodnot vĨtokovĨch jednotek LU vĨtokovĨch armatur (viz Tab. 11), kter® 

z§sobuje tento ¼sek potrub² vodou, a stanoven² prŢmŊru potrub² v z§vislosti na poļtu 

vĨtokovĨch jednotek, nejvŊtġ² hodnotŊ vĨtokovĨch jednotek, materi§lu a d®lce potrub² 

podle Tab. 12. Hodnoty souļtŢ vĨtokovĨch jednotek v Tab. 12 zohledŔuj² vĨpoļtovĨ 

prŢtok stanovenĨ podle vztahŢ v Tab. 13. Jmenovit® vĨtoky vody QA a hodnoty 

vĨtokovĨch jednotek LU pro rŢzn® vĨtokov® armatury podle ĻSN EN 806-3 jsou 

uvedeny v Tab. 11.  

Plat² z§sada, ģe hodnota vĨtokovĨch jednotek urļit® vĨtokov® armatury je 

desetin§sobkem jej²ho jmenovit®ho vĨtoku. Hodnoty vĨtokovĨch jednotek uveden® 

v tabulce 11 plat² jak pro studenou, tak pro teplou vodu. VĨpoļtovĨ prŢtok, napŚ. pro 

n§vrh vodomŊru, je moģn® urļit podle vztahŢ uvedenĨch v Tab. 13, jeģ zohledŔuj² tak® 

souļasnost pouģit² vĨtokovĨch armatur.  

PŚi dimenzov§n² potrub² uvnitŚ budovy zjednoduġenou metodou se postupuje v tŊchto 

kroc²ch: 

a) potrub² se rozdŊl² na ¼seky, jejichģ hranice jsou u vĨtokovĨch armatur nebo u 

odboļek; 

b) stanov² se souļet vĨtokovĨch jednotek LU v kaģd®m ¼seku poļ²naje od 

nejvzd§lenŊjġ² vĨtokov® armatury (pŚibĨvaj²c² vĨtokov® jednotky se pŚiļ²taj²); 

v m²stŊ odboļen² potrub² studen® vody k ohŚ²vaļi se vĨtokov® jednotky tepl® 

vody seļtou s vĨtokovĨmi jednotkami studen® vody; 

c) prŢmŊr potrub² kaģd®ho ¼seku se stanov² v z§vislosti na souļtu vĨtokovĨch 

jednotek LU v tomto ¼seku, vĨtokov® armatuŚe s nejvŊtġ² hodnotou vĨtokovĨch 

jednotek LU, kterou tento ¼sek potrub² z§sobuje vodou, materi§lu a d®lce potrub² 

podle Tab. 12. 
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Tab. 11:  Hodnoty vĨtokovĨch jednotek LU a jmenovitĨch vĨtokŢ QA studen® nebo tepl® vody 

   pro vĨtokov® armatury 

VĨtokov§ armatura DN JmenovitĨ vĨtok QA 

(l/s) 

Hodnota LU 

SmŊġovac² baterie u 

umyvadla nebo umĨv§tka, 

bidetu, n§drģkovĨ splachovaļ 

15 0,1 1
2)3)

 

VĨtokovĨ ventil pro 

umyvadlo, umĨv§tko, praļku 

v dom§cnosti
1
) nebo myļku 

n§dob²
1
), 

smŊġovac² baterie pro dŚez, 

vĨlevku nebo sprchu 

15 0,2 2 

TlakovĨ splachovaļ 

piso§rov® m²sy nebo st§n², 

vĨtokovĨ ventil u vĨlevky 

nebo v kotelnŊ 

15 0,3 3 

SmŊġovac² baterie u vany, 

velkokuchyŔsk®ho dŚezu 

nebo pr§delnovĨch necek 

15 0,4 4 

VĨtokov§ armatura na 

zahradŊ nebo v gar§ģi 

15 0,5 5 

SmŊġovac² baterie u 

velkokuchyŔsk®ho dŚezu, 

velkoobjemov® vany, sprchy 

20 0,8 8 

TlakovĨ splachovaļ 

z§chodov® m²sy 

20 1,5 15 

       1) Pro jin® praļky nebo myļky se jmenovitĨ vĨtok urļ² podle ¼dajŢ vĨrobce. 

       2) N§drģkovĨ splachovaļ napojenĨ na vodovod provozn² vody m§ hodnotu LU = 2. 

       3) SmŊġovac² baterie u umyvadla nebo umĨv§tka v jinĨch neģ obytnĨch budov§ch m§  

            hodnotu LU = 2. 

Tab. 12:  Urļen² prŢmŊru potrub² a jmenovit® svŊtlosti DN armatur zabudovanĨch do tohoto 

   potrub² podle souļtu vĨtokovĨch jednotek LU, nejvŊtġ² hodnoty LU a d®lky potrub² 

   pro potrub² z nŊkterĨch materi§lŢ (upraveno podle n§rodn²ch pozn§mek v normŊ)  

Tab. 12. a: Ocelov® pozinkovan® potrub² 

Max. 

Souļty 

LU 4
1)
 16 40 160 300 600 1600 

NejvŊtġ² 

hodnoty 

LU  5 8 8     

Max. 

d®lka 

potrub² 

m 3 20 14      

DN 

potrub² 

 15 20 25 32 40 50 65 

DN 

armatur 
 15 20 25 32 40 50 65 
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Tab. 12. b: MŊdŊn® potrub²  

Max. 

Souļty 

LU 1 2
2)
 10 20 50 165 430 1050 2100 

NejvŊtġ² 

hodnoty 

LU   5 8 8     

Max. d®lka 

potrub² 

m 20 15        

VnŊjġ² 

prŢmŊr kr§t 

tlouġŠka 

stŊny 

(da x s) 

 

 

Mm 

 

 

 

12x1,0 

 

 

 

15x1,0 

 

 

 

18x1,0 

 

 

 

22x1,0 

 

 

 

28x1,5 

 

 

 

35x1,5 

 

 

 

42x1,5 

 

 

 

54x2 

 

 

 

76,1x2 

DN 

armatur 
 15 15 15 20 25 32 40 50 65 

 

Tab. 12. c: Plastov® potrub² z PPR, PN 20 

Max. 

souļty 

LU 1 2
2)
 3 4 6 13 30 70 200 540 970 

NejvŊtġ² 

hodnoty 

LU     4 5 8     

Max. 

d®lka 

potrub² 

m 20 12 15 9 7       

VnŊjġ² 

prŢmŊr 

kr§t 

tlouġŠka 

stŊny 

(da x s) 

 

 

 

mm 

 

 

 

16 x 2,7 

 

 

 

20 x 3,4 

 

 

 

25x4,2 

 

 

 

32x5,4 

 

 

 

40x6,7 

 

 

 

50x8,4 

 

 

 

63x10,5 

 

 

 

75x12,5 

DN 

armatur 

 15 15 20 25 32 40 50 65 

Pozn§mky k tabulk§m 12 a, b, c: 
1) Jen jedna vĨtokov§ armatura o hodnotŊ vĨtokovĨch jednotek LU ¢ 4. 
2) Jen jedna vĨtokov§ armatura o hodnotŊ vĨtokovĨch jednotek LU ¢ 2. 

Tab. 13:  Vztahy pro urļen² vĨpoļtov®ho prŢtoku (QD), v l/s, podle souļtu vĨtokovĨch 

    jednotek (×LU) pro bŊģn® instalace podle ĻSN EN 806-3 

KŚivka 

(pro nejvŊtġ² hodnotu 

vĨtokovĨch jednotek LU) 

Interval platnosti Vztah 

2 2 LU aģ 300 LU QD = 0,146 Ŀ ×LU
0,43

 + 0,006 

3 3 LU aģ 300 LU QD = 0,195 Ŀ ×LU
0,38

 + 0,005 

4 4 LU aģ 300 LU QD = 0,261 Ŀ ×LU
0,33

 - 0,012 

5 5 LU aģ 300 LU QD = 0,356 Ŀ ×LU
0,28

 - 0,055 

8 8 LU aģ 300 LU QD = 0,465 Ŀ ×LU
0,22

 + 0,080 

15 15 LU aģ 300 LU QD = 1,334 Ŀ ×LU
0,042

 + 0,005 

-- 300 LU aģ 5000 LU QD = 0,065 Ŀ ×LU
0,58

 - 0,060 
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A13.2.2.5 Odd²ln® vodovody pro pitnou a provozn² vodu 

Provozn² voda vznikne ¼pravou ġed® nebo deġŠov® (sr§ģkov®) vody. Jedn§ se o vodu 

nepitnou. Vodovod provozn² vody slouģ² k rozvodu t®to vody k vĨtokovĨm armatur§m 

a splachovaļŢm a navrhuje se, prov§d² a zkouġ² podle ĻSN EN 806 a ĻSN 73 6660 (viz 

pŚedchoz² ļ§sti kapitoly A13.2.2). DŢleģit® je oznaļen² potrub² a armatur, zejm®na 

vĨtokovĨch, urļenĨch pro provozn² (nepitnou) vodu, na coģ upozorŔuje ĻSN EN 806-4. 

V ĻSN EN 806-2 jsou uvedeny z§sady pro toto oznaļen² a symbol pro nepitnou vodu. 

Oznaļen² potrub² provozn² vody by mŊlo bĨt provedeno nejl®pe jinou barvou materi§lu 

potrub², popŚ²padŊ lepic² p§skou nalepenou pod®lnŊ na trubky. PŚi volbŊ materi§lu 

potrub² a armatur se mus² pamatovat na moģn® korozn² ¼ļinky vody. Vhodn§ jsou 

potrub² z plastŢ.  

Diskutabiln² je u vodovodŢ provozn² vody poģadavek na tepelnou izolaci potrub². Podle 

ĻSN 73 6660 mus² bĨt volnŊ veden® potrub² studen® vody tepelnŊ izolov§no. Potrub² 

pro rozvod recyklovan® ġed® provozn² vody m§ bĨt tepelnŊ izolov§no, aby oteplen²m 

vody nedoġlo ke zhorġen² jej² jakosti. Potrub² pro rozvod deġŠov® provozn² vody se 

mus² tepelnŊ izolovat, pokud je vedeno soubŊģnŊ s potrub²m ¼stŚedn²ho vyt§pŊn² nebo 

tepl® vody.  

Potrub² pro rozvod provozn² vody nesm² bĨt pŚ²mo spojov§no s potrub²m pitn® vody 

(poģadavek vyhl§ġky ļ. 268/2009 Sb., ĻSN EN 1717 a ĻSN 73 6660). VnitŚn² vodovod 

mus² bĨt odd²lnĨ, rozv§dŊj²c² zvl§ġŠ provozn² a pitnou vodu (Obr. 11).  

A13.2.2.6 Vyuģit² a potŚeba provozn² vody, produkce ġed® vody a zisk deġŠov® 
(sr§ģkov®) vody 

Provozn² voda se obvykle pouģ²v§ ke splachov§n² z§chodŢ, k zal®v§n² zahrad, kropen² 

zelenŊ a hŚiġŠ a pran². PotŚeba vody pro splachov§n² z§chodŢ ļin² pŚibliģnŊ: 

¶ v dom§cnosti 31 aģ 32 % z celkov® potŚeby vody; 

¶ v komerļn²ch budov§ch 50 aģ 60 % z celkov® potŚeby vody (z toho pro piso§ry 15 

aģ 20 % a pro z§chody 35 aģ 40 %). 

PotŚeba vody pro pran² v dom§cnosti ļin² pŚibliģnŊ 12 % z celkov® potŚeby vody. 

PotŚeba provozn² vody pro rŢzn§ pouģit² v rŢznĨch budov§ch je uvedena v Tab. 14 

zpracovan® s vyuģit²m DIN 1989-1.  

Tab. 14:  PotŚeba provozn² vody pro rŢzn§ vyuģit² v budovŊ 

ZpŢsob vyuģit²  

provozn² vody 

PotŚeba provozn² vody 

Đsporn§ zaŚ²zen² Ne¼sporn§ zaŚ²zen² 

Z§chody v dom§cnosti 24 l/(osoba . den) 45 l/(osoba . den) 

Z§chody v administr. budovŊ 12 l/(osoba . den) 22 l/(osoba . den) 

Z§chody ve ġkole 6 l/(osoba . den) 12 l/(osoba . den) 

Praļka v dom§cnosti 12 l/(osoba . den) 20 l/(osoba . den) 

Zal®v§n² zahrady cca 1,0 l/m
2
 (na plochu cel® zahrady, i kdyģ se zal®v§ pouze ļ§st)      

(60 l/(m
2
 . rok), zal®v§ se od dubna do z§Ś²) 

Kropen² hŚiġŠ 1,2 l/m
2
 na jedno kropen² 

(200 l/(m
2
 . rok), krop² se od dubna do z§Ś² ) 

Kropen² zelenŊ cca 1,0 l/m
2
 na jedno kropen²      

(80 aģ 200 l/(m
2
 . rok), krop² se od dubna do z§Ś² ) 
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Denn² potŚeba provozn² vody Q24 (l/den) se stanov² ze vztahu: 

zalzalprwc AqnqnqQ Ö+Ö+Ö=24  (7) 

         kde: 

qwc     je potŚeba vody pro z§chody (splachov§n²) (Tab. 14) (l/(osoba . den)), 

qpr      potŚeba vody pro praļku v dom§cnosti (Tab. 14) (l/(osoba . den)), 

qzal     potŚeba vody pro zal®v§n² nebo kropen² (l/(m
2
. den)), viz tabulka 14, zal®vat nebo 

kropit se nemus² kaģdĨ den; 

n        poļet osob, 

Azal     plocha, kter§ se zal®v§ nebo krop² (m
2
). 

N§drģ pro ġedou vodu se m§ dimenzovat na denn² potŚebu provozn² vody. Objem 

n§drģe pro deġŠovou vodu se stanovuje na 2 aģ 3 tĨdny such®ho poļas², pŚiļemģ se 

zohledŔuje vyuģit² provozn² vody v budovŊ (kaģdĨ den, jen v pracovn²ch dnech apod.) a 

poļet dnŢ, kdy se zal®v§ nebo krop². 

Produkce ġed® vody (z umyvadel, van, dŚezŢ, praļek, a popŚ. myļek n§dob²) ļin² 

v dom§cnostech cca 70 % z celkov® produkce odpadn²ch vod a v komerļn²ch budov§ch 

cca 27 % z celkov® produkce odpadn²ch vod. Produkce ġed® vody pouze z koupelen 

(umyvadel, van a sprch) ļin² v dom§cnostech cca 29 aģ 34 % z celkov® produkce 

odpadn²ch vod. 

Roļn² zisk deġŠov® vody Vd (l/rok) se stanov² podle vztahu: 

hy ÖÖÖ= rdd hAV  (8) 

kde: 

A     je pŢdorysnĨ prŢmŊt plochy stŚechy (m
2
), 

ɣd   souļinitel vyuģit² deġŠov® vody (viz Tab. 15), 

hr    prŢmŊrnĨ roļn² ¼hrn sr§ģek (mm), viz Tab. 16, 

ɖ     hydraulick§ ¼ļinnost filtru (podle ¼dajŢ vĨrobce, pŚibliģnŊ ɖ = 0,9 aģ 0,95). 

Tab. 15:  Souļinitel® vyuģit² sr§ģkov® vody ɣd podle DIN 1989-1 

Druh stŚechy Souļinitel vyuģit² deġŠov® 

vody 

ɣd 

StŚecha s propustnou horn² vrstvou (vegetaļn² stŚecha) 0,3 

StŚecha s vrstvou kaļ²rku 0,6 

StŚecha s nepropustnou horn² vrstvou 0,8 

Tab. 16:  PrŢmŊrn® roļn² ¼hrny sr§ģek hr v ĻR 

NadmoŚsk§ vĨġka 

(m) 

100 200 300 400 500 1000 1500 

PrŢmŊrnĨ roļn² 

¼hrn sr§ģek hr (mm) 

600 660 710 760 820 1120 1420 
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A13.2.2.7 Posouzen² vyuģit² ġed® nebo deġŠov® (sr§ģkov®) vody 

Vyuģit² ġed® vody je optim§ln², pokud plat² vztah: 

24QQprod ²  (9) 

kde:  

Qprod      je objem ġed® vody vyprodukovan® za den (l/den), 

Q24       denn² potŚeba provozn² vody (l/den). 

 

Objem ġed® vody vyprodukovan® za den Qprod (l) se stanov² podle vztahu: 

pprod Q
N

Q Ö=
100

 (10) 

kde: 

N       je ļ§st z celkov® denn² produkce odpadn²ch vod, kterou tvoŚ² ġed§ voda (%); 

Qp     celkov§ denn² produkce odpadn²ch vod (l),  

nebo vĨpoļtem z konkr®tn²ch ¼dajŢ o produkci ġed® vody. 

 

Vyuģit² deġŠov® (sr§ģkov®) vody je optim§ln² pokud plat² vztah: 

rd QV ²  (11) 

kde: 

Vd     je roļn² zisk deġŠov® (sr§ģkov®) vody (l/rok), 

Qr     roļn² potŚeba deġŠov® (provozn²) vody (l/rok). 

 

Pokud je roļn² zisk deġŠov® (sr§ģkov®) vody menġ² neģ potŚeba provozn² vody, 

doporuļuje se upustit od nŊkterĨch zpŢsobŢ vyuģit², napŚ. pran², aby byla vĨġe uveden§ 

nerovnost splnŊna. 

Roļn² potŚeba deġŠov® (provozn²) vody Qr (l/rok) se stanov² podle vztahu: 

zalzalr AQdQQ Ö+Ö= 24  (12) 

kde: 

Q24       je denn² potŚeba deġŠov® (provozn²) vody pro vyuģit² v budovŊ (l/den), avġak 

bez zal®v§n² nebo kropen²; 

d          poļet dnŢ v roce, kdy se deġŠov§ voda vyuģ²v§ (v bytech 365 dnŢ, v ostatn²ch   

budov§ch napŚ. v pracovn²ch dnech apod.); 

Qzal      roļn² potŚeba provozn² vody pro zal®v§n² nebo kropen² (l/(m
2
.rok)), viz Tab. 14, 

Azal       plocha zahrady, hŚiġtŊ nebo zelenŊ (m
2
). 

A13.2.2.8 DoplŔov§n² syst®mu vyuģit² ġedĨch nebo deġŠovĨch (sr§ģkovĨch) vod 
pitnou vodou 

PŚi Śeġen² doplŔov§n² syst®mu vyuģit² ġedĨch nebo deġŠovĨch vod pitnou vodou je tŚeba 

vodovod pitn® vody chr§nit proti moģn®mu zpŊtn®mu prŢtoku nepitn® (provozn²) vody 

podle ĻSN EN 1717. Provozn² voda, kter§ vznikla recyklac² ġed® vody nebo 
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mechanickĨm vyļiġtŊn²m deġŠov® vody, je podle t®to normy tŚ²dou tekutiny 5, kter§ 

pŚedstavuje nebezpeļ² pro lidsk® zdrav² vzhledem k pŚ²tomnosti mikrobiologickĨch 

l§tek a virŢ.  

DoplŔov§n² syst®mu vyuģit² ġedĨch nebo deġŠovĨch vod je podle ĻSN EN 1717 jinĨm 

neģ domovn²m pouģit²m. Ochrana pŚ²vodu pitn® vody proti zpŊtn®mu prŢtoku se tedy 

mus² prov®st pomoc² nŊkter® z tŊchto ochrannĨch jednotek: 

¶ voln®ho vĨtoku neomezen®ho (AA), napŚ. vĨtoku nad kalichem; 

¶ voln®ho vĨtoku s nekruhovĨm pŚepadem (neomezen®ho) (AB), napŚ. n§drģe 

s plov§kovĨm ventilem; 

¶ voln®ho vĨtoku s injektorem (AD); 

¶ pŚeruġovaļe prŢtoku s trvalĨm zavzduġnŊn²m z ovzduġ² (DC) um²stŊn®ho 

v pŚ²vodn²m potrub² pitn® vody, pokud se tento pŚeruġovaļ nach§z² v²ce  

neģ 150 mm nad n§drģ² (j²mkou), v n§drģi nen² pŚetlak vody a za pŚeruġovaļem se 

nenach§z² ģ§dnĨ uz§vŊr.    

Potrub² pro pŚ²vod pitn® vody nesm² bĨt za¼stŊno pŚ²mo do n§drģe (j²mky) provozn² 

vody. Potrub² pro rozvod provozn² vody nesm² bĨt pŚ²mo spojov§no s potrub²m pitn® 

vody (poģadavek vyhl§ġky ļ. 268/2009 Sb., ĻSN EN 1717 a ĻSN 73 6660). VnitŚn² 

vodovod mus² bĨt odd²lnĨ, rozv§dŊj²c² zvl§ġŠ provozn² a pitnou vodu.  

MoģnĨ zpŢsob Śeġen² doplŔov§n² zaŚ²zen² pro vyuģit² deġŠov® vody pitnou vodou je 

uveden na Obr. 13. 

 

1 - stŚeġn² ģlab, 2 ï potrub² deġŠov® kanalizace, 3 ï filtr, 4 ï uklidnŊnĨ pŚ²tok do n§drģe (dvŊ kolena u dna), 5 ï n§drģ na deġŠovou 

(nepitnou) vodu, 6 ï pŚepad se z§pachovou uz§vŊrkou (pokud je napojen pŚ²mo na kanalizaci), 7 ï zpŊtn§ armatura, je nutn§ pŚi 

pŚ²m®m napojen² na kanalizaci, 8 ï sac² koġ s plov§kem a zpŊtnou armaturou, 9 ï sac² potrub² deġŠov® (nepitn®) vody,  
10 ï automatick§ tlakov§ ļerpac² stanice, 11 ï tlakovĨ sp²naļ nebo jin® ovl§d§n² ļerpadla, 12 ï n§drģka pro doplŔov§n² pitn® vody 

s plov§kovĨm ventilem a elektromagnetickĨm ventilem na sac²m potrub² (doplŔov§n² pitn® vody pŚes volnĨ vĨtok), 13 ï pŚepad 

s pŚeruġen²m (volnĨ vĨtok), 14 ï rozvod provozn² vody, 15 ï vĨtokov® armatury provozn² vody, 16 ï pŚ²vod pitn® vody. 

Pozn§mka: Automatick§ tlakov§ ļerpac² stanice (10, 11) tvoŚ² komplet s n§drģkou pro doplŔov§n² pitn® vody (12). ZaŚ²zen² se 

dod§v§ jako typovĨ vĨrobek. 

Obr. 13:  ZaŚ²zen² pro vyuģit² deġŠov® vody s doplŔov§n²m pitn® vody do sac²ho potrub² [24] 
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A13.3 ODVĆDŉNĉ A ĻIĠTŉNĉ ODPADNĉCH VOD 

A13.3.1 UdrģitelnĨ rozvoj a funkce sanitaļn²ch syst®mŢ 

Voda se v pŚ²rodŊ pohybuje v kolobŊhu a tak zpŢsob zach§zen² s pouģitou vodou pŚ²mo 

ovlivŔuje i kvalitu a mnoģstv² pitn® vody a kvalitu povrchovĨch vod a t²m i zdrav² 

obyvatel a ģivotn² prostŚed².  Proto se v posledn² dobŊ se st§le v²ce prosazuje komplexn² 

pohled na hospodaŚen² s vodou v obytnĨch budov§ch tzv. ĂEkologick§ sanitaceñ.  

A13.3.1.1  Prim§rn² funkce sanitaļn²ch syst®mŢ 

Prim§rn²mi funkcemi sanitaļn²ch syst®mŢ jsou ochrana zdrav², recyklace a zabr§nŊn² 

sniģov§n² kvality ģivotn²ho prostŚed². řeġen² ekologick® sanitace by pak mŊlo zahrnovat 

pŚinejmenġ²m tyto funkce. 

 

Obr. 14:  Prim§rn² funkce sanitaļn²ch syst®mŢ [3] 

V podstatŊ se tento smŊr d§ popsat tak® tak, ģe odpadn² voda i ģiviny by mŊly bĨt 

Śeġeny co nejbl²ģe m²stu, kde ke zneļiġtŊn² vody doġlo a nepŚen§ġet probl®m jinam. 

Uveden® z§sady plat² zejm®na pro rodinn® domy, skupiny rodinnĨch domŢ, vesnick® a 

horsk® oblasti, vyuģ²t je lze tak® i v mŊstsk® z§stavbŊ, i kdyģ tam se ļasto z dŢvodŢ 

ekonomickĨch a urbanistickĨch Śeġ² problematika centr§lnŊ. NŊkdy je dŢvodem pro 

centr§ln² Śeġen² i s²la spoleļnost² zabezpeļuj²c²ch provoz kanalizace podpoŚen§ dotaļn² 

politikou st§tu. 

Recyklovat vodu v hotelech, obchodn²ch centrech, administrativn²ch budov§ch a 

budov§ch obļansk® vybavenosti je vġak v ŚadŊ zem² jiģ obvykl® a tato recyklace je 

spojena s novĨm celkovĨm ekologicko-ekonomickĨm pohledem na stavby, kdy se 

maxim§lnŊ recykluje nejen voda, ale i energie v n² obsaģen®. V t®to souvislosti se 

mŢģete setkat s certifikac² budov podle mezin§rodnŊ uzn§van®ho standardu LEED 

(Leadership in Energy & Environmental Design) a dalġ²mi posouzen²mi z hlediska 

udrģiteln®ho rozvoje. 

Proto se v posledn² dobŊ setk§v§me, vedle klasickĨch zpŢsobŢ, i s novĨmi pŚ²stupy 

k odv§dŊn² vod spoļ²vaj²c²mi v oddŊlen®m odv§dŊn² jednotlivĨch typŢ odpadn²ch vod, 

neboŠ je zpravidla ekonomiļtŊjġ² Śeġit zach§zen² s jednotlivĨmi typy vod oddŊlenŊ a to 
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z hlediska n§kladŢ, z²sk§v§n² energie nebo nutrientŢ, pŚ²p. pŚ²mo recyklace vody. ProstŊ 

i zde se zaļ²naj² prosazovat principy udrģiteln®ho rozvoje. 

A13.3.1.2 Strategie udrģiteln®ho rozvoje v ĻR 

Ļesk§ republika m§ schv§len® dokumenty, kterĨmi vyj§dŚila vŢli se pŚipojit k trendŢm 

udrģiteln®ho rozvoje v EvropŊ a v podstatŊ by na jejich z§kladŊ mŊla bĨt stavŊna dalġ² 

legislativa i konkr®tn² jedn§n². Mezi tyto strategick® dokumenty patŚ² napŚ.  

ĂStrategickĨ r§mec udrģiteln®ho rozvoje Ļesk® republiky, platnĨ od roku 2010ñ 

(http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/K

M-SRUR_CZ-20100602.pdf  a i  http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje) 

Konkr®tnŊ se touto problematikou zabĨv§ prioritn² osa 4. viz tabulka 

(http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/K

M-SRUR_CZ-20100602.pdf) s c²lem ĂSniģovat zdravotn² rizika souvisej²c² s 

negativn²mi faktory ģivotn²ho prostŚed² a s bezpeļnost² potravinñ  

 

 

Obr. 15:  Strategie udrģiteln®ho rozvoje v souvislostech naġeho vstupu do EU [6] 

ZneļiġtŊn² a poġkozen² ģivotn²ho prostŚed² m§ Śadu prok§zanĨch negativn²ch dopadŢ na 

zdrav². Pod²l² se napŚ²klad na vzniku z§vaģnĨch onemocnŊn² jako astma, 

kardiovaskul§rn² a n§dorov§ onemocnŊn², zpŢsobuje poġkozen² imunitn²ho, 

hormon§ln²ho a reprodukļn²ho syst®mu. C²lem je sniģovat expozice chemickĨm l§tk§m 

a fyzik§ln²m faktorŢm ze ģivotn²ho prostŚed² a sniģovat tak zdravotn² rizika souvisej²c² 

se zneļiġtŊn²m ovzduġ², vody, pŢdy a potravin, spolu s redukc² dalġ²ch negativn²ch 

faktorŢ, jako je napŚ. hlukov§ z§tŊģ. 

A13.3.1.3 Konkr®tn² ¼koly v oblasti ochrany vod  v ĻR 

V oblasti ochrany vod si ĻR stanovila dos§hnout a udrģet ve stanovenĨch lhŢt§ch 

(2005, 2010) dobrĨ chemickĨ a ekologickĨ stav povrchovĨch vod a vodn²ch 

ekosyst®mŢ a dobrĨ chemickĨ a kvantitativn² stav podzemn²ch vod. D§le je nutno 

podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dod§vky kvalitn² pitn® vody a nakl§d§n² 

s mŊstskĨmi odpadn²mi vodami. Coģ, jak se ukazuje, je zat²m sp²ġe zboģn® pŚ§n², i kdyģ 

pokroky jsou viditeln®. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf
http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf











































































































